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- PREMESSA

La seguente relazione € un aggiornamento alla vigente Normativa (Art. 14 della Legge della Regione Campania
n°9 del 7/1/1983 e s. i. € DD. MM. del 11/3/88 e del 17/1/2017) della relazione geologica e geotecnica datata 10
giugno 2011 redatta su incarico della Ditta Edil Cira S.r.l. e dei Signori Sacco Vincenzo e Germani Senatore per |l
progetto del “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA: COMPARTO RESIDENZIALE 17 £ 18” da realizzare
nel COMUNE DI SALERNO.

Per la stesura della relazione sono stati definiti:

- i dati geologici, morfologici, idrogeologici e di stabilita della zona;

- idati stratigrafici e geotecnici del sottosuolo dei siti d'intervento;

- le caratteristiche geofisiche e quindi la categoria di sottosuolo dei siti in base ai valori della velocita di propaga-
zione delle onde di taglio (Vs30/Vs30,eq)

ed ¢ stata valutata:

- la compatibilita dell'intervento con il Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per
I'Assetto Idrogeologico (P.S.A.1.) relative ai Bacini Idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele e Interregio-
nale del Fiume Sele dellAgosto 2016, di cui all' Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Si é fatto riferimento alle indagini gia eseguite nel sito per la relazione del 2011, costituite da:

- due sondaggi a carotaggio continuo, analisi e prove di laboratorio geotecnico su quattro campioni di terreno
indisturbati prelevati durante i sondaggi, dieci prove penetrometriche dinamiche del tipo S.P.T. (Standard Pe-
netration Test), due prove sismiche in foro del tipo “down-hole” e un profilo sismico di superficie a rifrazione.

Per chiarezza di lavoro, si riporta preventivamente I'inquadramento dell'area nel contesto topografico e catastale e

nell'ambito degli elaborati tematici finalizzati alla redazione del PRG per la definizione del rischio idrogeologico del

Comune di Salerno. Inoltre, si riporta una breve descrizione delle opere a farsi.

- INQUADRAMENTO DELL’AREA NEL CONTESTO TOPOGRAFICO E CATASTALE

L'area interessata dal P.U.A. é ubicata in Via Moscani di Salerno ed ¢é riportata nella TAVOLETTA N. 33 - SALERNO
(QUADRANTE 185 — Il) - DELLA CARTA TOPOGRAFICA PROGRAMMATICA REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA -
EDIZIONE AGGIORNATA ALL'’ANNO 1990 - a quote comprese tra i circa 45 e i circa 55m s/m.

Di seguito si riporta uno stralcio della TAVOLETTA con indicata I'area d'interesse.
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Come si rileva dalle Planimetrie che seguono, I'area si compone di due lotti: il lotto AT_R17 e il lotto AT_R18. I
lotto AT_R17 ¢ di circa 4.200 m? ed & costituito dalle particelle catastali 1358, 1359, 1360 e 1361; il lotto AT_R18
e dicirca 2.500 m2 ed & costituito dalle particelle 368, 369, 938, 939, 1341 e 1343.




- INQUADRAMENTO DELL’AREA NELL’AMBITO DEGLI ELABORATI TEMATICI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PRG

Si fa riferimento alla cartografia datata gennaio 2002 prodotta su incarico del Comune di Salerno dall’A.T.1. Hydro-
data S.p.A., Dott. Ing. C. Lombardi, Dott. Geol. A. Cestari, per la “REDAZIONE ED ELABORAZIONE DEGLI STUDI TEMATICI
FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PRG E PER LA DEFINIZIONE DEI RISCHIO IDROGEOLOGICO”.

L'area d'interesse ricade:

- nella CARTA GEOLITOLOGICA, in una zona di affioramento di “Depositi eluvio-colluviali- Limi sabbioso argillosi a
plasticita da media a bassa, in dipendenza della formazione del substrato, con componente sabbiosa eterome-
trica”;

- nella CARTAIDROGEOLOGICA, in una zona di affioramento di terreni a “Permeabilita bassa- Complesso dei terreni
a prevalente componente limo argillosa: comprende Copertura Eluvio Colluviale, Tufi Incoerenti e Argille”;

- nella CARTA DELLA STABILITA, nella “Zona G Aree Stabili; inclinazione inferiore agli intervalli di innesco dei feno-
meni gravitativi”,

- nella CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA, in una zona caratterizzata da un “Coefficiente di Fondazione 2
paria 1.3”.

In allegato si forniscono gli stralci della cartografia con indicata I'area d'interesse.

- DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Nel lotto AT_R17 si prevede di costruire:

- un edificio per civili abitazioni di forma rettangolare, ubicato nella parte nord del lotto, che si sviluppera su di un
piano interrato destinato a garage, un piano porticato e su sette piani fuori terra, compreso il piano attico. La
rimanente porzione del lotto sara sistemata a verde e per parte sara destinata a parcheggio a raso.

Nel lotto AT_R18 si prevede di realizzare:

- nella porzione nord, un edificio per civili abitazioni costituito da un piano interrato da destinare a garage, un
piano porticato e sei piani fuori terra, compreso il piano attico. L'edificio sara circondato da un’area a verde e
sara servito da un parcheggio privato a raso. La rimanente porzione del lotto sara destinata a verde pubblico e
per parte sara utilizzata per ospitare opere di urbanizzazione secondaria.

Si prevede, infine, di realizzare una strada pubblica perimetrale all'area nord della lottizzazione.

Per l'ubicazione planimetrica e per tutto quanto non esplicitamente riportato riguardo alle opere a farsi si rimanda

agli atti progettuali.

- GEOLOGIA REGIONALE

Salerno per gran parte € ubicata in una depressione morfologico-strutturale che si & generata durante una fase di
sollevamento delle rocce carbonatiche della piattaforma campano-lucana nel corso delle fasi tettoniche plio-plei-
stoceniche (neotettonica).

La depressione ha un andamento antiappenninico ed € delimitata ad est dai Monti Picentini, ad ovest dai Monti di
Salerno e a sud sbhocca in mare.

E’ colmata da potenti accumuli di materiale detritico alluvionale e subordinatamente piroclastico.

Il materiale detritico alluvionale proviene dal naturale arretramento dei versanti di faglia di neoformazione (per
I'alterazione e disgregazione dei versanti carbonatici che bordano la depressione) e dai depositi di colate, che in
epoche successive hanno interessato i numerosi valloni che solcano i massicci carbonatici.

| terreni piroclastici sono dovuti agli apparati vulcanici campani.

Nella porzione orientale della Citta, che rappresenta un prolungamento della finestra tettonica di Campagna, non
affiorano le Unita carbonatiche di piattaforma e la fascia costiera a nord-est & delimitata da modesti rilievi costituiti
da materiali conglomeratici (Conglomerati di Salerno).

Il substrato in questa zona € costituito da terreni del Flysch Rosso del Bacino Lagonegrese, sui quali poggiano in
discordanza depositi argillosi e sabbiosi del Tortoniano-Messiniano.

- RILEVAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO (IDENTIFICAZIONE DELLE FORMAZIONI PRESENTI NEL SITO; STATO DEI TIPI LITOLOGICI,
DELLE STRUTTURE E DEI CARATTERI FISICI DEL SOTTOSUOLO; ILLUSTRAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEGLI ASPETTI STRATIGRAFICI, IDROGEOLOGICI E
GEOMORFOLOGICI DEL SITO),

L'area & ubicata nella porzione orientale della citta di Salerno, nella parte alta della fascia pedemontana del dosso

Pietra di S. Stefano (390m s/m.), a quote comprese tra i circa 45 e i circa 55m. Si sviluppa al bordo meridionale del

blocco carbonatico dei Monti Picentini ed € parte integrante della porzione di territorio che costituisce la parte

ribassata, per faglie dirette che immergono verso il Tirreno, dello stesso blocco carbonatico.




Come detto, I'area é costituita da due lotti, il lotto AT_R17 e il lotto AT_R18. | due lotti sono bordati a sud-ovest
dalla Via Moscani e ciascuno di essi e formato da due terrazzi, grossomodo uno a nord e un altro a sud, con
dislivello di circa 3 m. In AT_R18 il dislivello massimo tra il terrazzo di valle e la strada & di circa 7m.

All'atto dei rilievi la superficie dell'area non ha evidenziato segni di fenomeni di dissesto in atto.

In riferimento al FOGLIO 185 - “SALERNO” - DELLA CARTA GEOLOGICA D'ITALIA IN SCALA 1:100.000, i terreni del sotto-
suolo del comprensorio sono da ricondurre a:

- “P: Sabbie gialle stratificate” del Pliocene.

Si tratta di sabbie eterometriche e limi sabbioso-argillosi, a diverso grado di cementazione o consistenza, di spes-
sore generalmente potente e che in profondita poggiano su terreni argillosi ed arenacei.

Per quanto attiene alle caratteristiche idrogeologiche, i terreni sabbiosi e limoso-sabbioso-argillosi presentano una
permeabilita per porosita (permeabilita primaria o in piccolo) variabile da strato a strato, funzione della frazione
granulometrica prevalente.

Il loro grado di permeabilita € massimo in corrispondenza della frazione piu grossolana (sabbie, ghiaie e ciottoli);
mentre raggiunge valori inferiori in corrispondenza della frazione piu fine, quali limi e argille.

| termini arenacei sono caratterizzati da una permeabilita intrinseca in genere modesta. A volte, pero, in corrispon-
denza della frazione alterata ed in conseguenza di fenomeni di diaclasizzazione e frantumazione, la permeabilita
€ buona.

Nel primo caso si tratta di una permeabilita per porosita (detta primaria o in piccolo); nel secondo caso, invece, €
per fessurazione (permeabilita secondaria o in grande).

In questi materiali gli accumuli idrici si intercettano in corrispondenza di fasce detritiche frantumate e/o cataclasti-
che, sono legati alla intrinseca elevata permeabilita dei terreni in queste fasce e si generano quando le acque di
infiltrazione sono efficacemente tamponate a monte e a valle.

Le argille, poi, sono da considerare praticamente impermeabili. La loro coltre superficiale, invece, se alterata e
dello spessore di alcuni metri, alimenta falde discontinue.

Con tali caratteristiche idrogeologiche, il sottosuolo del sito ospita una discreta circolazione idrica, legata al contatto
di sequenze piu francamente sabbiose con sequenze argillose o litoidi.

- INDAGINI STRATIGRAFICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE

Come anticipato in premessa, si tratta di due sondaggi a carotaggio continuo, analisi e prove di laboratorio geotec-
nico su quattro campioni di terreno indisturbati prelevati durante i sondaggi, dieci prove penetrometriche dinamiche
del tipo S.P.T. (Standard Penetration Test), due prove sismiche in foro del tipo “down-hole” e un profilo sismico di
superficie a rifrazione.

A)  Sondagqi geognostici

Furono eseguiti due sondaggi dalla DITTA “PLP - PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE DEL GEOM. DOMENICO ROCCO
& C. S.N.C.", CON SEDE LEGALE IN VIA CUTINELLI 121/C (PARCO DEL CILIEGIO) DI BARONISSI (SA), in possesso di
CONCESSIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE GIUSTO DECRETO N°4951 DEL 4/6/2010 D.P.R. 246/93 PER IL
SETTORE A E C DELLA CIRCOLARE MIN. LL.PP. N°349/STC DEL 16/12/99.

| sondaggi furono ubicati come é riportato nella Planimetria di cui al fascicolo allegato nel corpo della relazione
“INDAGINIIN SITO E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO”. Furono contraddistinti con la sigla S1 e S2. S1 fu eseguito
in corrispondenza del lotto AT_R17 e S2 in corrispondenza del lotto AT_R18.

Fu utilizzata una sonda a carotaggio continuo ad avanzamento a circolazione d'acqua e, quando possibile, a secco,
attrezzata con carotiere di diametro pari a 101 mm.

S1 fu approfondito fino a 36m e S2 fino a 40m dal piano campagna. Date le profondita di perforazione raggiunte,
¢ da ritenere indagato tutto il volume significativo di sottosuolo interessato dall'opera da realizzare, cosi come
definito al punto 3.2.2 del D.M. 17/1/2018 (*Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo
influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso”),
sia che per la costruzione delle opere si faccia ricorso a fondazioni superficiali € sia che si adottino fondazioni
profonde (per queste ultime lo spessore del volume significativo a partire dalla base del palo di fondazione gene-
ralmente in media € pari a 5 volte il diametro del palo stesso).

Le carote estratte durante le perforazioni furono raccolte in apposite cassette catalogatrici e servirono per la rico-
struzione delle colonne stratigrafiche, che vengono fornite in allegato nel citato fascicolo - “INDAGINI IN SITO E PROVE
GEOTECNICHE DI LABORATORIO". Esse riportano la schematizzazione grafica dei terreni intercettati durante le perfo-
razioni, la descrizione litologica dei termini e la potenza degli strati.




B)  Prove penetrometriche dinamiche S.P.T. (Standard Penetration Test)

Furono eseguite nei fori dei sondaggi a profondita comprese tra 3 e 18 metri dal piano campagna.

Per la loro esecuzione alla base del foro, alle diverse profondita, fu posto un campionatore Raymond, di diametro
pari a 52mm, che fu infisso nei terreni per tre tratti consecutivi di 15cm 'uno, tramite un maglio battente di 63.5Kg
con volata di 76.2cm e fu contato il numero di colpi necessario per la penetrazione di ciascun tratto.

Dal numero di colpi registrato per I'avanzamento della punta penetrometrica negli ultimi 30cm, utilizzando oppor-
tune correlazioni, si puo risalire alle caratteristiche di addensamento (Densita relativa) o di consistenza dei terreni
investigati e ai valori dell'angolo di attrito interno. Inoltre, come si dira piu avanti, & anche possibile risalire al valore
del modulo edometrico e del peso di volume dei terreni.

Le quote di esecuzione delle prove ed i relativi risultati sono segnati nelle colonne stratigrafiche. Di seguito, co-
munque, si fornisce una tabella riassuntiva con le quote, i risultati e i sondaggi nei quali furono eseguite le prove.

Sondaggio Profondita prova Numero colpi.
3.00/3.45 3/5/6
5.00/5.45 6/9/9
S1 9.00/9.45 3/6/8
12.0012.15 40/Rifiuto
18.00/18.45 10/19/22
4.00/4.45 11/14119
9.50/9.95 10/16/23
S2 12.0012.15 25/Rifiuto
15.50 Rifiuto
18.00/18.45 36/45/Rifiuto

C) Analisi e prove di laboratorio geotecnico

Durante le perforazioni, a quote e in terreni rappresentativi del sottosuolo in relazione alle opere da realizzare,
furono prelevati quattro campioni di terreno in forma indisturbata con campionatore a pareti sottili tipo Shelby. |
campioni furono prelevati in S1 da 250 a3me da7 a7.50m e in S2 da 3 a 3.40m e da 9 a 9.50m dal piano
campagna e furono contrassegnati rispettivamente con le sigle: S1C1, S1C2, S2C1e S2C2.

Tutti i campioni furono sottoposti alle seguenti analisi e prove:

- Caratteristiche generali;

- Granulometria;

- Prova di taglio diretto.

Solo il campione S1C1 fu sottoposto anche alla:

- Prova di compressibilita edometrica.

Furono determinati, quindi, i valori del peso di volume Gn, del peso specifico dei granuli G, del contenuto in acqua
naturale w, del peso secco dell'unita di volume Gd, della porosita P, dellindice dei vuoti e, del grado di saturazione
S, del peso di volume saturo Gs, del peso volume sommerso G’, della coesione c’, dell'angolo di attrito interno ¢
e la composizione granulometrica dei terreni campionati. Per S1C1 fu determinato anche il modulo edometrico M
(per carichi compresi tra 50 e 800kPa).

Tutte le prove descritte furono eseguite dal laboratorio di analisi della gia citata DITTA “PLP — PROSPEZIONI
LABORATORIO PROVE DEL GEOM. DOMENICO Rocco & C. S.N.C.” che, come detto, € in possesso della CONCESSIONE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER IL SETTORE A E C DELLA CIRCOLARE MIN. LL.PP. N°349/STC DEL 16/12/99
(DECRETO N°4951 DEL 4/6/2010 D.P.R. 246/93).

In allegato, nel fascicolo “INDAGINI IN SITO E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO”, si forniscono i risultati delle prove,
costituiti dai certificati ufficiali rilasciati dal Laboratorio.

D)  Prove sismiche in foro del tipo “down-hole”

Furono effettuate due prove, una nel foro del sondaggio S1 e un’altra nel foro del sondaggio S2, dopo di aver
condizionato i fori con tubi in PVC di diametro $=80mm e con ghiaia calibrata e malta cementizia.

Le prove consentirono di determinare le velocita di trasmissione nel sottosuolo delle onde sismiche longitudinali
(onde di compressione) Ve e delle onde sismiche trasversali (onde di taglio) Vs, dalle quali si pud risalire ai valori
dei moduli dinamici dei litotipi (Modulo di Young, Modulo di Taglio e Modulo di Bulk o Modulo di Incompressibilita)
ed alla categoria di sottosuolo che caratterizza il sito, di cui al punto 3.2.2 delle N.T.C - D.M 17/1/2018.

L'indagine fu condotta fino a 36 metri di profondita dal piano campagna del sondaggio S1 e fino a 38 m dal piano
campagna del sondaggio S2.

Fu utilizzato un sismografo DoReMi, prodotto dalla “Sara Electronic Instruments” di Perugia. Si tratta di un sismo-
grafo a trasmissione digitale del segnale, concepito per garantire la massima flessibilita di utilizzo in tutte le indagini
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geofisiche ed ¢ costituito da unita miniaturizzate ed indipendenti che distribuiscono I'elettronica lungo tutto lo sten-
dimento. Si tratta di uno strumento adatto ai seguenti tipi di indagine: rifrazione; rifrazione e Microtremori (ReMi);
M.A.S.W.; S.A.S.W.,; riflessione; down-hole, cross-hole; up-hole.

L'architettura innovativa del sismografo DoReMi offre una eccezionale silenziosita ed immunita ai rumori raggiun-
gendo una dinamica totale di 155dB.

Fu adoperato un geofono prodotto sempre dalla Sara E.I. Si tratta di un sensore a 5 assi, denominato “SS-BH 5C",
equipaggiato con un sensore verticale (P) e 4 a sensibilita orizzontale (S).

Il punto di scoppio fu collocato in superficie ad una distanza di 2 metri dal boccaforo e di cio si & tenuto conto per
la correzione dei tempi di arrivo; I'energizzazione fu generata colpendo una piastra metallica con una massa bat-
tente da 10Kg. Furono eseguite 3 energizzazioni per ogni acquisizione.

Si colpi una prima volta la piastra verticalmente, in modo perpendicolare al terreno al fine di produrre un treno
d'onda di compressione per la misurazione dei tempi di arrivo delle onde P; successivamente si colpi la piastra
alternativamente sui due fianchi opposti, ortogonalmente all'asse passante tra il punto di impatto della battuta ver-
ticale e I'asse del foro di sondaggio, al fine di generare due treni d'onda di taglio in controfase per la misurazione
dei tempi di arrivo delle onde S.

Calando la sonda geofonica nel tubo e posizionandola a diverse profondita (con passo di 2 metri a partire da quota
-36m dal piano campagna in S1 e -38m in S2) furono registrati i sismogrammi sui quali si esegi il picking dei tempi
di primo arrivo delle onde P e S.

In allegato si fornisce la relazione sulle indagini geofisiche, che riporta il tabulato relativo alle prove eseguite, i tempi
registrati e le velocita calcolate per i singoli intervalli indagati. Inoltre, riporta i valori dei moduli dinamici (Coefficiente
di Poisson, Modulo di Young, Modulo di Taglio e Modulo di Bulk o di Incompressibilita) calcolati assumendo una
Densita Geofisica pari a:

5din= 0.51* VPO'19

Infine, nel citato allegato, i valori suddetti sono stati schematizzati su 2 grafici in cui si evidenzia 'andamento dei
tempi e delle velocita sismiche con la profondita.

E) Prova sismica superficiale

Fu eseguito un profilo sismico a rifrazione utilizzando lo stesso sismografo utilizzato per I'esecuzione delle prove
“down-hole” e descritto precedentemente.

Furono impiegati sedici geofoni posizionati in linea retta con distanza intergeofonica pari a 3 metri e distanza di
offset pari a 4 metri; furono attinti i segnali generati in 5 punti di energizzazione dei quali due alle estremita dell'array
sismico e tre in punti intermedi.

L'ubicazione del profilo & riportato nella figura che segue.
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Dalle prospezioni sismiche a rifrazione € possibile ricavare i grafici delle dromocrone, le velocita di trasmissione
delle onde sismiche Vp caratteristiche dei terreni investigati, le sezioni sismostratigrafiche degli stessi.
Di norma I'elaborazione dei dati acquisiti in campagna ¢ articolata in fasi successive cosi schematizzabili:




- determinazione dei primi arrivi operata dapprima in automatico e, successivamente, con aggiustamenti manuali
ponendo particolare attenzione alle fasi d'onda ed alla loro evoluzione;

- inserimento in specifico software dei dati di picking cosi acquisiti e successiva interpretazione con metodo
G.R.M. (Generalized Reciprocal Method — Palmer 1986) integrato dal metodo dei “tempi intercetti”;

- output degli elaborati grafici e tabellari.

Nel caso in esame, poi, i dati sono stati elaborati con il metodo tomografico. La tomografia € un metodo che per-

mette di individuare anomalie nella velocita di propagazione delle onde sismiche con un elevato potere risolutivo e

offre la possibilita di ricostruire stratigraficamente I'andamento degli orizzonti significativi nel sottosuolo del sito

investigato.

Nella gia citata relazione sulle indagini geofisiche € riportata la metodologia d'indagine seguita per I'esecuzione del

profilo sismico e i risultati ottenuti, con la riproduzione della sezione tomografica ricavata.

- DEFINIZIONE DEL MODELLO STRATIGRAFICO E GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO

Per la successione litologica puntale rilevata durante le perforazioni, si rimanda alle singole stratigrafie. Nel com-

plesso, dalle indagini espletate si puo dedurre quanto segue limitatamente a ciascun lotto.

Il sottosuolo del lotto AT_R17 ¢ costituito da una successione litologica cosi schematizzabile:

- Coltre di riporto per uno spessore di 1.30m, che ricopre I'originario terreno vegetale della potenza di 70cm;

- da 2 a11m dal piano campagna: Sabbia talora limosa, a luoghi con pomici. Il livello tra i 3 e i 7m ingloba esili
straterelli di paleosuolo. Dagli 8 agli 11m prevale la frazione limosa e lo strato presenta anche una componente
argillosa;

- da11a15m: Alternanza di arenarie pseudolitoidi e livelli sabbiosi addensati. Intorno ai 12.5m livello calcareni-
tico fratturato;

- da 15 a23.50m: Alternanza di argille e argille sabbiose grigio-azzurre molto consistenti;

- da23.50 a 26.50m: Alternanza di arenarie e sabbie, prima gialle e poi grigie;

- da 26.50 a 36m: Alternanza di argille grigio-azzurre molto consistenti ed arenarie grossolane marrone chiaro.

Il sottosuolo ospita una falda idrica che durante la perforazione S7 fu intercettata a 5.40m dal piano campagna.

In riferimento alle analisi e prove di laboratorio eseguite sui campioni S1C1 e S1C2, lo strato di sabbia talora limosa

a luoghi con pomici, intercettato dai 2 agli 11m, & caratterizzato da un peso di volume naturale Gn determinato

variabile da 1.66 (S1C2) a 1.94g/cm3 (S1C1), da un peso specifico dei granuli G compreso tra 2.67 (S1C1) e

2.68g/cm (S1C2), da un contenuto in acqua naturale w compreso tra il 28.06 (S1C1) e il 56.63% (S1C2), da un

peso secco dell'unita di volume Gd variabile da 1.06 (S1C2) a 1.51g/cm? (S1C1), da una porosita P compresa tra

il 43.32 (S1C1) e i1 60.57% (S1C2), da un indice dei vuoti e compreso tra 0.76 (S1C1) e 1.54 (S1C2), da un grado

di saturazione S variabile da 98.03 (S1C1) a 98.80 (S1C2), da un peso di volume saturo Gs variabile tra 1.66

(S1C2) e 1.95g/cm3 (S1C1), da un peso di volume sommerso G’ variabile da 0.66 (S1C2) e 0.95g/cm3 (S1C1), da

una coesione ¢’ variabile da 6.72 (S1C1) a 7.50 kPa (S1C2), da un valore dellangolo di attrito interno ¢’ pari a

28°.71in S1C1 e a28°.27 in S1C2 e da un modulo edometrico M (per carichi compresi tra 50 e 800kPa) variabile

da4.510 a 17.091MPa.

Da un punto di vista granulometrico il campione S1C1 fu definito “Sabbia con limo” e il campione S1C2 “Sabbia

con limo debolmente ghiaiosa”.

In relazione ai risultati delle prove S.P.T. eseguite in S1 a 3, 5 e 9m, elaborati con il PROGRAMMA DI CALCOLO

DINAMIC PROBING EDITO DALLA GEOSTRU CON SEDE IN BIANCO (RC), concesso in uso allo scrivente con LICENZA

N°5958, lo strato in parola & da ritenere moderatamente addensato, con Densita relativa Dr generalmente variabile

tra il 40 e il 60%, cosi come si rileva dalle tabelle che seguono, dove ad ogni rigo corrisponde una prova S.P.T. e

la profondita riportata nella terza colonna € quella di esecuzione della prova. Le tabelle indicano anche le correla-

zioni utilizzate per risalire dal numero di colpi Nspr al valore della Densita relativa Dr e allo stato di addensamento
dei terreni.

Densita relativa

Nser corretto per pre- Densita relativa

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) senza falda Correlazione (%)
Sabbia talora limosa a 11 345 11 Gibbs & Holtz 1957 43,71
luoghi con pornici 18 545 16,5 Gibbs & Holtz 1957 58,98
14 9,45 14 Gibbs & Holtz 1957 66,05




Classificazione AGI

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Nser corretto per presenza falda Correlazione Classificazione AGI
1" 345 1 Classificazione A.G.I. Moderatamente
’ 1977 Addensato
Sabbia talora limosa a 18 5 45 165 Classificazione A.G.I. Moderatamente
luoghi con pomici ' ' 1977 Addensato
Classificazione A.G.I. Moderatamente
1 945 1 1977 Addensato

In riferimento, poi, alla prova S.P.T. eseguita a 12m di profondita, elaborata sempre con il PROGRAMMA DI CALCOLO
DINAMIC PROBING, all'alternanza di arenarie pseudolitoidi e livelli sabbiosi addensati intercettata tra gli 11 e i 15m
dal piano campagna possono essere attribuiti i valori dei parametri geotecnici della tabella che segue.

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Peso specifico G Angolo di attrito Modulo edometrico
Alternanza di arenarie
pseudolitoidi e livelli 100 12.5 2.27glecm? 44° 10 145.57Kglcm?
sabbiosi addensati

Lo strato nell'insieme & da considerare molto addensato, con Dr pari al 100%.

Per le argille e argille sabbiose intercettate tra i 15 e i 23.5m, sulla base dei risultati della prova S.P.T. eseguita a
18m di profondita ed elaborata sempre con il PROGRAMMA DI CALCOLO DINAMIC PROBING, in riferimento alla compo-
nente coesiva dello strato, che € in esso € preponderante, si puo fare affidamento sui seguenti valori dei parametri
geotecnici:

Coesione non drenata

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Cu (Kg/cm?)
Argille e argille sabbiose 41 18,45 Terzaghi-Peck 2,77
Modulo Edometrico
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Eed (Kg/cm?)
Argille e argille sabbiose 41 18,45 Stroud e Butler (1975) 188,11
Classificazione AGI
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Classificazione
Argille e argille sabbiose 41 18,45 Classificaz. A.G.I. (1977) Estremamente Consistente
Peso unita di volume
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Peso unita di volume (/m?)
Argille e argille sabbiose 41 18,45 Meyerhof ed altri 2,50
Peso unita di volume saturo
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Peso unita di volume saturo (t/m?)
Argille e argille sabbiose 41 18,45 Meyerhof ed altri 2,50

Alla componente granulare (incoerente) dello strato, sempre in relazione alla prova S.P.T. a 18m, si possono as-
segnare i valori dei parametri geotecnici della tabella che segue.

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Peso specifico G Angolo di attrito Modulo edometrico

Argille & # 18.5 2.1gfcm? 35°.84 84.98Kglcm?
argille sabbiose

Per i valori dei parametri geotecnici delle arenarie e sabbie intercettate tra i 23.50 e i 26.50m, delle argille grigio-
azzurre e delle arenarie grossolane presenti tra i 26.50 e i 36m di profondita, infine, nei quali per il loro elevato
stato di addensamento non ¢ stato possibile prelevare campioni di terreno né eseguire prove S.P.T., bisogna fare
riferimento alla Letteratura Tecnica riconosciuta. In via cautelativa, per le arenarie, si puo fare riferimento ai valori
del peso di volume, dell'angolo di attrito interno e del modulo edometrico riportati nella precedente tabella relativi
all'alternanza di arenarie pseudolitoidi e livelli sabbiosi addensati; mentre per le argille si puo fare riferimento ad un
peso di volume, ad una coesione non drenata c,, ad un modulo edometrico e ad uno stato di consistenza almeno
pari a quelli riportati nella tabella che precede.

Il sottosuolo del lotto AT_R18 é costituito da una successione litologica schematizzabile come segue:

- Copertura vegetale, dal piano campagna a 0.50m di profondita;

- da0.50 a 10.50m dal piano campagna: Sabbia generalmente limosa di colore marrone, talora con clasti poli-
genici

- da 10.50 a 20m: Alternanza di arenarie e sabbie molto addensate, di colore marrone giallastro con intercalati
sottili livelli limoso - argillosi che inglobano clasti poligenici grigiastri;



- da 20 a 25.50m: Alternanza di argilla sabbiosa grigio-azzurra consistente e arenarie fratturate grigio-giallastre;
- da25.50 a40m di profondita: Alternanza di argille grigio-azzurre molto consistenti e livelli di arenarie grossolane
marrone chiaro — giallastre. Dai 34.5 m quasi totalmente argille molto consistenti.
Il sottosuolo ospita una falda idrica attestata nel foro di perforazione S2 a 16.40m dal piano campagna.
Le analisi e prove di laboratorio eseguite sui campioni S2C1 e S2C2 evidenziarono che lo strato di sabbia general-
mente limosa di colore marrone, talora con clasti poligenici, intercettato da 0.50 a 10.50m di profondita, & caratte-
rizzato da un peso di volume naturale Gn determinato variabile da 1.83 (S2C2) a 2.07g/cm3 (S2C1), da un peso
specifico dei granuli G compreso tra 2.69 (S2C2) e 2.71g/cm (S2C1), da un contenuto in acqua naturale w com-
preso trail 16.91 (S2C1) e il 20.37% (S2C2), da un peso secco dell'unita di volume Gd variabile da 1.52 (S2C2) a
1.77g/cm3 (S2C1), da una porosita P compresa tra il 34.70 (S2C1) e il 43.62% (S2C2), da un indice dei vuoti e
compreso tra 0.53 (S2C1) e 0.77 (S2C2), da un grado di saturazione S variabile da 70.71 (S2C2) a 86.06 (S2C1),
da un peso di volume saturo Gs variabile tra 1.95 (S2C2) e 2.11g/cm? (S2C1), da un peso di volume sommerso G’
variabile da 0.95 (S2C1) e 1.11g/cm? (S2C1), da una coesione ¢’ variabile da 3.22 (S2C2) a 19.18kPa (S2C1), da
un valore dell'angolo di attrito interno ¢ pari a 26°.56 in S2C1 e a 30°.28 in S2C2.
Da un punto di vista granulometrico il campione S2C7 fu definito “Limo con sabbia” e il campione S2C2 “Sabbia
con limo”.
Le prove S.P.T. eseguite in S2 a - 4, e a - 9.5m (elaborate con il PROGRAMMA DI CALCOLO DINAMIC PROBING),
evidenziano che lo strato in parola & addensato, con Densita relativa Dr generalmente variabile nellintorno del 70%
ed e caratterizzato da un modulo edometrico E4 (per carichi fino a 1Kg/cm?) variabile da 95 a 107Kg/cm?, come si
rileva dalle tabelle che seguono .

Densita relativa

. Nser corretto per pre- ) s .
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) s Correlazione Densita relativa (%)
Sabbia generalmente li- 33 4,45 33 Gibbs & Holtz 1957 72,36
mosa di colore marrone 39 9,95 39 Gibbs & Holtz 1957 77,36
Classificazione AGI
. Nspr corretto per pre- . .
Descrizione Nser Prof. Strato (m) senza falda Correlazione Classificazione AGI
Classificazione A.G.I.
Sabbia generalmente li- 3 445 3 1977 Addensato
mosa di colore marrone 39 9.05 39 Classmc%l?o?ne AG.L Addensato
Modulo Edometrico
. Nser corretto per pre- " Modulo Edometrico
Descrizione Nser Prof. Strato (m) senza falda Correlazione (Kglom?)
Sabbia generalmente li- 33 4,45 33 Begemann 1974 95,25
mosa di colore marrone 39 9,95 39 Begemann 1974 107,57

| risultati delle prove S.P.T. eseguite a 12, 15.50 e a 18m in S2, sempre elaborati con il PROGRAMMA DI CALCOLO
DINAMIC PROBING testimoniano che I'alternanza di arenarie e sabbie molto addensate di colore marrone giallastro
con intercalati sottili livelli limoso-argillosi che inglobano clasti poligenici grigiastri, intercettata da 10.50 a 20m di
profondita, € caratterizzata da una Densita relativa Dr pari al 100% e dai valori dei parametri geotecnici della tabella
che segue:

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Peso specifico G Angolo di attrito Modulo edometrico
Alternanza di arenarie
e sabbie molto ad- ]00 12'5 29 3 44° 1 14 )
densate con clasti po- 00 6.0 .27glcm 10 57Kglem
liaenicl aridiastri 100 18.5
igenici grigiastri

Anche in questo caso, per i valori dei parametri geotecnici dei terreni nei quali per il loro elevato stato di addensa-
mento e/o consistenza non & stato possibile prelevare campioni né eseguire prove S.P.T., bisogna fare riferimento
alla Letteratura Tecnica riconosciuta.

Segnatamente, ci si riferisce ai valori dei parametri geotecnici dell'argilla sabbiosa grigio-azzurra consistente e
delle arenarie fratturate grigio-giallastre presenti tra i 20 e i 25.50m dal piano campagna e ai valori dei parametri
geotecnici delle argille grigio-azzurre molto consistenti e dei livelli di arenarie grossolane marrone chiaro-giallastre
intercettate dai 25.5 fino a 40m di profondita.

Alla componente piu francamente argillosa dei due strati si pud assegnare, quindi, una coesione non drenata c,,
un modulo edometrico e uno stato di consistenza almeno pari a quelli riportati nelle tabelle che precedono relativi
alle argille e argille sabbiose intercettate in ST da 15 a 23.50m e che si riportano di nuovo qui di seguito.
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Coesione non drenata

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Cu (Kglcm?)
Argille e argille sabbiose 4 18,45 Terzaghi-Peck 2,77
Modulo Edometrico
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Eed (Kg/cm?)
Argille e argille sabbiose 41 18,45 Stroud e Butler (1975) 188,11
Classificazione AGI
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Classificazione
Argille e argille sabbiose 4 18,45 Classificaz. A.G.l. (1977) Estremamente Consistente
Peso unita di volume
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Peso unita di volume (/m?)
Argille e argille sabbiose 4 18,45 Meyerhof ed altri 2,50
Peso unita di volume saturo
Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Correlazione Peso unita di volume saturo (t/m?)
Argille e argille sabbiose 4 18,45 Meyerhof ed altri 2,50

e alla componente arenacea si possono assegnare al minimo un peso di volume, un angolo di attrito interno e un

modulo edometrico di cui alla tabella relativa allo “Alternanza di arenarie pseudolitoidi e livelli sabbiosi addensati

)

del sondaggio S1 e riferiti ai livelli sabbiosi addensati, che si riporta di seguito

Descrizione Nspr Prof. Strato (m) Peso specifico G Angolo di attrito Modulo edometrico
Alternanza di arenarie
pseudolitoidi e livelli 100 12,5 2.27g/cm3 44°10 145.57Kg/cm?
sabbiosi addensati

In sintesi, i sottosuoli dei lotti possono essere schematizzati come segue, relativamente alla stratigrafia che li ca-
ratterizza e ai valori dei principali parametri geotecnici.
LOoTTO AT_R17:

dal piano campagna a 2.00m di profondita: Riporto per 1.30m e poi l'originario terreno vegetale per 70cm;
da-2 a-11m: Sabbia talora limosa, a luoghi con pomici. Il livello tra i 3 e i 7m ingloba esili straterelli di paleo-
suolo. Dagli 8 agli 11m prevale la frazione limosa e lo strato presenta anche una componente argillosa. Lo
strato nell'insieme € da ritenere moderatamente addensato e in possesso di un peso di volume Gn determinato
variabile da 1.66 a 1.94g/cm3, di una coesione ¢’ determinata compresa tra 0.068 e 0.076Kg/cmZ, di un angolo
di attrito intero ¢ pari a 28° e di un modulo edometrico M determinato pari a 73.13Kg/cm? (per carichi fino a
1.01Kg/lcm?);

da-11 a-15m: Alternanza di arenarie pseudolitoidi e livelli sabbiosi addensati. Intorno ai 12.5 m livello calcare-
nitico fratturato. Lo strato € molto addensato, con Gn pari a 2.27g/cm?, angolo di attrito ¢ pari a 44° e modulo
edometrico M pari a 145Kg/cm? (per carichi fino a 1.01Kg/cm?);

da-15 a-23.50m: Alternanza di argille e argille sabbiose grigio-azzurre molto consistenti. Lo strato € da estre-
mamente consistente in corrispondenza delle argille ad addensato in corrispondenza della componente anche
sabbiosa. Ad esso si pud attribuire un Gn variabile da 2.5 a 2. 1g/cm? passando dalle argille alle argille sabbiose,
un angolo di attrito ¢ pari a 35°, una coesione non drenata c, per le argille pari a 2.7Kg/cm2 e modulo edometrico
M pari a 188Kg/cm? e a 85Kg/cm?, rispettivamente per le argille e per le argille sabbiose (sempre per carichi
fino a 1.01Kg/cm?);

da -23.50 a -26.50m: Alternanza di arenarie e sabbie, prima gialle e poi grigie. Lo strato € molto addensato,
con Gn=2.27g/cm3, angolo di attrito ¢p=44° e modulo edometrico M pari a 145Kg/cm? (per carichi fino a
1.01Kg/lcm?);

da -26.50 a -36m: Alternanza di argille grigio-azzurre molto consistenti e arenarie grossolane marrone chiaro.
Lo strato & estremamente consistente in corrispondenza delle argille ed & addensato in corrispondenza della
componente sabbiosa, con un Gn variabile da 2.5 a 2.1g/cm? passando dalle argille alle argille sabbiose, angolo
di attrito ¢ pari a 35° per la componente sabbiosa, una coesione non drenata c, per le argille pari a 2.7Kg/cm?
e modulo edometrico M pari a 188Kg/cm? e a 85Kg/cm?, rispettivamente per le argille e per le argille sabbiose
(sempre per carichi fino a 1.01Kg/cm?).

II sottosuolo ospita una falda idrica, che nel sondaggio S1 fu intercettata a -5.40m.
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LOTTOAT_R18:

dal piano campagna a 0.50m di profondita: Copertura vegetale;

da -0.50 a -10.50m: Sabbia generalmente limosa di colore marrone, talora con clasti poligenici. Lo strato &
addensato e per esso & stato determinato un peso di volume Gn variabile da 1.83 a 2.07g/cm3, una coesione
¢’ variabile da 0.032 a 0.19Kg/cm?, un angolo di attrito interno ¢ variabile da 27° a 30° e un modulo edometrico
M variabile da 95 a 107Kg/cm? (per carichi fino a 1.01Kg/cm?);

da-10.50 a -20m: Alternanza di arenarie e sabbie molto addensate, di colore marrone giallastro con intercalati
sottili livelli limoso-argillosi che inglobano clasti poligenici grigiastri. Lo strato & molto addensato, con Gn pari a
2.2g/cm3, angolo di attrito p=44° € modulo edometrico M variabile da 140 a 145Kg/cm? (per carichi fino a
1.01Kg/lcm?);

da-20 a-25.50: Alternanza di argilla sabbiosa grigio-azzurra consistente e arenarie fratturate grigio-giallastre.
Lo strato & estremamente consistente, con Gn=2.5g/cm?, coesione non drenata c,=2.77Kg/cm? e modulo edo-
metrico M pari a 188Kg/cm? (per carichi fino a 1.01Kg/cm?);

da -25.50 a -40m: Alternanza di argille grigio-azzurre molto consistenti e livelli di arenarie grossolane marrone
chiaro-giallastre (dai 34.5m quasi totalmente argille molto consistenti). Lo strato & estremamente consistente in
corrispondenza delle argille ed & molto addensato in corrispondenza della componente arenacea, con un Gn
variabile da 2.5 a 2.2g/cm?3 passando dalle argille alle arenarie, angolo di attrito ¢ pari a 44° per le arenarie,
coesione non drenata c, per le argille pari a 2.77Kg/cm? e modulo edometrico M almeno pari a 180Kg/cm? (per
carichi fino a 1.01Kg/cm?) per lo strato nel suo insieme.

II'sottosuolo ospita una falda idrica, che nel sondaggio S2 fu intercettata a -16.40m.

Per chiarezza di lavoro. di seguito si riportano due tabelle riassuntive, che indicano i valori dei principali parametri
geotecnici dei terreni del sottosuolo investigato relativamente a ciascun sito d'intervento, sulla base della compo-
nente granulometrica prevalente in ciascun orizzonte litologico (terreni granulari e incoerenti o terreni argillosi e

coesivi).
Tabella riepilogativa dei valori dei principali parametri geotecnici dei terreni del sottosuolo del lotto AT_R17
Modulo edo-
Profondita in metri; PI‘Z Sn(])eleVnO- Coesione ¢’ |Angolo di attrito CZ?::\C;nt: gon E;};ﬁg me": 52:321?0' 2dfoenns'i_
Orizzonte litologico (glcm?) (Kglcm?) interno @' (°) (Kg/em?) carichi fino a stenza
1.01 Kg/cm?)
0.00+2.00: Riporto per 1.30 min conti-
nuita sull'originario terreno vegetale - - - - -
della potenza di 70 cm
2+11 m: Sabbia talora limosa, a luoghi
con pomici. ll livellotrai3 ei7 min-
globa esili straterelli di paleosuolo. Da- . N Moderatamente
gli 8 agli 11 m prevale la frazione li- 1.66+1.94 0.068+0.076 % . 7313 addensato
mosa e lo strato presenta anche una
componente argillosa
11+15 m: Alternanza di arenarie pseu-
dolitoidi e livelli sabbiosi addensati. In-
torno ai 12.5 m livello calcarenitico 22 ) 4 . 145 Woolto addensato
fratturato
15+23.50 m: Alternanza di argille e ar-
gille sabbiose grigio-azzurre molto 2.5 - 2.7 188 Eitgﬁg;:trgﬁr;te
consistenti
23.50+26.50: Alternanza di arenarie e
sabbie, prima gialle e poi grigie 2.2 - 44 - 145 Molto addensato
26.50+36 m: Alternanza di argille gri-
gio-azzurre molto consistenti e arena- 25 27 188 (Argille) Estremamente
: : consistente
rie grossolane marrone chiaro
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Tabella riepilogativa dei valori dei principali parametri geotecnici dei terreni del sottosuolo del lotto AT_R18
Modulo edo-
e . Peso di vo- ) , o Coesione non metrico M in Stato di adden-
grr?zfgggt';al;g Imeitcrg lume Gn Cﬁf s;grr:%c Ai?]gtg:?\ g ' gt(tg;to drenata cy Kglem? (per samento o consi-
8 (g/lcm3) g ¢ (Kglcm?) carichi fino a stenza
1.01 Kg/cm?)
0.00+0.50: Copertura vegetale -
0.50+10.50: Sabbia generalmente li-
mosa di colore marrone, talora con 1.83+2.07 0.032+0.19 27+30 95+107 Addensato
clasti poligenici
10.50+20: Alternanza di arenarie e
sabbie molto addensate, di colore
marrone giallastro con intercalati sottili 22 44 140+145 Molto addensato
livelli limoso - argillosi che inglobano
clasti poligenici grigiastri
20+25.50: Alternanza di argilla sab-
biosa grigio-azzurra consistente e are- 25 2.77 188 Estrematmetnte
narie fratturate grigio-giallastre consistente
25.50+40: Alternanza di argille grigio-
azzurre molto consistenti e livelli di
arenarie grossolane marrone chiaro — 2.5 2.77 188 Eitgﬁ;?:tz;r;te
giallastre (dai 34.5 m quasi totalmente
argille molto consistenti)

CARATTERIZZAZIONE SISMICA E CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

Le prove “down-hole” eseguite misero in evidenza che il sottosuolo dell'area sostanzialmente pud essere suddiviso
in quattro sismostrati.

Piu precisamente, la prova eseguita in S1 evidenzio che nel LOTTO AT_R17 i quattro sismostrati sono cosi sche-
matizzabili:

il primo orizzonte, dello spessore di 6m, & caratterizzato da una velocita media delle onde longitudinali (V) di
circa 312m/s, una velocita media delle onde S (Vs) di circa 160m/s, un Coefficiente di Poisson variabile da 0.41
a 0.44 (ad eccezione che nei primi due metri - in corrispondenza del riporto - dove € pari a 0.37), da un Modulo
di Young variabile da 1327 a 3031Kg/cm? (e 610Kg/cm? in corrispondenza del riporto), un Modulo di Taglio
compreso tra 471 e 10656Kg/cm? (222Kg/cm? nel riporto) e un Modulo di Bulk (o Modulo di Incompressibilita)
variabile da 2416 a 7903Kg/cm? (796Kg/cm? nei primi 2 );

il secondo orizzonte, spesso 8m, con velocita delle onde longitudinali di ~1743m/s e velocita delle onde S pari
a~234m/s, Coefficiente di Poisson variabile da 0.44 a 0.49, Modulo di Young variabile da 2477 a 3261Kg/cm?,
Modulo di Taglio compreso tra 831 e 1093Kg/cm? e Modulo di Bulk variabile da 7903 a 710556Kg/cm?,

il terzo strato, dello spessore di 10 metri, con velocita media Ve di ~2308m/s e Vs di ~609m/s, Coefficiente di
Poisson variabile da 0.44 a 0.49, Modulo di Young variabile da 3261 a 25636Kg/cm?, Modulo di Taglio compreso
tra 1093 e 8879Kg/cm? e Modulo di Bulk variabile da 71055 a 84538Kg/cm?;

il quarto ed ultimo sismostrato, infine, che si segue fino a fondo foro (36m dal piano campagna), che ha fatto
registrare una media delle velocita delle onde P di ~2051m/s e delle onde S di ~687m/s, un Coefficiente di
Poisson variabile da 0.43 a 0.46, un Modulo di Young variabile da 25636 a 27975Kg/cmZ, un Modulo di Taglio
compreso tra 8879 e 9573Kg/cm? e un Modulo di Bulk variabile da 75927 a 120097Kg/cm?.

La prova eseguita in S2, in corrispondenza del LOTTO AT_R18, evidenzio che:

il primo orizzonte, dello spessore di 6m, & caratterizzato da una Ve di circa 587m/s e una Vs di circa 180m/s,
da un Coefficiente di Poisson variabile da 0.42 a 0.47, un Modulo di Young variabile da 1857 a 4326 g/cm?, da
un Modulo di Taglio compreso tra 642 e 1525Kg/cm? e un da Modulo di Bulk variabile da 5823 a 13874Kg/cm?,
il secondo orizzonte, spesso 8m, presenta una velocita delle onde longitudinali di ~727m/s e una velocita delle
onde S pari a ~271m/s, un Coefficiente di Poisson variabile da 0.25 a 0.43, un Modulo di Young variabile da
2450 a 13981Kg/cm?, un Modulo di Taglio compreso tra 854 e 5462Kg/cm? e un Modulo di Bulk variabile da
6161 a 11394Kg/cm?,

il terzo strato, dello spessore di 10 metri & caratterizzato da una velocita Vp di ~1259m/s e Vs di ~328m/s, da
un Coefficiente di Poisson variabile da 0.43 a 0.49, da un Modulo di Young variabile da 1855 a 27322Kg/cm?,da
un Modulo di Taglio compreso tra 624 e 9435Kg/cm? e da un Modulo di Bulk variabile da 11394 a 87351Kg/cm?;
il quarto ed ultimo sismostrato, che si segue fino a fondo foro (38 metri dal piano campagna), possiede una
velocita media delle onde P di ~2014m/s e delle onde S di ~643m/s ed é caratterizzato da un Coefficiente di
Poisson variabile da 0.32 a 0.48, un Modulo di Young variabile da 10190 a 44053Kg/cm?, da un Modulo di
Taglio compreso tra 3433 e 15461Kg/cm? e da un Modulo di Bulk variabile da 21402 a 110491Kg/cmZ.
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E importante fare presente che i parametri elastici ricavati da misure dinamiche, cioé mediante I'utilizzo delle velo-
cita delle onde sismiche, hanno in genere valori ben superiori a quelli ricavati da prove statiche di laboratorio proprio
per il diverso campo di sforzo applicato e deformazione raggiunta: le intense ma brevi sollecitazioni provocate dalla
propagazione delle onde sismiche si mantengono, infatti, nel campo elastico delle deformazioni del materiale.
Esiste in Letteratura una relazione sperimentale proposta da W.L. Van Heerden (1987, General relations between
static and dynamic moduli of rocks) che correla tra loro i moduli elastici statici e dinamici:

Estat = 0.075*Edin1.56 (Edin e espresso in GPa - Estat in MPa).

Alla luce delle considerazioni riportate, sebbene i parametri determinati per via sismica siano molto significativi per
alcuni problemi ingegneristici in quanto riferiti a volumi di roccia discreti anziché ad un provino di laboratorio, si
suggerisce di prendere i valori i tabellati solo come riferimento per una caratterizzazione di massima del volume di
terreni investigato.

Sulla base delle velocita delle onde S determinate con le prove “down-hole”, in riferimento al D.M. 17/01/2018, e
segnatamente in riferimento al punto 3.2.2 del D.M.,, si individua la categoria di sottosuolo che caratterizza il sito.
Lo stesso D.M. prevede una classificazione in funzione sia della velocita delle onde S nella copertura, che dello
spessore della stessa copertura. Indica 5 classi, ad ognuna delle quali &€ associato uno spettro di risposta elastico.
Di seguito si riporta la tabella relativa alle Categorie di sottosuolo estratta dal D.M. 17/01/2018 al punto 3.2.2:

Categoria Caratteristiche della superficie topografica
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocita delle onde
A di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteri-

stiche meccaniche piu scadenti con spessore massimo paria 3 m.

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consi-
B stenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da
valori di velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consi-
stenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento del-
le proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consi-
stenti, con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento del-
le proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra
100 e 180 m/s.

Terreni con caratteristiche e valori di velocitd equivalente riconducibili a quelle definite per le catego-
rie C o D, con profondita del substrato non superiore a 30 m.

Per queste cinque categorie di sottosuolo, le azioni sismiche sono definibili come descritto al § 3.2.3 delle citate
NTC/2018. Per qualsiasi condizione di sottosuolo non classificabile nelle categorie precedenti, € necessario predi-
sporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle azioni sismiche.

Nel caso in esame, non € stato raggiunto il bedrock sismico nei primi 30 metri dalla base delle fondazioni; pertanto,
la Vseq coincide con la Vs calcolata con le indagini “down-hole” e, quindi, la categoria di suolo di fondazione
dipende dai valori della velocita equivalente di propagazione delle onde di taglio Vseq (in m/s), definita dalla rela-
zione:

Vseq= HI[NZ=1) hifVs,]
dove:
H & la profondita del substrato (definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido,
caratterizzata da Vs non inferiore a 800m/s);
N & il numero di strati;
- hiélo spessore dell'i-esimo strato;
- Vs, é la velocita delle onde di taglio nell'i-esimo strato.
In riferimento all'indagine eseguita, agli spessori rilevati e alle relative velocita delle onde S calcolate, in corrispon-
denza del sondaggio S1 e quindi per il lotto AT_R17 fu determinata una Vs3 = Vsaoeq pari a 275.77m/sec € in
corrispondenza di S2, e quindi del lotto AT_R18, una Vsso = Vs3oeq pari a 267.89m/sec.
Ne deriva che I'area in esame, in riferimento al punto 3.2.2 del D.M. 17/01/2018, ¢ caratterizzata da una Categoria
di sottosuolo C:
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- "Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con
profondita del substrato superiori a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la
profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180m/sec e 360m/sec."

- VERIFICA A LIQUEFAZIONE DEI TERRENI

La verifica a liquefazione ¢ stata eseguita per i terreni rappresentativi dei livelli litologici e stratigrafici del sottosuolo
che per la loro composizione granulometrica, determinata attraverso le analisi effettuate e per la presenza di falda
nel sottosuolo, sono da ritenere potenzialmente liquefacibili in occasione di sismi di una determinata magnitudo.

Il potenziale di liquefazione dei terreni € stato valutato mediante il metodo di Seed e Idris semplificato (1982),
utilizzando le relazioni riportate nei fogli di calcolo che seguono ed in riferimento ai risultati delle prove S.P.T.
eseguite alle diverse profondita nei terreni a prevalente granulometria sabbiosa.

Per quanto riguarda il valore della magnitudo da impiegare per il processo di verifica si € fatto riferimento alla
magnitudo massima attesa nella zona sismogenetica in cui ricadono i siti, desunta dal Rapporto Conclusivo
dell'aprile 2004 sulla “Redazione della Mappa di Pericolosita Sismica, prevista dall Ordinanza PCM del 20 marzo
2003 n°3274, All.1" dell'lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che € pari a 5.9.

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
(da prove dinamiche SPT)
Metodo semplificato

Metodo di Seed o Idris (1982)

Valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni a 3 m di profondita in S1 - AT_R17

15



VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
(da prove dinamiche SPT)
Metodo semplificato
Metodo di Seed e Idris (1982)

Valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni a 5 m di profondita in S1-AT_R17

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
(da prove dinamiche SPT)
Metodo semplificato

Metodo di Seed e Idris (1982)

75

Valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni a 9 m di profondita in S1 - AT_R17



VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
(da prove dinamiche SPT)

Metodo semplificato

Metodo di Sead e Idris (1982)

Valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni a 12 m di profondita in S1 - AT_R17

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
(da prove dinamiche SPT)

Metodo semplificato

Metodo di Seed e Idris (1982)

Valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni a 4 m di profondita in S2 - AT_R18
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VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
(da prove dinamiche SPT)
Metodo semplificato
Metodo di Seed o Idris (1982)

1,83

950

39

56

59

Valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni a 9.5 m di profondita in S2 — AT_R18

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE
(da prove dinamiche SPT)
Metodo semplificato
Metodo di Seed o Idris (1982)

Valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni a 12 m di profondita in S2 - AT_R18

Come si rileva dai fogli di calcolo che precedono, sulla base delle verifiche condotte, i terreni non sono liquefacibili,
né in corrispondenza del lotto AT_R17 e né in corrispondenza del lotto AT_R18.
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- INQUADRAMENTO DELL’AREA NELL’AMBITO DEL P.S.A.l. DELL’ ADB EX DESTRA SELE

L'area in studio ricade nel territorio di competenza dell'ex Autorita di Bacino Regionale Destra Sele (poi AdB Re-
gionale Campania Sud; Interregionale Sele e Destra Sele), che oggi rientra nel Distretto Idrografico dell’ Appennino
Meridionale.

Dallesame della Cartografia in corso di validita del Piano per I'Assetto Idrogeologico dell'ex Autorita di Bacino

Destra Sele, si evince che il sito d'intervento:

- nella Carta della Pericolosita da frana, rientra tra le zone a Pericolosita Media P2 - Ambiti territoriali nei quali la
franosita avvenuta o attesa é caratterizzata da intensita media o bassa associate a magnitudo media;

- nella Carta del Rischio da frana, rientra tra le zone a Rischio Medio R2 - Aree nelle quali sono possibili danni
minori agli edifici,alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumita delle persone,
I'agibilita degli edifici e la funzionalita delle attivita economiche;

- nella Carta delle Fasce Fluviali e del Reticolo Idrografico e nellambito della Carta del Rischio Idraulico, non
risulta perimetrato a pericolosita e/o a rischio.

L'area, inoltre, insiste in un settore del territorio esente da pericolosita e/o rischio da colate.

Da un punto di vista morfologico, infine:

- nella Carta Geomorfologica del Piano, il sito del lotto ATR-17 costituisce la porzione terminale di una “vallecola
a fondo concavo”e il sito del lofto ATR-18 € porzione di un “talus detritico colluviale”.

In allegato si forniscono gli stralci della cartografia con indicata I'area in studio.

- COMPATIBILITA DELL'INTERVENTO CON LE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.l.

La compatibilita va valutata in relazione al Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI relative ai
Bacini Idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele e Interregionale del Fiume Sele dell’Agosto 2016, di cui
all'Autorita di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

| lotti d'intervento sono perimetrati a pericolosita e a rischio medio da frana, rispettivamente P2 e R2 e non rientrano
tra le aree a pericolosita e/o a rischio idraulico /o a rischio da colata. Quindi, la compatibilita va verificata solo in
relazione alla pericolosita da frana. Segnatamente va verificata in relazione all'articolo 13 comma 5, allarticolo 27
comma 3 e all'articolo 34 comma 1 delle Norme, che recitano

- Articolo 13 comma 5:

«Ai fini della compatibilita, per tutte le nuove attivita ed opere, va preliminarmente valutato il livello di “Rischio
da esse generato, attraverso gli “Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio” di cui allAllegato “B” alle presenti
norme. Non sono consentite, in ogni caso, modifiche del territorio o trasformazioni dei manufatti esistenti che
comportino un aumento del rischio generato oltre la soglia del “Rischio accettabile - R2” come definito all'art.
31»

- Articolo 27 comma 3:

« 3. Ai fini della compatibilita per tutte le nuove attivita ed opere si deve valutare preliminarmente il livello di
“rischio” generato, attraverso gli “Schemi per I'attribuzione dei livelli di rischio” di cui al’allegato B alla presenti
norme.»;

- Articolo 34 comma 1:

« 1. Nelle aree a pericolosita reale da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse Pf2a
e pericolosita reale da frana moderata Pfl, per il Bacino idrografico Interregionale Sele e a pericolosita da frana
P2 e P1 per i Bacini idrografici del Destra e del Sinistra Sele, ¢ ammesso, oltre a quanto previsto dal prece-
dente articolo 33, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione
sovraordinata.»

”

Si tratta di un intervento cui compete un danno potenziale atteso molto elevato D4 (Zona di espansione di PRG),
da realizzare in un’area a pericolosita da frana P2.

Il livello di rischio che l'intervento genera nell'area, secondo gli “Schemi per I'attribuzione dei livelli di rischio” della
Tabella che segue € un rischio medio R2

' Rischio accettabile: il livello di rischio medio R2 per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio am-
bientale che non pregiudicano l'incolumita delle persone, l'agibilita degli edifici e la funzionalita delle attivita economiche (definizione di cui
al D.P.C.M. 29 settembre 1998)
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RISCHIO DA FRANA

Danno potenziale Pericolosita
atteso P4 P3 P2 P1

D4
D3
D2
D1

Da cio ne consegue che l'intervento & compatibile con le Norme di Attuazione del PSAI in quanto € un intervento
da realizzare in un'area a pericolosita da frana P2 previsto dallo strumento urbanistico comunale (Art. 34 comma
1), che genera un livello di rischio atteso R2 (Art. 27 comma 3), quindi entro la soglia del rischio accettabile (Art.13
comma 5).

- PERICOLOSITA GEOLOGICA E COMPORTAMENTO DEL TERRENO IN PRESENZA ED ASSENZA DELLE OPERE

L'area all'atto dei sopralluoghi non ha mostrato segni di fenomeni di dissesto in atto.

Nel contesto del Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico i siti d'intervento insistono in un settore del territorio

esente da pericolosita e/o rischio da colate e:

- nellambito della Carta della Pericolosita da frana, rientrano tra le zone a Pericolosita Media P2 - Ambiti territo-
riali nei quali la franosita avvenuta o attesa e caratterizzata da intensita media o bassa associate a magnitudo
media;

- nellambito della Carta del Rischio da frana, rientrano tra le zone a Rischio Medio R2 - Aree nelle quali sono
possibili danni minori agli edifici,alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumita
delle persone, I'agibilita degli edlifici e la funzionalita delle attivita economiche;

- nellambito della Carta delle Fasce Fluviali e del Reticolo Idrografico e nellambito della Carta del Rischio Idrau-
lico, non risultano perimetrati a pericolosita e/o a rischio.

Alla luce delle considerazioni che precedono ed in virti del modello geologico-geomorfologico ed idrogeologico

che caratterizza i luoghi in parola, € parere dello scrivente che le opere da realizzare, se eseguite a “regola d'arte”,

non costituiscono motivo di instabilita, anche locale, dell'area.

- CONCLUSIONI

L'area d'interesse € ubicata nella porzione orientale della citta di Salerno, nella parte alta della fascia pedemontana

del dosso Pietra di S. Stefano (390m s/m.), a quote comprese tra i circa 45 e i circa 55m. Si sviluppa al bordo

meridionale del blocco carbonatico dei Monti Picentini ed & parte integrante della porzione di territorio che costitui-
sce la parte ribassata, per faglie dirette che immergono verso il Tirreno, dello stesso blocco carbonatico.

'area & costituita da due lotti: il lotto AT_R17 e il lotto AT_R18. | due lotti sono bordati a sud-ovest dalla Via

Moscani e ciascuno di essi € formato da due terrazzi, grossomodo uno a nord e un altro a sud, con dislivello di

circa 3 m. In AT_R18 il dislivello massimo tra il terrazzo di valle e la strada & di circa 7 m.

All'atto dei rilievi la superficie dell'area non ha evidenziato segni di fenomeni di dissesto in atto.

Nell'ambito del Piano per I'Assetto Idrogeologico del’AdB Destra Sele, i siti d'intervento insistono in un settore del

territorio esente da pericolosita e/o rischio da colate e:

- nellambito della Carta della Pericolosita da frana, rientrano tra le zone a Pericolosita Media P2 - Ambiti territo-
riali nei quali la franosita avvenuta o attesa e caratterizzata da intensita media o bassa associate a magnitudo
media;

- nellambito della Carta del Rischio da frana, rientrano tra le zone a Rischio Medio R2 - Aree nelle quali sono
possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumita
delle persone, I'agibilita degli edlifici e la funzionalita delle attivita economiche;

- nellambito della Carta delle Fasce Fluviali e del Reticolo Idrografico e nellambito della Carta del Rischio Idrau-
lico, non risultano perimetrati a pericolosita e/o a rischio.

Lo studio ¢ stato espletato in modo da indagare tutto il volume significativo di sottosuolo interessato dall'opera da

realizzare cosi come definito al punto 3.2.2 del D.M. 17/1/2018 (“Per volume significativo di terreno si intende la

parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il

manufatto stesso”), sia che per la costruzione delle opere si faccia ricorso a fondazioni superficiali e sia che si

adottino fondazioni profonde (per queste ultime lo spessore del volume significativo a partire dalla base del palo di

fondazione generalmente in media € pari a 5 volte il diametro del palo stesso).
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Le indagini stratigrafiche e geotecniche condotte consentono di risalire ai modelli di sottosuolo dei siti d'intervento
riportati nelle due tabelle riassuntive che seguono, compilate sulla base della componente granulometrica preva-
lente che caratterizza ciascun orizzonte litologico (terreni granulari e incoerenti o terreni argillosi e coesivi).

Tabella riepilogativa dei valori dei principali parametri geotecnici dei terreni del sottosuolo del lotto AT_R17

Modulo edo-
Profondita in metri: Peso divo- Coesione ¢’ |Angolo di attrito Coesione non metrico M in Stato di adden-.
Orizonts litologico lume Gn (Kglem?) intemo @' (°) drenata cy Kglem? (per samento o consi-
(g/cm3) (Kg/em?) carichi fino a stenza
1.01 Kglem?)
0.00+2.00: Riporto per 1.30 min conti-
nuita sull'originario terreno vegetale - - - -
della potenza di 70 cm
2+11 m: Sabbia talora limosa, a luoghi
con pomici. ll livellotrai3 ei7 min-
glopa eSI|.I straterelli di paleosulolo. Da— 1.66-1.94 0.068-0.076 28 ) 7313 Moderatamente
gli 8 agli 11 m prevale la frazione li- addensato
mosa e lo strato presenta anche una
componente argillosa
11+15 m: Alternanza di arenarie pseu-
dolitoidi e livell sapb|05| addensgtll. In- 29 i 44 i 145 Molto addensato
torno ai 12.5 m livello calcarenitico
fratturato
15+23.50 m: Altemanza di argille e ar- Estremamente
gille sabbiose grigio-azzurre molto 2.5 - 2.7 188 X
) . consistente
consistent
23.50+26.50: Altemanza di arenarie & 22 . 44 . 145 Moo addensato
sabbie, prima gialle € poi grigie
2.6'50+36 m: Alternan;a di grgllle gri- 188 (Argille) Estremamente
gio-azzurre molto consistenti e arena- 2.5 2.7 X
. . consistente
rie grossolane marrone chiaro
Tabella riepilogativa dei valori dei principali parametri geotecnici dei terreni del sottosuolo del lotto AT_R18
Modulo edo-
Profondita in metri: Pleso divo- Coesione ¢’ |Angolo di attrito Coesione non metnctg Min Stato diadden-
Orizonts litologico ume Gn (Kglem?) intemo ' (°) drenata cy Kg(cm l(per samento o consi-
(g/cm3) (Kg/em?) carichi fino a stenza
1.01 Kg/lem?)
0.00+0.50: Copertura vegetale - - - - -
0.50+10.50: Sabbia generalmente li-
mosa di colore marrone, talora con 1.83+2.07 0.032+0.19 27+30 - 95+107 Addensato
clasti poligenici
10.50+20: Alternanza di arenarie e
sabbie molto addensate, di colore
marrone giallastro con intercalati sottili 2.2 - 44 - 140+145 Molto addensato
livelli limoso - argillosi che inglobano
clasti poligenici grigiastri
20+25.50: Alternanza di argilla sab- Estremamente
biosa grigio-azzurra consistente e are- 2.5 - - 2.17 188 X
. L consistente
narie fratturate grigio-giallastre
25.50+40: Alternanza di argille grigio-
azzurre molto consistenti e livelli di Estremamente
arenarie grossolane marrone chiaro — 2.5 - - 2.17 188 X
X . . consistente
giallastre (dai 34.5 m quasi totalmente
argille molto consistenti)

Nel sottosuolo del lotto AT_R17, in S1 fu intercettata una falda idrica attestata a 5.40m dal piano campagna e nel
sottosuolo del lotto AT_R18 in S2 fu intercettata una falda attestata a 16.40m dal piano campagna.

Gli spessori dei sismostrati rilevati con le prove “down-hole” e le relative velocita delle onde S, hanno portano a
determinare una Vs30,e=Vs3o:

- paria 275.77m/sec in corrispondenza del sondaggio S1 e quindi del lotto AT_R17

- e paria267.89m in corrispondenza di S2, cioe in corrispondenza del lotto AT_R18.

Da cio ne deriva che i lotti in esame sono caratterizzati da una categoria di sottosuolo di tipo C della tabella di cui
al punto 3.2.2 del DM 17/01/2018.

La valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni, la cui verifica é stata eseguita mediante il metodo di Seed
e ldris semplificato (1982), ha messo in evidenza che i terreni del sottosuolo non sono liquefacibili, né in corrispon-
denza del lotto AT_R17 né in corrispondenza del lotto AT_R18.
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Infine, l'intervento € compatibile con le Norme di Attuazione del P.S.A.I. dei Bacini Idrografici Regionali in Destra e
in Sinistra Sele e Interregionale del Fiume Sele dell’Agosto 2016 (di cui all Autorita di Bacino Distrettuale dell Ap-
pennino Meridionale competente per il territorio). Si tratta di un intervento da realizzare in un’area a pericolosita da
frana P2, previsto dallo strumento urbanistico comunale, che genera un livello di rischio atteso entro la soglia del
rischio accettabile R2. L'intervento pud, quindi, essere realizzato ai sensi dell'Articolo 34 comma 1 e degli articoli
13 comma 5 e 27 comma 3.

Tanto per incarico ricevuto.

ROCCAPIEMONTE, MAGGIO 2020

DR. GEOL. ENRICO BOTTIGLIERI %’“"“ /
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Legenda

COPERTURA DETRITICO ALLUVIONALE

DEPOSITI ELUVIO - GOLLUVIALI

provenienza, con componente sabbiosa eterometrica.

COMPLESSO DETRITICO
Depositi detritici di falda, per lo pit sciolti 0 debolmente cementati,
commisti a piroclastiti sciolte rimaneggiate.

COMPLESSO DEI DEPOSITI LAGUNARI (retroduna)

nell'ordine del metro

COMPLESSO DELLE SABBIE DI DUNA
Sabbie e sabbie limose, a luoghi con intercalazione di elementi ghiaiosi.

COMPLESSO DEI TERRENI ALLUVIONALI

nel campo dei limi pid o meno argillosi e/o sabbiosi.

UNITA' DI VILLAMAINA (Miocene)

COMPLESSO ARENACEQ

Spessori di diverse decine di metri, che si rastremano da E verso W.
(Elveziano)

COMPLESSO ARGILLOSO

TORTONIANO

el

Sabbie ed arenarie giallastre generalmente ben cementate, a granulometria uniforme.
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Limi sabbioso argillosi a plasticita da media a bassa, in dipendenza della formazione del substrato di

Alternanza di limi e sabbie, si rinvengono frequenti livelli di torba di spessare generalmente

Prevalentemente limi sabbioso-ghiaiosi in subordine, livelli e/o lenti piu francamente sabbioso-ghiaiose.
Normalmente tali terreni sono sormontati da un livello di piroclastiti alterate, a granulometria ricadente

Costituita da sedimenti argillosi ed argilloso-marnosi, a luoghi sabbiosi di colore grigio-azzurro.
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STRALCIO CARTA IDROGEOLOGICA 1:4.000
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Legenda

@ Sorgenti
'$' Pozzi

‘ Principali direzioni di deflusso della falda

Complessi idrogeologici e grado di permeabilita’

PERMEABILITA' MOLTO ELEVATA
Complesso Calcareo

PERMEABILITA' ELEVATA
Complesso Dolomitico

PERMEABILITA" MEDIA

Complesso Alluvionale: comprende depositi alluvionali s.s.,

sabbie di duna e depositi lagunari

PERMEABILITA' MEDIO-BASSA

Complesso Arenaceo-Conglomeratico: comprende

Arenarie, Conglomerati, Brecce e Tufi Litoidi

PERMEABILITA' BASSA

Complesso dei terreni a prevalente componente

limo-argillosa.: comprende Copertura Eluvio Colluviale, Tufi Incoerenti e Argille



STRALCIO CARTA DELLA STABILITA 1:4.000

Legenda

ZONA A Cave

ZONA B Aree instabili su cui sussistono dissesti attivi o quiescenti

ZONA C Aree potenzialmente instabili su cui sussistono processi geodinamici in atto
0 potenziali legati alle acque incanalate lungo i fossi, valloni o corsi d'acqua maggiori.

ZONAD Aree potenzialmente instabili per particolari condizioni geologico-stratigrafiche.

ZONA E Aree stabili per favorevole condizione morfologica.

ZONA F Aree potenzialmente instabili per sfavorevoli condizioni morfologiche;
inclinazioni comprese negli intervelli di innesco dei fenomeni gravitativi.

ZONAG Aree stabili;
inclinazione inferiore agli intervalli d'innesco dei fenomeni gravitativi




STRALCIO CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA 1:4.000

H 1,
% 088 ",

L

i

Legenda

—] e
E Faglie presunte

|:| Suscettibilita al fenomeno di crollo Coefficiente di fondazione ¢

Rischio di rottura del terreno

1.0

% Suscettibilita al fenomeno della liquefazione 13

1.15
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Prove
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Senadtore Anna - lda - Maria
Acceftazione: SETTORE “C” 0056 - 2011
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Oggetio: Strafigrafie sondaggio geognosticio
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PLP Sede Legale; Laboratorio:
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SETTOREC Firistzro dalle Infrastutiure - Concesdons Settore A e €
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Acceltazions: 0058 - 2011 d=l 18/04/2011
Protocollo: 0021 - 2011 del 27/04/2011

Iristero dalle Infrastrutiure - Concessions Sellire Ae C
Decreta n® 4351 del 04/05/2010
D.P.R. 2:46/93 - Greclare LLPP, 0® 3H9/STC dal 16/12/93

Comamittents Sondaggio Pazma T Carcaz3b Frofond il Raggnts
Dott. Geol. Bottigliari 52 2di2 Continuo -40.00mt
Cantizre Dats esscumivne Leca®d
Indag. geognostiche per P.U.A, 15-18/04/ 2011 Salemno
a Litologn o Ruocta FlCarciaggo 5PT. LCarrgicel [ass.Cabg. Falds
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GRUPPO PLP Prospezioni
Laboratorio
Prove
POSTAZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO $2
PLP Sede Legale: Laboratorio:
Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccaone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. S.nec. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1SO 9001:00




O PLP

GRUPPO PLP Prospezioni
Laboratorio
Prove
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SONDAGGIO $2
PLP Sede Legale: Lahoratorio:
Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. S.n.c. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l, SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




O PLP

GRUP;D PLP Prospezioni
Laboratorio
Prove
C ORUPE M SAtEgND
C anumE BL S ALERMS
oL, &, BomaliEr)
S2 C4du 15000 2000mdulpc.
PLP Sede Legale: Laboratorio:
Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. S.n.c. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN SO 9001:00




GRUPPO PLP

PLP

Prospezioni Laboratorio Prove

del Geom. Domenico Rocco
& C. S.n.c.

PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove
CoxurE N Sacepsno
Fi [
- =ty ¢ = ‘.'
$2 - C5da 20.00 a 25.00 m dal p.c.
Sede Legale: Laboratorio:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it MNumero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00
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© PILP

GRUPP.O PLP Prospezioni
Laboratorio
Prove
s
CAMUNE B\ S ALEgD:
D117 0 A B L (i R = )
PLP Sede Legale: Laboratorio:
Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. S.nc. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1247038
info@plpgroup.it - wwav.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




GRUFPO PLP

Decreto n° 4951 del 04/06/2010

I ;(( \ Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C . . K‘i/

Richiedente:

Proprietario:

Impresa:

Acceltazione:
Data

Oggetto:

Cantiere:

TECNICL SPERIMENTATORE

D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/39

Prospezioni
Laboratorio
Prove

Dr. Geol. E. Bottiglieri - Dr. Ing. M. Lubriiio

EDIL CIRA S.r.l. - SACCO VINCENZO & FIGLI S.r.l.
Senatore Anng, Aida e Maria

EDIL CIRA S.r.l.

SETTORE "A" 380-2011
15.04.2011

Prove di laboratorio

Indagini Geognostiche per P.U.A. su Lotto di
Edilizia Residenziale
Via Moscani - Loc. Pastena - SALERNO

DIRETTORY LABORATOR TECNICO
Dr. GeolJFra SCO NE

PLP Sede Legale: Laboratorio:

Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

& C. S.n.c. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - wenw.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 2001:00




Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C e B '
Decreto n° 4951 del 04/06/2010 EP) |"El' @
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99 : Prospezioni

GRUPPO PLP
Laboratorio

Identificazione campione e
DOC PP 07.10/21 EDOQ1/10

SETTORE "A"
Acceltazione: 380-2011 Prot. Terre: 534-2011
Data; 15.04.2011 Data: 06.05.2011
Richiedente: Dr. Geol. E. Boftiglieri - Dr. Ing. M. Lubrilio
Proprietario: EDIL CIRA §.1.l. - Sacco Vincenzo & Figli S.r.l. - Senalore Anna, Aida e Maria
Impresa: EDIL CIRA S.r.l.
Canliere: Indagini Geognosliche per P.U.A. su Lolto di Edilizia Residenziale
Via Moscani - Loc. Pastena - SALERNO
IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO (ASTM D 2488 -00)
CARATIERI IDENTIFICATIVI
Sondaggio 51 Campione CI Profondité mt da P.C. 2,50-3,00
Massa (Kg) 4.87 Diamelro (cm)
Condixione de Buone Lunghezza (cm) 50.00
campione eslruso
Classe di qualita Qs Tipo Campione Indisturbato

PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE

Pocket Penefrometer 18-1,1-13
Test (kg/cmaq) Ka/em2 Pockel Vane fest (Kg/cmq) Kg/cm2

CARATITERISTICHE VISIVE
Sobbia limosa. Poco compatta. Colore beige.

COLORE (Tavola di Munsell)
[10YR 5/8 YELLOWISH BROWN |

FOTO DEL CAMPIONE

Foto non richiesta

A

! N
Tecnigo sperimentatore Direltore Labo 1] otecnico
- AgoglingDE MAIO Dr. Geol. Fra MARTONE
/’é/\a

/
PLP Sede Legale: Laboratorio:
Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. S.n.c. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038

info@plpgroup.it - wenw.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN I1SO 8001:00




GRUPPO PLP

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99 L

7/,

N

Prospezioni

Laboratorio
° e o Prove
Grandezze indici
Raccomandazionl UNI 10013 - ASTM D 2937 - ASTM D2216
[poc P 7.10/11 - €D 01/05 |
Settore "A"
Accettazione n. 380 - 2011 Prot.Terre: 534 - 2011
del 15.04.2011 Data: 06.05.2011
Richiedente: Dr. Geol. E, Botliglieri - Dr. Ing. M. Lubritto
Proprietario: EDIL CIRA S.r.l. Sacco Vincenzo & Figli S.r.l.
Senatore Anna, Aida e Maria
Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A. su Lotto di Edilizia Residenziale
Via Moscani - Loc. Pastena - SALERNO
Impresa: EDIL CIRA S.r.l,
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
$1 Ci 2,50-3,00 Indisturbato
Data prelievo: wEE
Classe di Qualité; Q5
Espressione dei risultati
Valori
Grandezze rilevate in laboratorio Untta di Valori medi
10 90 misura
Gn Peso volume naturale (ASTM D 2216) 1.93 1.95 ar/emc 1.94
G Peso specifico dei granuli (UNI 10013) 2.68 2,66 gr/fcme 2.67
Contenuto di acqua naturale (ASTM 2937) 28.07 28.05 %% 28.06
Grandezze derivate analiticamente
Gd  [Peso volume secco 1.51 1.52 gr/cmc 1.51
P Porosité 43.77 42.86 o 43.32
e Indice dei vuoti 0.78 0.75 --- 0.76
S Grado di saturazione 96.65 99.45 A 98.03
Gs |Peso volume saturo 1.94 1.95 | gr/cmc 1.95
G' Peso volume sommerso 0.94 0.95 | gr/femc 0.95
Tecnlico Sperimentatore Direttore Laborat cnico
Dr. Geol. frandes RTONE

A r/g. A

ostino DE MAIO
,/7;;_» :

£ (=4
PLP / Sede Legale:
Prospezioni Laborgtorio Prov: Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
& C. Sinec. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7

R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3

info@plpgroup.it - vww.plpgroup.it

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00
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GRUPPO PLP

GRANULOMETRIA

PLP

(Setacciatua)

Roccor

Seftore "A”
Accetltazione n.
del

Richiedente:

Proprietario:

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99

Prospezioni
Laboratorio
Prove

riond AG! - CHR 23

380-2011 Prot.Terre: 534-2011
15-04-2011 Data: 06-05-2011

Dr. Geol. E. Bofliglieri - Dr. Ing. M. Lubritto

EDIL CIRA S.r.l. - SACCO VINCENZO & FIGLI S.r.l. - Senalore Anna, Alda e Maria

Impresa; EDIL CIRA S.r.l.
Canliere: Indagini Geognosliche per P.U.A. su Lotto di Edilizia Residenziale
Via Moscani - Loc. Pastena - SALERNO
Sondaggio Campione | Profonditd mi pc Tipo campione Classe qualitd
S1 Cl 2,50-3,00 Indisturbato Qs
Data prelievo: oe

Peso lordo secco

Tara

Peso diriferimento

Vaglia (mm)

70 0 60 1 50
000 ! 000 ! 000
000 1 0.00 | 000

Prospezioni Laboratorio Prove
del Geom. Domenico Rocco

& C. Sinc.

Passante %
100.00 T T (I e e
I 1 | ! (I |
. Y
1 1 1 1 [
e ey (1
] | I LN I B B |
1000 foo oo = o fooled L
i 1 1 I (O L A}
e B
.:. I ' [ [
55.000 ~~~~~ N . e e DR
= 1 I 1 1 [IR L ]
* s000}---- s o s o
el &4 3 maliy
‘ b A [
2000 - - - - Yt Y
1 I 1 1 [ A
T e o
] 1 i e o
0.00 ! I o phg
0.01 0.1
Log diametro grani mm
Compositlene gronulomehica percenluale
Ghlala % 0.43 Definizione: Sabbla con limo
Sabbla o 58.25
limo % 41.32
Argilla P
Direttore La eotecnico
Dr. Geol., MARTONE
Sede Legale: Laboratorio:
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110

R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - vww.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1SO 9001:00




( \ Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
‘-.(,-_;.;,._&;)) Decreto n° 4951 del 04/06/2010 Pl P
~—" D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

GRUPPO PLP Prospsziopi
Laboratorio

Prove

Prova di Taglio diretto
[poc e 7.10/6 - Ep 01705 |

Seftore "A"
Acceltazionen, 380-2011 Prot.Terre: 534-2011
del 15.04.2011 Dala: 06.05.2011

Richiedente: Dr. Geol. E. Boliiglieri - Dr. Ing. M. Lubritio

Impresa: EDIL CIRA S.r.l
Proprietario: Edil Cira S.1.l - Sacco Vincenzo & Figli S.r.1 - Senalore Anng, Aida e Maria
Canliere: Indagini geognostiche per P.U.A su Lolto di edilizia residenziale

Via Moscani - Loc. Pastena - SALERNO (SA)

SONDAGGIO CAMPIONE PROFONDITA' TIPO CAMPIONE CLASSE QUALITA
$1 C1 2.50-3.00 Indisturbato Q5

TIPO DI PROVA Consolidata drenata
VELOCITA' DI PROVA 10 Micron

Parametri meccanici a rottura

. Pressione di consolid. ‘ Un.”u ai | Gonsglidaziong-| Prassione di roftura 4 Unita di misura
| | misura | (ore) | S o o
Provino1 100.0 | Kpa 24.00 | 51.00 | KPa
Provino2 | 200.0 "\ Kpa | 2400 116.56 ' KPa
SR Je— | i e o .

Provino3 | 300.0 | KPa | 24.00 i 163.38 KPa

350.00

s e e fozeooo=ioomooeon Sy =aszos frmonen] R S ; ———————— R S s

250,00 4ot et sowvigessamass SRS FERNEE | SR TR, SO N e s N e e RS,
o ' ; ' : A ; :
(=3
o : ! ; ; : !
© 200.00 -------3enen N Bevemend e Lol hoon see st e SR PN e e
= ' K . it ' H . : ; h
g o
5350_00 B D e e
3 *

100,00 <= === = L o T e L e L e e et = |

i
& 8 1,1 S ey e e R R e T e e S R L B T S S L e Rl
0.00 : ' : ; : : ‘ ‘ + : : : : 5
0.0 100.0 200.0 300.0
Pressione di confinamanto Kpa

Tecnico § .I ? Direftore L J"{Geotecnico
Dr.ssa Gepl, ; ASG}O Dr. Geol. F sCco MARTONE

ré
//

PLP Sede Legale: Laboratorio:

Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

& C. Snnc. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - vawnw.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




GRUPPO DI PROVE DI TAGLIO DIRETTO 2/2 PL

Prospaeioni
Laboratario
Prove

- TD02116 ©TDh02117 v TD02118

(kPa)
180.0°
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Direttore La Geotecnica
Dr. Ge YMARTONE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP.n* 349/STC del 16/12/99



Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Cliente

BOTTIGLIERI E LUBRITTO

Indirizzo /CANTIERE: INDAGINIO PER P.U.A
LOC. PASTENA

Sito SALERNO (SAa)
Sondaggio S1
Campione Cc1
Profondita 2.50-3.00
Caratteristiche fisiche
Data prelievo
Sezione provino 36.000 cm2 Peso di volume iniziale : 1.906 g/cm3 Yo
Altezza iniziale 30.500 mm Peso di volume finale : 1.917 g/cm3 ¥
Altezza finale 29.889 mm Peso di volume secco : 1.459 g/cm3 Ya
NumTara 1 1 Contenuto d'acqua iniz. 30.664 % W,
Peso Tara 1 : 102.90 g Contenuto d'acqua finale 28.810 % W,
Tara+p.umido inizial: 312.25 g Saturazione iniziale 98.669 % S,
Num Tara 2 2 Saturazione finale : 96.981 % S:
Peso Tara 2 102.90 g Indice dei vuoti iniziali: 0.829 (=
Tara+p.umido finale 309.27 g Indice dei vuoti finali : 0.793 e,
Tara+p.provino secco: 263.11 g Peso vol. secco finale H 1.488 g/cm3 Yag
Peso specifico grani: 2.670 g/cm3
Risultati fase finale di consolidazione
Altezza fin. provino: 29.889 mm
Carico applicato 100.00 kPa
Valore di t£100 0.e+00 min
Risultati fase di rottura
_— - 51.00 kPa
Sh 2.58 mm

Y ; { : .

Speri LXW Direttore Lab f otecnica
Dr. ssa Geoly ANGELO Dr. Geol. RTONE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n" 349/STC del 16/12/99

Prosprziona
Laboratorio
Prove



PROVA DI TAGLIO DIRETTO PLP

Prospezion

Dati cliente poa
Cliente ; BOTTIGLIERI E LUBRITTO
Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINIO PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito g SALERNO (SA)
Sondaggio : 81
Campione ¢ @1
Profonditéa 1 2.50-3.00

Dati relativi al passo 01

. 100.00 kPa
dt dH Sh F T dt dH Sh F T
min mm mm N KPa min mm mm N KPa
0.000 -0.000 -0.024 -0.506 -0.140 180.000 0.149 3.753 190.61 52.948

18.000 0.030 0.287 43.000 11.944 198.000 0.149 4.409 190.63 52.954
36.000 0.059 0.443 82.405 22.890 216.000 0.149 4.878 182.40 50.668
54.000 0.081 0.693 110.88 30.801 234.000 0.149 5.596 171.01 47.503
72.000 0.099 0.974 131.77 36.603 252.000 0.149 6.096 163.41 45,394
90.000 0123 1.442 154 .55 42,932 270.000 0.149 6.876 158.98 44 .163
108.000 0.123 1.817 170.38 47.328| 288.000 0.149 7.407 154.55% 42 .932
126.000 0.134 2.317 177.34 49,262| 306.000 0.149 8.188 149.49 41 .526
144.000 0.142 2.629 186.83 51.899| 324.000 0.149 8.688 143.79 39.944
162.000 0.149 3.222 190.01 52.782| 342.000 0.149 9.594 140.63 39.065
(kPa) i : : ? . s : s : :

180,07~ [ . T T e T T A f

1600” """""""

140D ------------- ! ————————————— Beomeomiooaos R Beeeessaaeaay e

120,01 L ............ ............. . ....................................... N S Bl

80.00 1 ‘ __________________________ S PSS SRS | S, S S Foreeneeaas

6000_O """ P O """"""" A T

| g om0 . Lo o s .
40.00 gy R frrTTT T e
s : 5 : 5
20.00 17 L BESRh l ..........................................................................................................................
9 !

1.000 2.000 3.000 4.0dO 5.000 6.000  7.000 8.00b 9.000 " (10.0)0
mm

Risultati elaborazione fase di rottura

Altezza iniziale : 30.50 mm
Titiin 51.00 kPa
Sh : 2.58 mm
r A
Speri Direttore Labo otecnica
Dr. ssa Geol ANGELO Dr. Geol. ARTONE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99



Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Prosparion:
taboratanio
Prove

Cliente
Indirizzo

Sito
Sondaggio
Campione
Profonditéa

BOTTIGLEIRI E LUBRITTO

/CANTIERE:

LOC.

S1
C1

PASTENA
SALERNO (SA)

2.50-3.00

INDAGINI PER P.U.A

Caratteristiche fisiche

-
Data prelievo

Sezione provino
Altezza iniziale
Altezza finale
NumTara 1

Peso Tara 1

Num Tara 2
Peso Tara 2
Tara+p.umido finale

Tara+p.umido inizial:

Tara+p.provino secco:
Peso specifico grani:

36.

000

30.500
28.790

102.
311.

102.

304

261.

90
25

90
.64
20

2.670

cm2
mm
mm

/cm3

Peso di volume iniziale
Peso di volume £finale
Peso di volume secco
Contenuto d'acqua iniz.
Contenuto d'acqua finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale :
Indice dei vuoti iniziali:
Indice dei vuoti finali
Peso vol. secco finale

97

.897
. 946
.441
31.
27.
99.
.921
0.
.748
.527

608
433
073

851

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin.
Carico applicato
Valore di t£100

provino:

28.790 mm
200.00 kPa
0.e+00 min

Risultati fase di rottura

Tuax

Sh

116.56 kPa

1.57

mm

Speri
Dr. ssa Geol. |

Direttore Lab
Dr. Geol

Ministero delle Infrastrutiure — Concessione Settore A e C

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99

Decreto n® 4951 del 04/06/2010

g/cm3 v,
g/cm3 vy
g/cm3 y,
% W,
% W,
% S,
% S,

eU

eF
g/cm3 Yat

eotecnica
ARTONE



PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Dati cliente

y

PLP

Prospazieni
Labaratorio
Frove

BOTTIGLEIRI E LUBRITTO

INDAGINI PER P.U.A

Cliente

Indirizzo /CANTIERE:
LOC. PASTENA

Sito SALERNOQ (8A)

Sondaggio s1

Campione Cc1

Profondita 2.50-3.00

Dati relativi al passo 01

e . 200.00 kPa
dt dH sh F T dt dH sh F .
min mm mm N KPa min mm mm N KPa

0.000 -0.000 -0.024 -0.990 -0.275 180.000 0.392 3.441 354 .23 98.399
18.000 0.070 0.318 119.06 33.074 198.000 0.407 4,024 341 .86 94 .961
36.000 0.3137 0.505 204 .47 56...T97 216.000 0.408 %753 324 .53 90.147
54.000 0.192 0.880 277.49 77.082 234,000 0.408 5.221 312.15 86.709
72.000 0.228 1.130 347.87 96.631 252.000 0.408 5.940 291.11 80.864
90.000 0.271 1.442 417.92 116.08 270.000 0.408 6.564 281.21 78.114
108.000 0.302 1.567 423.20 117.55| 288.000 0.408 7.376 267.59 74.332
126.000 0.341 2.161 417.92 116.08| 306.000 0.408 7.876 257.69 71.581
144 .000 0.363 2.535 402.06 111.68| 324.000 0.408 8.407 253.98 70.550
162.000 0.378 2.973 370.32 102.86| 342.000 0.408 9.094 246 .55 68.487

e N ...-eAALL s

1400 R R e S

12007} ™ e e S i e Sa—

100.0 7 T A T I e e
i s : ° o : =

L e e - s s s shacesa -*ﬁ-------o i 3 e S %
[o] o

S S T TR T AR S S5 -

40007 T ””””””” ”””””” """"""" S """"""" ””””””” """"

20007 ””””””” """"""" """"""" ‘

| B S — S SN TS TN S T— )

1.000 2.000 3.000 4.00 5.00 6.00 7.000 8.000 9.000 (10.0)0

mm

Risultati elaborazione fase di rottura

Altezza iniziale 30.50 mm
Toax

Sh 1.57 mm

116.56 kPa

Direttore La
Dr.

Ministero delle Infrastrutiure — Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99



Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Cliente
Indirizzo

Sito
Sondaggio
Campione
Profondita

BOTTIGLIERI E LUBRITTO

/CANTIERE:

LocC.

SALERNO

S1
C1

PASTENA

(5A)

2.50-3.00

INDAGINI PER P.U.A

Caratteristiche fisiche

Data prelievo
Sezione provino
Altezza iniziale
Altezza finale
NumTara 1

Peso Tara 1

Num Tara 2
Peso Tara 2
Tara+p.umido finale

Tara+p.umido inizial:

Tara+p.provino secco:
Peso specifico grani:

36.000
30.500
28.510

102

102.
302;
260.

520
310.

26

90
91
23

2.670

cm2
mm
mm

(o]

QuuQw

/cm3

Peso di volume iniziale
Peso di volume finale
Peso di volume secco
Contenute d'acqua iniz.
Contenuto d'acqua finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale

Indice dei vuoti iniziali:

Indice dei vuoti finali
Peso vol. secco finale

31

.888
.948
.432
.799
27.
98.
97.
.863
. 741
.532

127
339
641

g/cm3
g/cm3
g/cm3

o\

EN

o o

g/em3

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin.
Carico applicato
Valore di t100

provino:

28.510 mm
300.00 kPa
0.e+00 min

Risultati fase di rottura

THax

Sh

163.38 kPa

2.08 mm

D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99

Direttore Labo

Decreto n® 4951 del 04/06/2010

Ministero delle Infrastrutiure — Concessione Settore A e C

Dr.G

igf Geotecnica
ARTONE

Prospaz
Labot

i

e



PROVA DI TAGLIQ DIRETTO PLP

Dati cliente

Cliente : BOTTIGLIERI E LUBRITTO

Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINI PER P.U.A
LOC. PASTENA

Sito : SALERNO (8A)

Scondaggio = 81

Campione . QL

Profondita v 2.50-3.00

Dati relativi al passo 01

G 300.00 kPa
dt dH Sh F T dat dH Sh F T
min mm mm N KPa min mm mm N KPa
0.000 -0.001 -0.024 -1.477 -0.410 180.000 0.650 3.566 497.08 138.07
18.000 0,072 0.287 152.80 42,446 198.000 0.647 4,222 463 .84 128.84
36.000 0.178 0.505 266.82 74.117 216.000 0.647 4.878 436.15 121.15
54.000 0.290 0.755 354.18 98.384 234.000 0.647 5.471 419.53 116.53
72.000 0.381 0.974 434,30 120.64 252.000 0.647 6.064 399.22 110.89
90.000 0.468 1.286 511.85 142.18 270.000 0.647 6.752 386.29 107.30
108.000 0.538 1.505 591.26 164,23 288.000 0.647 7.282 364.13 101.14
126 .000 0.592 2.098 587.56 163.21| 306.000 0.647 8.032 360.44 100.12
144 .000 0.620 2.504 583.87 162.18| 324.000 0.647 8.688 351..21 97.558
162.000 0.647 2 .973 548.78 152.44| 342.000 0.647 9.406 351.21 97.:558
[ ; T
N ; : : : :
(kPa) ! : : : ! : { ; ; ;
180.0 1 A T R YT fro T e o | 7
! o - : ; : } : ! :
16007 +° """"""" SN . (Tt A TS O :
: i ; : : i 5 r :
140-0 ”,,....._.___;____Cl_________4______________?______b_--.-.'.v...,“,,,,,:,, o e | — = =
[e]
12007
10007
80.00
60.007
40.00
20.00 1 ] : 1 ; : : :

5000 6000  7.000

8000  9.000  10.00

S, (mm)

1.000 2000 3.000  4.000

Risultati elaborazione fase di rottura

|Altezza iniziale : 30.50 mm |
- 163.38 kPa
sh ) : 2.08 mm

Speriment

Direttore Labordt eotecnica
Dr. ssa Geol. Mari @%@) Dr. Gelol ARTONE
Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99

Prospazicni
Laberaterio
Frove



Dati cliente

GRUPPO DI PROVE DI TAGLIO DIRETTO 1/2

Cliente

BOTTIGLIERI E LUBRITTO

]
]
Indirizzo /CANTIERE: INDAGINIQ PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito SALERNO (SA)
Sondaggio s1
Campione fes
Profondita 2.50-3.00
Caratteristiche dei provini
lcCampione H, A, " ¥s W, W, S, S;
mm cm2 g/cm3 g/cm3 % % % %
Cl 30.500 36.000 1.806 1.459 30.664 28.810 98.663 96.981
pl 30.500 | 36.000 1.897 1.441 31.608 27.433 99.073 97.921
c1 30.500 | 36.000 1.888 1.432 | 31.799 | 27.127 | 98.339 | 97.641 |
Caratteristiche fasi consolidazione e rottura
Campione G H AL ™ S, v
kPa mm ore kPa mm pm/min
Cc1 100.00 29.889 10.000 51.003 2.582 10.000
tl 200.00 28.790 10.000 116.56 1.575 10.000
1Cl 300.00 28.510 10.000 163.38 2.089 10.000
T (47 ; T
(kPa) '
QOO,0 e
011 e P —— s riasssa ssadizas s

Risultati
o' 28.71 Gradi
c! : 6.72 k

Pa




Ministero delle Infrastrulture — Concessione Settore Ae C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

GRUPPO PLP

PLP

Identificazione campione
DOC PP 07.10/21 EDO1/10

Prospezioni
Laboratorio
Prove

SETTORE "A"
Acceltazione: 380-2011 Prot. Terre: 536-2011
Data: 15.04.2011 Data: 06.05.2011
Richiedente: Dr. Geol. E. Bottiglieri - Dr. Ing. M. Lubritto
Proprietario: EDIL CIRA S.r.l. - Sacco Vincenzo & Figli $.r.l. - $enatore Anna, Aida e Maria
Impresa: EDIL CIRA S.r.l.
Cantiere: Indagini Geognosliche per P.U.A. su Lotto di Ediliziu Residenziale
Via Moscani - Loc. Pastena - SALERNO
IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO (ASTM D 2488 -00)
CARATIERI IDENTIFICATIVI
Sondaggio $1 Campione C2 Profondita mt da P.C. 7,00-7,50
Massa (Kg) 417 Diamelro (cm)
Conduons'del Buone Lunghezza (cm) 50.00
campione eslruso
Classe di qualita Q5 Tipo Campione Indisturbato
PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE
* * * =

Pocket Peneirometer 1.5-1,0-08 Pockel Vane lest (Kg/cmq)

Test (ka/cmq) Kg/em2 Kg/cm2
CARATIERISTICHE VISIVE
Limo sabbioso. Poco compatto. Colore marrone.
COLORE (Tavola di Munsell)
[10YR 374 DARK YELLOWISH BROWN |
FOTO DEL CAMPIONE
Foto non richiesta
/
//g rimentatore Direttore Laligfafo olecnico
o MARTONE

i

Sede Legale:

L
Prospezioni Laboralorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
& C. S.nc. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7

R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3
info@plpgroup.it - vwwwe.plpgroup.it

P
ecfico s,
r.Ang. %1 DE MAIO Dr. Geol. Ffon
\
les gf«'—- Ny

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut, SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 2001:00




GRUPPO PLP

Grandezze indici

Raccomandazionl UNI 10013 - ASTM D 2937 - ASTM D22146

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C

Decreto n° 4951 del 04/06/20110

D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

[poc pp7.10/11 - ED 01/05 |

Settore "A"
Accettazione n,
del

Richiedente:
Proprietario:

380 - 2011
15.04.2011

Prot.Terre: 536 - 2011

Dr. Geol. E. Bottiglieri - Dr. Ing. M. Lubritto
EDIL CIRA S.r.l. Sacco Vincenzo & Figli S.r.l.

Cantiere:

Impresa:

Senatore Annag, Aida e Maria

EDIL CIRA S.r.l.

Identificativo campione

Data: 06.05.2011

Indagini Geognostiche per P.U.A. su Lotto di Edilizia Residenziale

Sondaggio Campione Profonditét mt pc Tipo campione
S1 c2 7,00-7,50 Indisturbato
Data prelievo: ks
Classe di Qualita: Q5

Espressione dei risultati

Prospezioni
Laboratorio
Prove

Grandezze rilevate in laboratorio e Unita di Valori medi
1° 90 misura
Gn Peso volume naturale [ASTM D 22164) 1.65 1.66 ar/fecmc 1.66
G Peso specifico dei granuli (UNI 10013) 2.49 72.677777 gr/cm(: B -2_.68 B
Contenuto di acqua naturale (ASTM 2937) 56.60 56.67 Za 56,63
Grandezze derivate andliticamente
Gd Peso volume secco 1.05 1.06 gr/ecme 1.06
P Porosita 60.83 60.31 o B 60.57
e Indice dei vuoti 1.55 1.52 - 1 1.54
S Grado di saturozione 98.04 99.57 o | 98.80
Gs  Peso volume saturo 1.66 _T.66 gr/femc 71.66 ]
G' [Peso volume sommerso 0.66 _0.66 - _t_:;r/cmc - 0.66 ]
Direftore La Geotecnico

Tecn}:o Sperimentatore

PLP

& C. S.nc.

/
Prospezioni Laboratofio Prove
del Geom. Domenico Rocco

Ling. A (J}snyEMAIO
/'.a (77 ,\//f‘% =1

Sede Legale:

Dr. Geol.

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
R.E.A. SAn. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3

info@plpgroup.it - vwwe.plpgroup.it

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038

Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




GRUPPO PLP

GR

PLP

ProspezioniiLaboratorio Prove

del Geom.
& C. S.n.c.

ANULOM

atura)

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Sellore Ae C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99

ETRIA

mandarized AGI - CHR 23

Prospezioni
Laboratorio
Prove

Seftore "A"
Acceltazione n. 380-2011 Prol.Terre: 536-2011
del 15-04-2011 Data: 06-05-2011
Richiedente: Dr. Geol. E. Bofiiglieri - Dr. Ing. M. Lubrilto
Proprietario: EDIL CIRA S.r.l. - SACCO VINCENZO & FIGLI S.r.l. - Senatore Anna, Aida e Maria
Impresa: EDIL CIRA S.r.l.
Canliere: Indagini Geognostiche per P.U.A. su Lotto di Edilizia Residenziale
Via Moscani - Loc. Pastena - SALERNO
Sondaggio Campione | Profondita mt pc Tipo campione Classe qualita
$1 C2 7,00-7,50 Indisturbato Q5
Dota prelievo: Y
Peso lordo secco 374.03 Gromml|
Tara 125.94 Gramml
Peso diriferimento 248.09 Grammi
Vagla (mm) 70 1 60 P SO P 40 P 19 1 95 14751 236+ 108 | 06 | 0425 1 030 i 01501 0.106 ! 0.075
' 1 1 000 | 000} 000 | 245, 1181 1897 | 2680 : 16.40 | 10.84 | 36.07 | 10.0% | 7.27
Trallenuto : 10001 000 000 1099 i 476 1 765 1 1080 i 661 i 437 114541 407 1 293
Passanle % 1100001 100,00} 10000 100.00 f 99.01 | 9425 ¢ 8661 © 7580 | 69.19 64821 50281 46.22 1 4329
100.00 T B A -
] 1 i 1 [ L | 1 1 LI )
e L e I R 2 24 ISt iR N M i F S s
1 ] 1 1 14 ] I LI I |
R 1 e e e Eiait
1 ] I 1 (0N S 1 | oo
=t mm el oL UL g s el cn ol L Lo oo e e e 0 Sobbile oo b { S S T O
1 1 I 1 ] LI 1 | (I I |
1 1 | LI B 1 | LI I B |
| — — L NN BT I TR R IR T
E %000 J| 1 I JI IL 1 o : : |l :
-E 1 I [ V| LA S B T
55000 _____ S P A e R S . [P g Py g =Y 1Lt
g 1 i ) (I I | I 1 U I A |
-4 I 1 o e T I R N T A |
4000 + - - - - B G b B L e B B et S e
i 1 | [0 L | | 1 Lo
VR SSSRRS S S S 1 R
1 | 1 | [N i 1 LI O §
) R fobdbil
I 1 I LI I A 1 I LI B
s e o B | L L B L S 4 14 SR S R
1 I I [ I | 1 [ A I
0.00 I I 1 A i [ O 1 I |
0.01 0.1 1 10 100
Log diametro grani mm
Composlzione granulomehica perceniuale
Ghlala % 575 Definizione: Sabbla con limo debolmente ghialosa
Sabbla e 50.97
Limeo Z 43.29
Argilla %
Tecnico S}:erimen!a! re Direltore L eotecnico
DrAng. Agostino BE M Dr. Geol. ARTONE
P
am e
Sede Legale: Lahboratorio:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Poslale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 085 3

info@plpgroup.it - vavw.plpgroup.it

Domenico Rocco

Loc. Pacceone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00
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GRUPPO PLP

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n°® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

Prova di Taglio diretto

[poc e 7.10/6 - ep 01/05 |

Seftore "A"

Acceltazionen.  380-2011 Prot.Terre:
del 15.04.2011 Data:
Richiedente: Dr. Geol. E Bofiiglieri - Dr. Ing. M. Lubrific
Impresa: EDIL CIRA S.r.l
Froprietario: Edil Cira 8.1l - Sacco Vincenzo & Figli $.r.) - Senatore Anna, Aida e Maria
Cantiere: Indagini geognostiche per P.U.A su Lofio di ediliziu residenziale
Via Moscani - Loc. Pasiena - SALERNO (SA)
SONDAGGIO CAMPIONE PROFONDITA" TIPO CAMPIONE CLASSE QUALITA’
§$1 Cc2 7.00-7.50 Indisturbato Qs

TIPO DI PROVA

Consolidata drenata

VELOCITA' DI PROVA

10 Micron

Parametri meccanici a rottura

PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

536-2011
06.05.2011

Pressione di consolid. Un.Ha dl | Gonsoldaxinrie; Pressione di rotura Unita di misvra
[ ) misura (ore)
Provino 1 100.0 ‘ KPa 24.00 58.46 KPa
o ‘ i | L
Provino 2 200.0  Kkea | 2400 | 19.11 | Kpa
Provino 3 | 300.0 | Kkpa | 2400 | 167.64 L KPa
350.00
300,00 - e s e it e e RSN S S S RSOSSN SR S
b L R T T e Y AN
a
"3
L S5 S
2
8 °
i 5 L e S S
=
[&]
10000 - -—c-dnmomm b ccas R T T r e oo SO R S SUUR S S S
*
L e L e
0.00 ; ’ ; i | )
0.0 100.0 200.0 300.0
Pressione di confinamento Kpa
Tecnico Sperj e‘;j Direftore L ojlo/Geotecnico
Dr.ssa Ge/o!. I LO Dr. Geaol, Fi MARTONE
PLP Sede Legale: Laboratorio:

Prospezioni Laboratorio Prove
del Geom. Domenico Rocco
& C. S.n.c.

Via Culinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7

R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO PLP

Dati cliente

Eliente : BOTTIGLIERI E LUBRITTO

Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINI PER P.U.A
LOC. PASTENA

Sito : SALERNO (8A)

Sondaggio ¢+ 81

Campione L

Profondita t 7.00-7.50

Caratteristiche fisiche

[;;ta prelievo : N

Sezione provino : 36.000 cm2 Peso di volume iniziale 1.651 g/cm3 ¥a
Altezza iniziale : 30.500 mm Peso di volume finale : 1.658 g/cm3 .,
Altezza finale : 29.700 mm Peso di wvolume secco : 1.050 g/cm3 Ya
NumTara 1 ¥ A Contenuto d'acqua iniz. : 57.280 % W,
Peso Tara 1 : 102.90 g Contenuto d'acqua finale : 53.768 % W,
Tara+p.umido inizial: 284.26 g Saturazione iniziale : 98.915 % S,
Num Tara 2 : 2 Saturazione finale : 97.035 % S,
Peso Tara 2 : 102.90 g Indice dei vuoti iniziali: 1.651 e,
Tara+p.umido finale : 280.20 g Indice dei vuoti finali : 1.485 =W
Tara+p.provino secco: 218.21 g Peso vol. secco finale 5 1.078 g/cm3 Yat
Peso specifico grani: 2.680 g/cm3

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin. provino: 29.700 mm
Carico applicato : 100.00 kPa
Valore di ti1o00 : 0.e+00 min

Risultati fase di rottura

Tyax 58.66 kPa
Sh i 2.37 mm

Direttore Labo
Dr. G

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99
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Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Cliente BOTTIGLIERI E LUBRITTO
Indirizzo /CANTTIERE: INDAGINI PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito SALERNO (SR)
Sondaggio 51
Campione cz
Profondita 7.00-7.50 J
Dati relativi al passo 01
o 100.00 kPa
dt dH Sh F T dt dH sh F ¥
min mm mm N KPa min mm mm N KPa
0.000 -0.000 -0.024 -0.515 -0.143 198.000 0.130 4.440 192.79 53.555
18.000 0.037 0.443 39.000 10.833 216.000 0.130 5,223 185.70 51.586
36.000 0.062 0755 73.588 20.441 234,000 0.130 5.877 180.55 50.154
54.000 0.089 1.036 115.47 32 .075 252.000 0.130 6.564 177.97 49,438
72.000 0.102 1.442 146.40 40.667 270.000 0.130 7.470 174.11 48.364
90.000 0.119 1.755 173.12 48.090 288.000 0.130 8.313 170.88 47 .469
108.000 0.129 1.973 198.31 55.086| 306.000 0.130 8.813 168.95 46.932
126.000 0.130 2.410 210.90 58.584| 324.000 0.130 9.219 165.73 46.037
162.000 0.130 3.285 210.90 58.584| 342,000 0.130 9.687 165.73 46.037
180.000 0.130 3.878 202 .46 56.239| 360.000 0.130 10.000 163.80 45,500
: . : . 5 ? i é E :
(kPa) : ' ! ; ; : ] : : :
180.0 [ S A oo A A A A o ;
160,07 f : B BEsssTeeaeT: R S S B S
120.0 Foeseeaeenes FR— e R S et e S S s
1000+ e R T RN SR R % ------------- T SRR |
80.00 7 A T [ el SEES prramreosard Bixmemns oo :
R o e S S R s
e it ie e e e 1o elo ol
o ! | ! ! : : !
20007 ————————— 0--1----—--——----i-‘——————————f: ---------------------------------------------------------------------------------------------- _
& : :
1.000 2.000 3.00 4.00 5.000 6.000 7.00 8.000 9.00 10.0)0
mm
Risultati elaborazione fase di rottura
Altezza iniziale 30.50 mm |
Tesn 58.66 kPa !
Sh 2.37 mm i
Direttore Laborator, t ica

Speri

Dr. ssa Geol

L

Dr. Geol. M

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n" 349/STC del 16/12/99
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Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Eﬁiente

Indirizzo

Sito
Sondaggio
Campione
Profondita

BOTTIGLIERI E LUBRITTO

/CANTIERE:
LOC. PASTENA
SALERNO (SA)
S1

ez

7.00-7.50

INDAGINI PER P.U.A

Caratteristiche fisiche

-
Data prelievo
Sezione provino
Altezza iniziale
Altezza finale
NumTara 1

Peso Tara 1

Num Tara 2
Peso Tara 2
Tara+p.umido finale

Tara+p.umido inizial:

Tara+p.provino secco:
Peso specifico grani:

36.000
30.500
28.600

cm2
mm
mm

102.
283

90
.20

(e lle]

102.
276.30
217.11

2.680

90

Lo R Tejuteuto]

/cm3

Peso di volume iniziale
Peso di volume finale
Peso di volume secco
Contenuto d'acqua iniz.
Contenuto d'acqua finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale

Indice dei vuoti iniziali:

Indice dei vuoti finali
Peso vol. secco finale

1.642
1.684
1.040
57.862 %
51.821 %
98.376 %
98.093 %
1.576
1.415
1.109

e

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin. provino
Carico applicato
Valore di t100

28.600 mm
200.00 kPa
0.e+00 min

Risultati fase di rottura

Trax 119.11 kPa

Sh 3.32 mm
Sperim €

Dr. ssa Geol. M LO

l

Direttore Laboratori

Dr. Geol. F/MA

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99

t

ica

Prospezicnt
Laboraterio
Prove



PROVA DI TAGLIO DIRETTO PL

Praspzzion

Dati cliente v
E;iente : BOTTIGLIERT E LUBRITTO
Tndirizzo : /CANTIERE: INDAGINI PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito : SALERNO (SA)
Sondaggio : 81
Campione : C2
Profondita : 7.00-7.50

Dati relativi al passo 01

rcv 200.00 kPa

dt dH Sh F T dt dH Sh F T

min mm mm N KPa min mm mm N KPa
0.000 -0.001 -0.024 -1.027 -0.285 180.000 0.418 4.534 411.10 114.19
18.000 0.105 0.443 43.000 11.944 198.000 0.418 5.284 398.26 110.62
36.000 0.165 0.755 114.52 31.811 216.000 0.418 5.815 375.15 104.20
54.000 0.219 1.036 192 .42 53.450 234.000 0.418 6.408 346.90 96.362
72.000 0.267 1.349 279.15 77.544 252.000 0.418 7.001 322.51 89.586
90.000 0.307 1.911 345.88 96.077 270.000 0.418 7.688 304.53 84 .593
108.000 0.340 2.286 393.91 109.42) 288.000 0.418 8.219 287.84 79.957
126.000 0.369 2.910 417.56 115.98| 306.000 0.418 8.750 278 .85 77.461
144.000 0.389 3.379 431.02 119.72] 324.000 0.418 9.125 269.87 74 .964
162.000 0.404 4,034 429.67 119.35) 342.000 0.418 92.625 258.31 71.754

100.077
80.007]
60.0077
40.00 7
20.007

1000 2000 3.000 4000 5000 6000 7.000 8000 9.000  10.0
S, (mm)

Risultati elaborazione fase di rottura

Altezza iniziale : 30.50 mm
e 119.11 kPa
Sh : 3.32 mm

Direttore Laboraicfi otecnica

Sperim
GELO Dr. Geof. F ONE

Dr. ssa Geol.

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99



Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

E;iente

Indirizzo

Sito
Sondaggio
Campione
Profondita

BOTTIGLIERI E LUBRITTO

/CANTIERE:
LOC. PASTENA
SALERNO (8A)
S1

c2

7.00-7.50

INDAGINI PER P.U.A

Caratteristiche fisiche

Data prelievo
Sezione provino
Altezza iniziale
Altezza finale
NumTara 1

Peso Tara 1

Num Tara 2
Peso Tara 2
Tara+p.umido finale

Tara+p.umido inizial:

Tara+p.provino secco:
Peso specifico grani:

36.000 cm2
30.500 mm
28.399 mm

102.90 g
282.39 g

102.90 g
273.91 g
215.21 g

g9

2.680 g/cm3

Peso di wvolume iniziale
Peso di volume finale
Peso di volume secco
Contenuto d'acqua iniz.
Contenuto d'acqua finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale

Indice dei vuoti iniziali:

Indice dei vuoti finali
Peso vol. secco finale

52
98

.634
.672
.022
59,
.266
. 949
i
i I
.439
.098

816

292
620

g/cm3
g/cm3
g/cm3

o\® o® o o\?

g/cm3

Yar]

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin.
Carico applicato
Valore di t100

provino:

28.399 mm
300.00 kPa
0.e+00 min

Risultati fase di rottura

Tusx

Sh

167.64 kPa

3.83 mm

Sperime
Dr. ssa Geol. M

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99
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PROVA DI TAGLTO DIRETTO PLP

Dati cliente

Cliente : BOTTIGLIERI E LUBRITTO

Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINI PER P.U.A
LOC. PASTENA

Sito : SALERNO (SAa)

Sondaggio : 81

Campione : C2

Profondita : 7.00-7.50

Dati relativi al passo 01

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto i’ 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

—
| o, 300.00 kPa
dt dH Sh F T dt dH Sh F T
min mm mm N KPa min mm mm N KPa
0.000 -0.001 -0.024 -1.414 -0.393 180.000 0.570 5.159 562.78 156.32
18.000 0.3 0.193 85.248 23.680 198.000 0.570 5.846 536.25 148,95
36.000 0.232 0.630 143.61 39.892 216.000 0.570 6.346 499.11 138.64
54.000 0.368 1.099 244 .42 67.896 234.000 0.570 T..220 449,58 124 .88
72.000 0.434 1.442 348.77 96.882 252.000 0.570 7.688 417.75 116.04
90.000 0.489 2.03e6 456.71 126.86 270.000 0.570 8.188 398.29 110.63
108.000 0.537 2567 541.22 150.34| 288.000 0.570 8.813 382.38 106.21
126.000 0.566 3.098 593.80 164.94| 306.000 0.570 9.125 370.00 i02.77
144.000 0.570 3.847 601.32 167.03| 324.000 0.570 9.469 359,38 99.830
162.000 0.570 4.440 593.80 164.94| 342.000 0.570 9.812 352.31 97.864
—J
T
|
60.00 T 1 ! s i ; i - ;
40.00 1 N O S SN O S (SR S |
R L e e T LN S, FUUROIN. FUUTUR: SUUO. DRI |
20.00 T
1. 000 2, 000 3 000 4 000 5. 000 6. OOO 72 OOO 8. 000 9.000 s (IO 0)0
Risultati elaborazione fase di rottura
Altezza iniziale : 30.50 mm
oo 167.64 kPa
|Sh 3.83 mm ]
Sperim {afofe/ Direttore Laborgto cnica
Dr. ssa Geol. : r&:ﬂo Dr. Geal. TONE

»
%

Frospezon
Laborterio
Prove



Dati cliente

GRUPPO DI PROVE DI TAGLIO DIRETTO 1/2

BOTTIGLIERI E LUBRITTO

Cliente
Indirizzo JCANTIERE: INDAGINI PER P.U.A
LOC. PASTENA
[Sito SALERNO (SA)
Sondaggio 51
Campione c2
Profondita 7.00-7.50
Caratteristiche dei provini
Campione H,| A, " Ya W, W, S, St
mm cm2 g/cm3 | g/cm3 % % % %
c2 30.500 36.000 Yol 1.050 57.280 53.768 98.915 97.035
c2 30.500 36.000 1l.642 1.040 57.862 51.821 98.376 98.093
c2 30.500 36.000 1.634 1.022 59.816 52.266 98.949 97.292
Caratteristiche fasi consolidazione e rottura
Campione & H At T S, v
[ kPa mm ore kPa mm um/min
2 100.00 29.700 10.000 58.666 2.377 10.000
C2 200.00 | 28.600 | 10.000 | 119.11 3.322 [10.000 |
c2 300.00 28.399 10.000 | 167.64 3.836 10.000
(kPa) ? !
4000 7 e P e pr— R }

Risultati

! : 28.27 Gradi
e : 7.50 kPa




: \ Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C
‘.(\.-m )) Decreto n° 4951 del 04/06/2010
. = % /o

D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99

GRUPPO PLP Prospezioni
Laboratorio

Prove

Prova Edometrica

(PP7.10/8 EDO1/05)

SETTORE "A"
Protocello: 534-2011
Richiedente: Cr. Geol. E. Bottiglieri - Dr. Ing. M. Lubritto Data: 06.05.2011
Proprietario: Edil Cira 8.1.1 - Succo Vincenzo & Figli S.r.l Acceitazione: 380-2071
Senatore anna, Aida e Maria Data: 15.04,2011
Impresa: Edil Cira S.r.]
Canliere: Indagini gecgnostiche per P.U.A su lotto di

edilizia residenziale Via Moscani - Loc. pastena - SALERNO (SA)

Identificative campione
Sondaggio - Campione
51 ci

Profondité | Classe di qualita
2.50-3.00 Q5

Caratteristiche geometriche del campione

| Diametro (mm) I Altezza {(mm) ! Sezione (cmaq)
f (mm) {mm) \ (cmq)
e —7 | :
Provino1 50.50 | 20.00 ! 20.02

Parametri indici iniziali

Paso volume f Indice dei vuotii
| (gr/eme) |
| | S }
Provino1 | 1.94 ; 0.76
i |

Riferimento BS 1337

Direftore Labo
Dr Geol. Fran ARTONE

Tecnico
Dr. ssa
Laboratorio:

PLP Sede Legale:

Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

& C. Snec. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




PROVA EDOMETRICA A GRADINI DI CARICO !E'l-lai
e
Dati cliente Prove
Cliente : BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito : SALERNO (SA)
Sondaggio : 81
Campione G o &
Profondita : 2.50-3.00

Caratteristiche fisiche

Data prelievo :
Sezione provino : 20.000 cm2 Peso di volume iniziale : 1.941 g/cm3 Ya
Altezza iniziale : 20.000 mm Peso di volume finale g 2.008 g/cm3 4,
Altezza finale : 18.610 mm Peso di volume secco : 1.516 g/cm3 s
NumTara 1 ! Contenuto d'acqua iniz. : 28.083 % W,
Peso Tara 1 : 58.650 g Contenuto d'acqua finale : 23.284 % V.
Tara+p.umido inizial: 136.32 g Saturazione iniziale : 9B.505 % S
Num Tara 2 -G Saturazione finale 1 97.323 % S
Peso Tara 2 : 29.360 g Indice dei vuoti iniziali: 0.761 a8,
Tara+p.umido finale : 104.12 g Indice dei vuoti finali : 0.638 e,
Tara+p.provino secco: 90.000 g Peso vol. secco finale ; 1.629 g/cm3 Yat
Peso specifico grani: 2.670 g/cm3
Letture cedimenti in funzione del tempo
Passo 1 25.000 kPaPasso 2 50.000 kPaPasso 3 100.00 kPalPasso 4 200.00 kPa
dat dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm_ min mm
0.01e -0.000 0.016 0.209 0.016 0.319 0.016 0.459
0.100 0.003 0.100 0.211 0.100 0.324 0.100 0.463
0.166 0.004 0.166 0.214 0.166 9. 325 0.166 0.464
0.250 0.005 0..250 0.216 0.250 0.326 0.250 0.465
0.366 0.006 0.366 0.220 0.366 0.327 0.366 0.468
0.566 0.009 0.566 0.232 0.566 04330 0.566 0.474
0.850 0.014 0.850 0251 0.850 0.334 0.850 0.494
1.266 0.020 A.. 266 0.271 1.266 0.337 1.266 0.518
1.916 0.031 1.916 0.285 1,918 0.353 1.916 0.547
2.866 0.043 2.866 0.295 2.866 9375 2.866 0.569
4,316 .. 05% 4.316 0.302 4.316 0.397 4.316 0.600
5.000 0.073 5.000 0.304 5.000 0.403 5.000 0.606
6.483 0..093 6.483 0.308 6.483 0.414 6.483 0.617
9.716 0.141 9.716 0.310 9.716 0.427 9.6 0.623
17.583 0.181 17.583 0.314 17.583 0.437 17.583 0.633
22.883 9. 189 22.883 0.315 22.883 0.441 22.883 0.636
49.833 0.200 49.833 0.319 49,833 0.449 49,833 0.642
84.033 0.203 84.033 G319 84.033 0.455 84.033 0.646
159.68 0.206 159.68 0.319 159.68 0.458 159.68 0.650
368.25 0.:210 368.25 0:. 319 368.25 0.460 368.25 0.648
667.13 0.209 667.13 0.319 667.13 0.460 667.13 0.650
1149.6 0.209 1149.6 0.319 1149.6 0.460 1149.6 0.649
Risultati Risultati Risultati Risultati
B 1.045 % - : 1.600 % & :2.297 % e : 3.242 %
e 5 0.742 e 2 0.733 € g 0.720 e : 0.704
lMetodo: CASAGRANDE Metodo: CASAGRANDE Metodo: CASAGRANDE Metodo: CASAGRANDE
Cv :0.00e+00cm2/sCv :0.00e+00cm2/sCv :0.00e+00cm2/sCv :0.00e+00cm2/s
Ca : 0.e+00 % Ca : 0.e+00 % Ca : 0.e+00 % Ca : 0.e+00 %
M 1 4.510 MPa M ¥ 7.172 MPa M : 10.582 MPa
K :0.00e+00 m/s K :0.00e+00 m/s K :0. /s
.y . .
Sperin oré Direttore Laborgio, tecnica
Dr. ssa Geol. Mgl m Dr. Gelol #/ WARTONE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99



Dati cliente

PROVA EDOMETRICA A GRADINI DI CARTCO

/r*
-~

PLP

Prosperiont
Laboraterio
Prove

Cliente BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito SALERNO (SA)
Sondaggio s1
Campione et
Profondita 2.50-3.00
Caratteristiche fisiche
Data prelievo
Sezione provino 20.000 cm2 Peso di volume iniziale 1.941 g/cm3 e
Altezza iniziale 20.000 mm Peso di volume finale 2.008 g/cm3 ¥e
Altezza finale 18.610 mm Peso di volume secco 1.516 g/cm3 7
NumTara 1 1 Contenuto d'acqua iniz. 28.083 % W,
Peso Tara 1 1 58.650 g Contenuto d'acqua finale 23.284 % W,
Tara+p.umido inizial: 136.32 g Saturazione iniziale 98.505 % S
Num Tara 2 2 Saturazione finale 0 97.323 % S,
Peso Tara 2 29.360 g Indice dei vuoti ‘iniziali: 0.761 e,
Tara+p.umido finale 104.12 g Indice dei vuoti finali 0.638 e,
Tara+p.provino secco: 90.000 g Peso vol. secco finale 1.629 g/cm3 Yas
Peso specifico grani: 2.670 g/cm3
Letture cedimenti in funzione del tempo
Passo 5 400.00 kPalPasso 6 800.00 kPalPasso 7 200.00 kPaPasso 8 25.000 kPa
dt dH dt dH dat dH dt dH
min min min mm min mm min mm
0.016 0.649 0.016 0.918 0.016 1.390 0.016 1.370
0.100 0.655 0.100 0.927 0.100 1.389 0.100 1.369
0.166 0.658 0.166 0.933 0.166 1.388 0.166 1.368
0.250 0.663 0250 0.937 0.250 1.386 0.250 1.367
0.366 0.681 0.366 0.949 0.366 1.384 0.366 1.365
0.566 0D.727 0.566 0.962 0.566 1.381 0.566 1,363
0.850 0.765 0.850 0.983 0.850 1.380 0.850 1.361
1.266 0.807 1.266 1.036 1.266 1.378 1.266 1.359
1.916 0.841 1.916 LTS 1.916 1.377 1.91e6 1.357
2.866 0.852 2.866 1.106 2.866 1.376 2.866 1.356
4.316 0.865 4.316 1.137 4.316 1.375 4,316 1.355
5.000 0.866 5.000 1,153 5.000 1.374 5.000 1.354
6.483 0.871 6.483 1.187 6.483 1.373 6.483 1.354
9.716 0.882 9.716 1.218 9.71s6 1.373 9.716 1., 353
17.583 0.890 17.583 1.268 17.583 1.3%2 17.583 1, 352
22.883 0.895 22.883 3 B Lo i 22.883 1:371 22.883 1.352
49.833 0.908 49.833 1.332 49.833 I .37 49.833 1.351
84.033 0.913 84.033 1.365 84.033 1.371 84.033 1.351
159.68 0.920 159.68 1.366 159.68 1.370 159.68 1.350
368.25 0.920 368.25 1.381 368.25 1.370 368.25 1.350
667.13 0.920 667.13 1.388 667.13 Lo BT 667.13 14350
1149.6 0.920 1149.6 1,390 1149.6 1.369 1149.6 1.349
Risultati Risultati Risultati Risultati
& i 4.600 % " 6.940 % & 6.849 % & 6.749 %
e 0.680 e 0.638 e 0.640 e 0.642
Metodo: CASAGRANDE Metodo: CASAGRANDE
Cv :0.00e+00cm2/sCv :0.00e+00cm2/s
Ca 0.e+00 % Ca 0.e+00 %
M 14.724 MPa I 17.091 MPa
K :0.00e+00 m/s K :0.00e+00 m/s
Sperimentat f Direttore Labor tecnica
Dr. ssa Geol. n}é& NGELO Dr. Gegol ARTONE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C

Decreto n* 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99




PROVA EDOMETRICA PASSC DI CARICO PL

Prospezioni
Laharatornio

Dati cliente Prove

— ] ] ]

Cliente : BOTTIGLIERI - LUBRITTO

Indirizzo : /CANTIERE:; INDAGINO PER P.U.A

LOC. PASTENA

Sito : SALERNO (SA)

Sondaggio : 81

Campione : €1

Profondita : 2.50-3.00

Dati relativi al passo 01

g, 25.000 kPa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.016 -0.000 4,316 0.057 667.13 0.209
0.100 0.003 5.000 0.073 1149.6 0.209
0.166 0.004 6.483 0.093
0.250 0.005 9.716 0.141
0.366 0.006 17.583 0.181
0.566 0.009 22.883 0.189
0.850 0.014 49,833 0.200
1.266 0.020 84,033 0.203
1.916 0.031 159.68 0.206
2.866 0.043 368.25 0.210
dH
(mm)
0.1007
0.150 1
01
' . » s ] | (I
0'200-------A————,————w]ﬂ--.—--5-——-;—-;--?---------s----‘v——f—r—(:)—r -
10.00
Risultati elaborazione
£ : 1 .045 %
e : 0.742
Metodo: CASAGRANDE
Cv :0.00e+00cm2/s
Ca : 0.e+00 %
Sperime e Direttore Labor i ecnica
Lr. ssa Geol. Mdiri Dr. Gebl. RTONE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99



Dati cliente

PROVA EDOMETRICA PASSO DI CARICO

Prosperion

Labaratornio
Prove

PLP

Cliente
Indirizzo

Sito
Sondaggio
Campione
Profonditéa

BOTTIGLIERI
J/CANTIERE:
LOC.

- LUBRITTO
INDAGINO PER P.U.A

PASTENA

SALERNO (SA)

S1
Cc1
2.50-3.00

Dati relativi al passo 02

]
5. 50.000 kPa
dt dH dt dH dt dH
| min mm min mm min mm
0.01s6 0.209 4,316 0.302 667.13 0.319
0.100 Q.211 5.000 0.304 1149.6 0.319
0.166 0.214 6.483 0.308
0.250 0.216 9.71l6 0.310
0.366 0.220 17.583 0.314
0.566 0.232 22.883 ;I
0.850 0.251 49.833 0.319
1.266 0.271 84.033 0. 319
1.916 0.285 159.68 0.319
2.866 0.295 368.25 0.319

Risultati elaborazione

e H l . 600 %

e 0.733

Metodo: CASAGRANDE

Cv :0.00e+00cm2/s

Ca 0.e+00 %

I 4.510 MPa

K :0.00e+00 m/s
Sperim Iy

Dr. ssa Geol. ,ﬁ . P@O

Direttore Labor
Dr. Ge

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C

Decreto n* 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

ori
.F.

cnica
ARTONE



Dati cliente

PROVA EDOMETRICA PASSO DI CARICO

PLP

Cliente BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo JCANTIERE: INDAGINO PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito SALERNO (SA) |
Sondaggio s1 |
Campione Cc1 ;
Profondité 2.50-3.00 J
Dati relativi al passo 03
g. 100.00 kPa |
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.016 0.319 4.316 0.397 667.13 0.460
0.100 0.324 5.000 0.403 1149.6 0.460
0.166 0.325 6.483 0.414
0.250 0.326 9.716 0.427
0.366 0.327 17 .583 0.437
0.566 0.330 22.883 0.441
0.850 0.334 49.833 0.449
1.266 0.337 84.033 0.455
1.916 0.353 159.68 0.458
2.866 0.375 368.25 0.460

T I R R S S S S S

0.400 |

0450

R e L S L RS W T g

Risultati elaborazione

& : 2.297 %

e 3 0.720

Metodo: CASAGRANDE

Cv :0.00e+00cm2/s

Ca 0.e+00 %

0} i 7.172 MPa

K :0.00e+00 m/s
Speriment

Dr. ssa Geol. M

pheec

Direttore Laborat
Dr. Geol[F.

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99

(o]

cnica
NE

Prospaziont

Labaraterio
Prove



PROVA EDOMETRICA PASSO DI CARICO PL

Dati cliente
Cliente : BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A

LOC. PASTENA
Sito : SALERNO (SA)
Sondaggio v Sl |
Campione : C1
Profondita : 2.50-3.00

Dati relativi al passo 04

G. 200.00 kPa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm ) min - mm
0.016 0.459 4.316 0.600 667.13 0.650
0.100 0.463 5.000 0.606 1149.6 0.649
0.166 0.464 6.483 0.617
0.250 0.465 9.716 0.623
0.366 0.468 17.583 0.633
0.566 0.474 22.883 0.636
0.850 0.494 49.833 0.642
1.266 0.518 84 .033 0.646
1.916 0.547 159.68 0.650
2.866 0.569 368.25 0.648
dH
(mm)
0.1007
0200 Rizsulddes _‘,,,, Ot PN
0.300
0.400 1
0.500 75
0.600 7

Risultati elaborazione

e : 3.242 %

e i 0.704
Metodo: CASAGRANDE

Cv :0.00e+00cm2/s
Ca : 0.e+00 %

M : 10.582 MPa

K :0.00e+00 w/s

Sperimepitajore Diretiore Laboratgrio nica
Dr. ssa Geol. Mari L Dr. Geol. F. MARTONE
Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LLPP. n° 349/STC del 16/12/99
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Prospazion
tabaraterio
Prove



PROVA EDOMETRICA PASSO DI CARICO

PLP

Dati cliente
‘Cliente BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo JCANTIERE: INDAGINO PER P.U.A

LOC. PASTENA

Sito SALERNC (SA) |
Sondaggio s1
Campione ci
Profondita 2.50-3.00
Dati relativi al passo 05
o. 400.00 kPa
dt dH dt dH dt dH
 min mm - min mm min mm
0.016 0.649 4.316 0.865 667.13 0.920
0.100 0.655 5.000 0.866 1149.6 0.920
0.166 0.658 6.483 0.871
0250 0.663 9.716 0.882
0.366 0.681 17.583 0.890
i 0.566 0.727 22.883 0.895
0.850 0.765 49.833 0.308
1.266 0.807 84.033 0.913
1.916 0.841 159.68 0.920
[ 2.866 0.852 | 368.25 0.920
|
|
a 1
(mm) : o : i
0,100 T e
0.2()0""""'"j“""'?"'f""'f" ;‘?f v e
0.300° — : i L
0400 T T
0.500 =
0.600 7
0700 7
0.800° 1"
0.900 1

Risultati elaborazione

£ 4.600 %

= 0.680
Metodo: CASAGRANDE
Ccv :0.00e+00cm2/s
Ca 0.e+00 %

B 14.724 MPa

K :0.00e+00 m/s

Direttore Laboratori
Dr. Geol.

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LLPP. n* 349/STC del 16/12/99

.M

nica

2

Prosparion:
L2borsterio
Prove



PROVA EDOMETRICA PASSO DI CARICO

2

PLP

Prospeziont
. N Labkoratotio
Dati cliente frove
‘ =
Cliente BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo /CANTTERE: INDAGINO PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito SALERNO (SA)
Sondaggio s1
Campione c1
Profondita 2.50-3.00
Dati relativi al passo 06
o. 800.00 kPa
dt dH dt dH dt dH
| min mm min mm min mm
|
0.016 0.918 4.316 1.137 667.13 1.388
0.100 0.927 5.000 1.153 1149.6 1.390
0.166 0.933 6.483 1.187
0.250 0.937 9.716 l.218
0.366 0.949 17.583 1.268
0.566 0.962 22.883 1.297
0.850 0.983 49.833 1.332
1.266 1.036 84.033 1.365
61.9%ts 1.075 159.68 1.366
2.866 1:106 368.25 1.381
dH f
(mm)
0200 7
0_400 E e R E - 3-r S i
0.600"
0.800 1
1.0007
1.200
1400 e R R
10.00
Risultati elaborazione
& : 6.940 %
e s 0.638
Metodo: CASAGRANDE
Ccv :0.00e+00cm2/s
Ca 0.e+00 %
[0} : 17.091 MPa
K :0.00e+00 m/s
Sperimentftof Direttore Laborafori nica
Dr. ssa Geol. Maria ' E& Dr. Geol. F. NE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n®° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99
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PROVA EDOMETRICA PASSO DI SCARICO I:'I-IF’
it siaasi

Dati cliente prove
Cliente : BOTTIGLTERTI - LUBRITTO
Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A

LOC. PASTENA
Sito : SALERNO (SA)
Sondaggio ¢ 81
Campione ¢ 8%
Profondita : 2.50-3.00

Dati relativi al passo 07

I
| o, 200.00 kPa
dat dH dt dH at dH
min mm min mm min mm
0.016 1.390 4.316 1.375 667.13 1.370
0.100 1.389 5.000 1.374 1149.6 1.369
0.166 1.388 6.483 1.373
0.250 1.386 9.716 1.373
0.366 1.384 17.583 1.372
0.566 1.381 22.883 1.371
0.850 1.380 49.833 1.371
1.266 1.378 84,033 1.371
1.916 1.377 159.68 1.370
2.866 1.376 368.25 1.370
]
dH T
(mm)
e I T o T e T Bk M i
13751
00 I 1 S S R P - s e R i S e o e
1.385°
1.390 === Ogmepeee - R
100.0 1000 10000
t(log)

Risultati elaborazione

£ : 6.849 %
e : 0.640

Direttore Laboratori

Sperim
{GELO Dr. Geol.

Dr. ssa Geol.

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n* 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99
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PROVA EDOMETRICA PASSO DI SCARICO PL
Lebaratons

Dati cliente Feoie
Cliente : BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A

LOC. PASTENA
Sito : SALERNO (SA)
Sondaggio s S
Campione : C1
Profondita : 2.50-3.00

Dati relativi al passo 08

5. 25.000 kPa -
dt daH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.016 1.370 4.316 1.355 667.13 1.350
0.100 1.369 5.000 1.354 1149.6 1.349
0.166 1.368 6.483 1.354
0.250 1.367 9.71ls 1.353
0.366 1.365 17.583 1.352
0.566 1.363 22.883 1352
0.850 1.361 49.833 1.351
1.266 1.359 84.033 1.351
1.916 1.357 159.68 1.350
2.866 1.356 368.25 1.350
dH
(mm)
1.3457
1.350 1
1355 T
1.360 1
136571
1.370

Risultati elaborazione

6.749 %
e 2 0.642

™

Direttore Labor i chica
Dr. Gegt'F NE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LLPP. n* 349/STC del 16/12/99



PROVA EDOMETRICA 1/4 PLP

Dati cliente

Cliente : BOTTIGLIERI - LUBRITTO

Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A
LOC. PASTENA

Sito : SALERNO (SA)

Sondaggio ¢ 81

Campione : C1

Profondita : 2.50-3.00

Caratteristiche fisiche

Data prelievo
Sezione provino : 20.000 cm2 Peso di volume iniziale : 1.941 g/em3 ¥a
Altezza iniziale ¢ 20.000 mm Peso di volume finale : 2.008 g/cm3 4,
Altezza finale : 18.610 mm Peso di volume secco ; 1.516 g/cm3 ¥
NumTara 1 A | Contenuto d'acqua iniz. : 28.083 % W,
Peso Tara 1 : 58.650 g Contenuto d'acqua finale : 23.284 % W,
Tara+p.umido inizial: 136.32 g Saturazione iniziale : 98.505 % S
Num Tara 2 r 2 Saturazione finale x 97.323 % S,
Peso Tara 2 : 29.360 g Indice dei wvuoti iniziali: 0.761 =8
Tara+p.umido finale : 104.12 g Indice dei wvuoti finali : 0.638 e
Tara+p.provino secco: 90.000 g Peso vol. secco finale £ 1.629 g/cm3 Yar
Peso specifico grani: 2.670 g/cm3
Passo & & e I cv | K Cq |Metodo
kPa % MPa cm2/s m/s %

01 25.000 1.045 0.742

02| 50.000 1.600 0.733 4.510

03| 100.00 2:297 0.720 ToL12

04 200.00 3.242 0.704 10.582

05| 400.00 4.600 0.680 14.724

06 | 800.00 6.940 0.638| 17.091

07| 200.00 6.849 0.640

08| 25,000 6.749 0.642

Direttore Labora
Dr. Ge

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C

Decreto n" 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n* 349/5TC del 16/12/99

Y
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Prospezioni
Iahoratano
Prove
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Prospezioni

PROVA EDOMETRICA 2/4 PLP

Dati cliente o
Cliente BOTTIGLIERI - LUBRITTO |
Indirizzo /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A [
LOC. PASTENA '
Sito SALERNO (SA)
Sondaggio 51
Campione ci
Profondita 2.50-3.00 i
(%)
1.000
2.0007
3000 1
4.000
5.000
6.000
7.0007
8.0007
9.000"
a (kPa)
1.000 st : Pk
100.0 1000
(o *a,, )12 (kPa)
Sperim tdr Direttore Labora ecnica
Dr. ssa Geol. ‘ @b Dr. Gedl. NE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99
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PROVA EDOMETRICA 3/4 PLP

Prospazicm
iahoratario
Pove

Dati cliente

| § .
Cliente : BOTTIGLIERI - LUBRITTO

|
|
Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A |
LOC. PASTENA |
Sito : SALERNO (SA)
Sondaggio v 54
Campione : €1
Profondita : 2.50-3.00
e El
s e
0.720 1
0.700 -
0.680
0.660 7
0.6207

o (kPa)

10.00 ' ‘ 1000
(<] Pa)

Sperim Direttore Labor ecnica
Dr. ssa Geol. O Dr. Gedl. F. NE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n* 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99
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PROVA EDOMETRICA 4/4 PLP

Prospeziont

Dati cliente b e
Cliente : BOTTIGLIERI - LUBRITTO
Indirizzo : /CANTIERE: INDAGINO PER P.U.A
LOC. PASTENA
Sito : SALERNO (8A)
Sondaggio : 81
Campione : Cl
Profondita : 2.50-3.00
C 1000 .. - :

(cm2/s)

Ca
(%)

Sperim Direttore Labor o) chica
Dr. ssa Geol. LO Dr. Geol. F. TONE

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n" 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99
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{[{ j“)\ Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C
' :;,,/' Decreto n® 4951 del 04/06/2010

CHISEEPLE D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99 Prospezioni
Lahoratorio

Prove
Richiedente: Dr. Geol. E. Bottiglieri - Dr. Ing. M. Lubritio
Proprietario: EDIL CIRA S.r.l. - Sacco Vincenzo & Figli S.r.l. -
Senatore Anna, Aida e Maria
Acceftazione: SETTORE "A" 389-2011
Data 18.04.2011
Oggetto: Prove di laboratorio
Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A.,
su Loito di Edilizia Residenzidle
Via Mocani - Loc. PASTENA (SA)
TECNICO SPERIMENTATORE DIRETTORE ORATORIO CNICO
j In [Egsﬁ o DE MAIO Dr. Geol. Fr MAR
%’Vuaz é >
PLP Sede Legale: Laboratorio:
Prospezioni Laboratorio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 : 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. S.n.c. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it MNumero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 2001:00




GRUPPO PLP

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

Prospezioni

Laboratorio
A F T S T o Prove

Identificazione campione

DOC PP 07.10/21 EDOT/10

SETTORE "A"

Acceitazione: 389-2011 Prot, Temme: 542-2011

Dala: 18.04.2011 Data: 09.05.2011

Richiedente: Dr. Geol. E. Bofliglieri ~ Dr. Ing, M. Lubritfo

Propiletario: EDIL CIRA S.1.1. - Sacco Vincenzo & Figli S.r.l, - Senalore Anna, Alda e Marla

Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A. su Lotio di Edilizia Residenziale

Via Moscani - Loc. PASTENA (SA)
IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO (ASTM D 2488 -00)
CARATTERI IDENTIFICATIVI

Sondaggio §2 Campione C1 Profondita mt da P.C. 3,00-3,40

Massa (Kg) 4,16 Diamefro (cm)

Condizione del

camplone esfruso Buone Lunghezza (cim) 40,00

Classe di qualita Q5 Tipo Campione Indisturbato

PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE
Pocket Penelrometer 52-60->60 = 2 = 2
Test (kgfemq) Kg/cm? Pocket Vane test (Kg/cmq) Kg/cm2
CARATTERISTICHE VISIVE
IUmo sabbiosos allo stato compatio di colore mamone.
COLORE (Tavola di Munsell)
}10 YR 3/6 DARK YELLOWISH BROWN |
FOTO DEL CAMPIONE
Foto nonrichiesta
Tecnico sperimentatore Direltore Lab il ecnico
Dr. Geol. Figdncgs; TONE

Sede Legale:

Br. Iig. Agoslino DE MAIO
ﬁ‘iﬁf Z -

PLP ’
Prospezioni Laboralgdrio Prove

del Geom. Domenico Ro
& C. S.n.c.

CCO

Laboratorip:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n, 0186410 064 7
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3

info@plpgroup.it - weaw.plpgroup.it

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut, SA-RC
84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1SO 9001:00
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,(( “}) \ Ministero delle Infrastrutture — Concessione Setiore Ae C
=,/ Decreto n° 4951 del 04/06/2010

GRUPPO PLP D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99 Prospezioni
Laboratorio
Prove
T - S By ey oo 2 0N or'ao
Grandezze indici
Raccomandazion] UNI 10013 - ASTA D 2937 - ASTM D2216
|poc pp 7.10/11 - £D 01/05 |
Settore "A"
Acceltazione n. 389 - 2011 Prot.Terre: 542 - 2011
del 18.04.2011 Data: 09.05.2011
Richiedente: Dr. Geol. E, Boiliglieri - Dr. Ing. M. Lubiitio
Proprietario: EDIL CIRA S.r.l. - Sacco Vincenzo & Figli $.1.1. - Senatore Anng, Aida e M«
Via Mescani - Loc, PASTENA - (SA)
Canfiere: Indagini Geognostiche per P.U.A. su Lotio di Edilizia Residenziale
Identificativo campione
Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
52 C1 3,00 - 3,40 Indisturbato
Data prelievo: b
Classe di Quailita: Q5
Espressione dei risultati
Valori :
Grandezze rilevale in laboratorio Un.rfu di Valori medi
1° 2¢ misura
Gn  |Peso volume nalurale (ASTM D 2216) 2,05 2,08 |gr/fcmc 2,07
G Peso specifico dei granuli (UNI 10013) 2,68 2,73 | grfemc 2,71
Contenuto di acqua nalurale (ASTM 2937) 16,89 16,92 % 16,91
Grandezze derivate analiticamente
Gd |Peso volume secco 1,75 1,78 | gr/ecmc L.77
P Porosita 34,56 34,84 % 34,70
e Indice dei vuoli 0,53 0,53 --- 0,53
S Grado di safurazione 85,71 86,41 % 86,06
Gs  |Peso volume safuro 2,10 2,13 | gr/femc 2,11
G'  |Peso volume sommerso 1.10 1,13 | gr/eme 1,11
Tecnlco Sperlmentatore
,Brﬁng. gostino DE MAIO
/
/s /Lo~
PLP { Sede Legale: Laboratorio:
Prospezioni Laboratorie’ Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
&C. Sn.c. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110

R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3
info@plpgroup.it - vwwaw.plpgroup.it

Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




GRUPFO pLP D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99 Prospezioni
Lahoratorio
~ .o Prova
GRANULOMETRIA
Seitore "A"
Accetlazlone n. 389-2011 Prot.Terme: §42-2011
del 18-04-2011 Dala: 09-05-2011
Richiedente: Dr. Geol. E. Botilglieri - Br. Ing. M. Lubritto
Proprielario: EDIL CIRA S.r.l, - Succo Vincenzo & Figli S.1.l. - Senalore Anna, Aida e Maria
Canliere: Indagini Geognosliche per P.U.A. su Lolio di Edilizia Residenziale
Via Moscanl - Loc. PASTENA (SA)
Sondaggio Campione | Profondité mt pc Tipo campione Classe qualita
52 Cc1 3,00 - 3,40 Indisturbato Q5
Data prelievo: T
Peso lordo secco 478,64 | Gramm!
Tara 127,70 Grammi
Peso diriferimento 350,94 | Grammi
Vaglia (mm) 70 &0 50 40 19 9.5 4,75 2,36 118 0.6 0.425 030 § 0,150 { 0,106 i 0,075
Tratlenulo (ar) 000 { 000§ 000 000 | 0,00 0,00 028 { 020 0,40 2,62 5,67 794 | 47361 1692} 798
Trattenuto % 000 i 000 : 000 i 000 ; 000 0,00 008 i 006 0,11 0.75 1,62 226 { 13501 482 i 227
Passante % 100,00; 100,005 100,00; 100,00; 100,00 100,00 : 9992 9986 i 99.75 9.00 97.39 95,12 F 81,63 { 76,81 : 74,53
100,00 |— /L/"’—‘ g < — - A & T
0,00 — ——
80004 1| / P = . = I I A
0-"/ '
70,00
. 60,00 G- —
E, 50,00 |- = —+
&
40,00 4 i
30,00
20,00 — - i B
10,00 e — 11
0,00
0,01 0,1 1 10 100
Log diametro grani mm
Composizione granulomelica perceniuvale
Ghlaia % 0,14 Delinizlone: Limo con sabbla
Sabbla % 25,33
Umo % 74,53
Argila 9
Dlreltore Laborgle¢ri nico
) 'r‘ZPE MAIO Dr. Geol. Fiagicés ONE
s L, [
/
|
PLP Sede Legale: Laboratorio:
Prospezioni Laboratorio Prove Via Culinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. Sin.c. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SAn. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

’

(¢

—

f“‘)) \ Ministero delle Infrastrulture — Concessione Settore Ae C
=) Decreto n® 4951 del 04/06/2010

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 2001:00




GRUFPO PLP

Ministero delle Infrastrulture — Concessione Settore Ae C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

/

Prospezioni

Laboratorio
Ideniificazione campione e
DOC PP 07.10/21 EDO1/10
SEITORE "A"
Accellazione: 389-2011 Prot. Terre: §44-2011
Data: 18.04.2011 Data: 09.05.2011
Richiedente: Dr. Geol. E. Botiiglieri - Dr., Ing, M. Lubriiio
Proprielario: EDIL CIRA S.r.l. - Succo Vincenzo & Figli S.r.l. - Senalore Anna, Alda e Maila
Canilere: Indagini Geognosiiche per P.ULA, su Lolto di Edilizia Residenziale
Via Moscani - Loc. PASTENA (SA)
IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO (ASTM D 2488 -00)
CARATIERI IDENTIFICATIVI
Sondaggio §2 Camplone C2 Profondita mt da P.C. 9,00 - 9,50
Massa (Kg) 4,60 Diamefro (cm)
Condizione del Buone Lunghezza (cm) 50,00
campione eslfruso
Classe di qualitél Q5 Tipo Campione Indisiurbato
PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE
Pocket Penelrometler ., .. s & 8 =
Tedt{kg/cma) Kg/cm?2 Pockel Vane fest (Kg/cmq) Kg/cm2
CARATTERISTICHE VISIVE
Sabbia debolmente limosa compatta, di colore mamone chiaro
COLORE (Tavola di Munsell)
]2.5 Y 5/6 LIGHT OLIVE BROWN |
FOTO DEL CAMPIONE
Foto non richiesta
Tecplco spérimentatore Direliore La tecnico
r.fng. Agbslino 10 Dr. Geol. Ffdncgs TONE
/?/ i =, 2
PLP { / Sede Legale: Laboratori
Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccorje, 15 - Svincolo aut. SA-RC

Prospezioni Laboratdrio Prove
del Geom. Domenico Rocco
& C. Sinc.

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3
info@plpgroup.it - wenw.plpgroup.it

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7

NANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




-
Decreto n° 4951 del 04/06/2010 f'@

GRUPPD PP D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99 = Prospezioni
Lahoratoiio

Prove

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C [’2::)\) H

N s 9 o - o
Grandezze indici
Raccomandazioni UNI 10013 - ASTM D 2937 - ASTM D2216

[poc pp7.10/11 - €D 01/05 |

Settore "A"

Accettazione n. 389 - 2011 Prot.Terre: 544 - 2011
del 18.04.2011 Data: 09.05.2011
Richiedente: Dr. Geol. E. Boftliglieri - Dr, Ing. M. Lubritto

Proprietario: Indagini Geognostiche per P.U.A. su Lotto di Edilizia Residenziale
Cantiere: EDIL CIRA S.r.l. - Sacco Vincenzo & Figli S.r.l.

Senatore Anna, Aida e Maria
Via Moscani - Loc. PASTENA - (SA)

Identificativo campione

Sondaggio Campione Profondita mt pc Tipo campione
$2 c2 9,00 - 9,50 Indisturbato
Data prelievo: il
Classe di Qualita: Q5

Espressione dei risultati

. . . Valori Unita di ; ;
Grandezze rilevate in laboratorio ; Valori medi
10 ] 90 misura
Gn Peso volume naturale (ASTM D 2216) 1,80 1,85 gr/femc 1,83
Peso specifico dei granuli (UNI 10013) 2,68 2,70 | gr/emc 2,69
w Contenulo di acqua naturale [ASTM 2937) 20,29 20,39 % 20,34
Grandezze derivate analiticamente
Gd  |Peso volume secco 1,50 1,54 | gr/femc 1,52
P Porosita 44,16 43,09 % 43,62
e Indice dei vuoti 0,79 0,76 e 0.77
S Grado di saturazione 48,75 72,72 % 70,71
Gs  |Peso volume saluro 1,94 1,97 | gr/femc 1,95
G'  |Peso volume sommerso 0,94 0,97 | gr/cmc 0,95
Tecnico Sperimentatore Direttore Laboraipria Gegldgnico
Drz Ihg. Agbsting DE MAIO Dr. Geol. Franglescl MARFONE
f«u 0/ ~ ‘
PLP d/ Sede lLegale: Laboratori
Prospezioni Laboratofio Prove Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccore, 15 - Svincolo aut. SA-RC
del Geom. Domenico Rocco Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
& C. Sine. Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3 Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
info@plpgroup.it - vwwww.plpgroup.it Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN SO 9001:00




Ministero delle Infrastrutture — Concessione Seltore Ae C
Decreto n°® 4951 del 04/06/2010

=
L J

C:% B
L—‘r-f,— . o
GRUPE,O PLP D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n°® 349/STC del 16/12/99 Prospezioni
Laboratorio
- VT Prove
GRANULOMETRIA
&
nl AGI- CHZ 23
Seliore "A"
Acceltazione n. 389-2011 Prot.Terre; 544-2011
del 18-04-2011 Dala: 09-05-2011
Richiedente: Dr. Geol. E, Bofiiglierl - Dr. Ing. M. Lubritio
Praprietario: EDIL CIRA S.1.l. - Succo Vincenzo & Figli S.¢.1, - Senatere Anna, Alda e Maria
Cantiere: Indugini Geognosiiche per P.U.A, su Lolto di Edilizia Residenziale
Via Moscanl - Loc. PASTENA (SA)
Sondaggio Camplone | Profonditd mt pc Tipo campione Classe qualité
52 c2 9.00 - 9,40 Indisturbato Qs
Data prelievo: i
Peso lordo secco 590,56 Grammi
Tara 128,27 Grammi
Peso di riferimento 462,29 Grammi
Vaglia (mm) 70 60 50 40 19 25 475 1 236 1,18 0.6 0,425 0,30 0,150 § 0,106 i 0,075
Traltenuto (ar) 000 i 0,00 ; 0,00 { 000 i 0,00 0,00 0,00 { 0,20 0,13 7,03 39,29 53,07 { 180,00¢ 28,71 13,77
Trattenuto % 000} 000 000 i 000 i 0,00 0,00 0,00 ; 0,04 0,03 1,52 8.50 11,48 3894 6,21 298
Passante % 100,00} 100,001 100,001 100,00} 100,00 100,00 i100,00i 99,96 i 99.93 28,41 82,21 78,43 § 39.49 { 33,28 ; 30,30
100,00 % ¢ £ 2 4 3
90,00 Ly - —— -
80,00 = ! . ! L
70,00 — 1 ——f = = e
- 6000 /{ - §
5 5000 | 4
o
: i
40,00 ——H / -
30,00 e
20,00 +———— — ——
10,00 et — - — —
0,00 i
0,01 0,1 1 10 100
Log diametro grani mm
Composizione granvlomelica percenluale
Ghiala % 0.04 Definizlone: Sabbla con limo
Sabbla % | 69.68
Limo % | 3030
Argila %
Yecnlco Spermenlalore Diretiore Laborat co
D5 ing. Ag ;ﬁn/?_gE MAIO Dr. Geol. Frongksco £
/ il 42 61 2
PLP Sede Legale: Laboratorio:

Prospezioni Laboralorio Prove

del Geom.

& C. S.n.c.

Domenico Rocco

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7
R.E.A. SA n. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3

info@plpgroup.it - vawve.plpgroup.it

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 2001:00




Ministero delle Infrastrutture — Concessione Setiore Ae C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

GRUPPO PLP
Prove
o " v i
Prova di Taglio diretio

[poc pp 7.10/6 - ED 01/05 ]

Seftore "A"

Acceiiozione n. 289 - 2011 Prot.Terre:  542-2011

del 18.04.2011 Data: 09.05.2011

Richiedente: Dr. Geol. E.BOTTIGLIERI - Ing. M.LUBRITTO

Proprietario; Edil Cira S.r.l. - Sacco Vincenzo & figli S.r.l. - Senatore Anna, Aida e Maria

Canfiere: Indagini geognosiiche per P.U.A. su lotio di edilizia residenziale

Via Moscani - Loc. Pastena - (SA)
SONDAGGIO CAMPIONE PROFONDITA TIPO CAMPIONE CLASSE QUALITA'
2 1 3.00 - 3.40 Indisturbato Qs
TIPO DI PROVA Consolidala drenala

PLP

Prospezioni Laboratorio Prove

del Geom.

& C. Sin.c.

VELOCITA' DI PROVA

10 Micron

Parametri meccanici a rottura

Pressione di consolid. bt} Contundumising Pressione di rottura Unita di misura
misura (ore)

Provino 1 100.0 KPa 24,00 54.21 KPa

Provino 2 200.0 KPa 24,00 121.26 KpPa

Provino 3 300.0 KPa 24.00 174,76 KPa

350.00

300.00 |

250.00 1
a
&
& 200.00 1-
3
5 *
& 150.00 1
0
5] *

100.00 4

50.00 4 e.

0.00 ¢ : : ; + ;
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 200.0 350.0
Pressione di confinamento Kpa
Direttor Geofecnico
Dr. Ge o MARTONE

Domenico Rocco

Tecnico Spel mnnfalore
, . Ing). Ag fn MAIO
/ fq 2

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7

R.E.A. SAn. 232841 - P. IVA: 0288910 065 3
info@plpgroup.it - www.plpgroup.it

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038

Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00

Prospezioni
Laboratorio




GRUPPO DI PROVE DI TAGLIO DIRETTO 1/2

Dati cliente

Cliente : Dr. B. BOTTIGLIERI-M.LUBRITTO

Indirizzo : \Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A.
Sito : Via Moscani - Pastena - (SA)

Sondaggio + 82

Campione I o !

Profondita ¢ 3.00 - 3.40

Caratteristiche dei provini

Campione H, A, ¥n ¥a W, W, Sy S,

mm cm2 | g/cm3 g/cm3 % % % %
Cc1 30.500 | 36.000 2.041 1.744 | 17,074 | 16.949 | 83.563 | 86.03¢
ol 30.500 | 36.000 2.043 1.720 | 18.744 | 16.934 | 88.388 | 86.204
C1 30.500 | 36.000 2.034 1.704 | 19.368 | 16.840 | 88.920 | 86.310

Caratteristiche fasi consolidazione e rottura

Campione o H At Te Si v
kPa mm ore kPa mm um/min
C1l 100.00 | 30.210 | 10.000 | 54.206 4.424 | 10.000
C1 200.00 | 29.680 | 10.000 | 121.26 3.954 {10.000
C1 300.00 | 29.319 | 10.000 | 174.76 4.424 |1 10.000
| ¢
(kPa)
400.0° T A T e i ;
300,07 g R RS e S s st ]

200.0°

100.0°

Risultati
ol : 26.56 Gradi
! : 19.18 kPa

C




Prospezioni

Laboratorio
Piove

GRUPPO DI PROVE DI TAGLICQ DIRETTO 2/2 PLP

¢ TD1195 ©TD1196 v TDh1197

(kPe) f j , ; .
160.0° """"""" o i Ok 3 A : A

140.0° G i
20,0 [ R e oo T
Do N Sl ol O S 08 " Y
0.0 |- e s e
U TS Sl S SN AU N TN B B
g e s e — i S -2 °° """ .

s b : ‘ : z ‘ : : ‘
20,00 | SR R R S B S S i

1000 2.000  3.000 4000 5000  6.00 7.000  8.000 9.00‘08( P
m

(mm)

0.500 Aa ------ R foveas Aeimeeeee a—----?--A-A-tr ****** T &

O e o e I i R S ’
e M — R s s S e e

1000 2,000  3.000 4000 5000 6000 7.000  8.000  9.000

perimentatore Direttore Labgr Geotecnica
/B}fll g. é';sji o DE MAIO Dr. Geo]. TONE

o U H~—= )
Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99



=

PROVA DI TAGLIO DIRETTO PL
o

Dati cliente Prove
Cliente : Dr. E. BOTTIGLIERI-IM.LUBRITTO
Indirizzo : \Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A.
Sito : Via Moscani - Pastena - (SA)
Seondaggio : 82
Campione 7
Profondité : 3.00 - 3.40
Caratteristiche fisiche
Data prelievo
Sezione provino : 36.000 cm?2 Peso di volume iniziale : 2.041 g/cm3 y,
Altezza iniziale : 30.500 mm Peso di volume finale $ 2.066 g/cm3 vy,
Altezza finale : 30.110 mm Peso di volume secco : 1.744 g/cm3 v,
NumTara 1 g i Contenuto d'acqua iniz. o 17.074 % W,
Peso Tara 1 ¢ 102.90 ¢ Contenuto d'acqua finale : 16.949 % We
Tara+p.umido inizial: 327.10 g Saturazione iniziale : B3.563 % 5
Num Tara 2 a 2 Saturazione finale : 86.036 % S;
Peso Tara 2 : 102.90 g Indice dei vuoti iniziali: 0.553 e,
Tara+p.umido finale : 326.86 g Indice dei vuoti finali : 0.533 &
Tara+p.provino secco: 294.41 g Peso vol. secco finale : 1.766 g/cm3 Yat
Peso specifico grani: 2.710 g/cm3

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin. provino: 30.110 mm
Carico applicato : 100.00 kPa
Valore di t100 : 0.e+00 min

Risultati fase di rottura

T : 54.20 kPa
Sh : 4.42 mm

Direttore la rio Geotecnica
Dr, Gegl 4 MIARTONE

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A é C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99




PROVA DI TAGLIC DIRETTO

PLP

Prospazicni
Laboratorio
Dati cliente Prove
Cliente Dr. E. BOTTIGLIERI-M.LUBRITTO
Indirizzo \Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A.
Sito Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio s2
Campione Cl
Profondita 3.00 - 3.40
Dati relatiwvi al passo 01
O 100.00 kPa
dt dH Sh F ¢ dt dH Sh F T
min mm mm Y KPa min mm mm N KPa |
0.000 0.,e+00 O0.e+00 0.2e+00 0.e+00 180.000 0.157 4.971 191.25 53.126
18.000 0.025 0.568 52.592 14.608 198.000 0.160 5.471 185.63 51.564
36.000 0.055 1.036 90.068 25.019 | 216.000 0.159 6.033 180.01 50.003
54.000 0.076 1.567 118.80 33.000 234.000 0.159 6.627 173.76 48.268
72.000 0.097 2.036 141.91 39.419 | 252.000 0.159 7.095 168.76 46.880
90.000 0.110 2.504 158.77 44.104 270.000 0.159 7.626 160.64 44,0624
108.000 0.119 2.973 174.57 48.493| 288.000 0.159 8.219 153.76 42.712
126.000 0.131 3.566 187.43 52.063| 306.000 0.159 8.532 148.25 41.181
144.000 0.138 3.972 195.00 54.167| 324.000 0.159 9.125 144.40 40.113
162.000 0.148 4,440 194.37 53.994f 342.000 0.159 9.687 141.91 39.419
; : ? 5
(kPa) : : !
T80 1 3 B e e o e S PRI Gememmmemeaean femmeeeasaeaes e e
At e,
50.00 T COR R ?""”6"”; """""" T TR
; o ; I : o i H
‘ : ‘ | & ;
v i . ’ Lo] i
T T s e e e S e i T e S e FRERTEE PO "
. 5 i |
30,007 ?’“‘“'"'"'“‘"'"'"'"'"'"'"'"""'"'"'"'ﬁ """"""""""""""""""""""" ? """""""""""""
o ' : ;
20.00" ,,,,,L,,,u-_.' ......................................... ___-I ............
> : é ! E
0 ot it ittt Jetiets it e ' ..........................
O e . A I . S b e e S [
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 S (mm)
m
Risultatil elaborazione fase di rottura
Altezza iniziale 30.50 mm
Triax 54,20 kPa
Sh 4,42 mm
}Sperimeniotore Direttore LaBoja Geotecnica
Dr. Geol. TONE

P frfﬂf/éf?i& Di MAIO

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e

Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99



Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Cliente
Indirizzo

Dr. E.
\Cantiere:

BOTTIGLIERI-!M.LUBRITTO
Indagini Geognostiche per P.U.A,

Sito Via Moscani - Pastena - (SA)

Sondaggio sS2

Campione Ccl

Profondita 3.00 - 3.40

Caratteristiche fisiche

Data prelievo

Sezione provino 36.000 cm2 Peso di volume iniziale : 2.043 g/cm3 ¥a
Altezza iniziale 30.500 mm Peso di volume finale 8 2.067 g/cm3 vy,
Altezza finale 29.680 mm Peso di volume secco : 1.720 g/cm3 Ya
NumTara 1 1 Contenuto d'acqua iniz. : 18.744 % Wo
Peso Tara 1 : 102.90 g Contenuto d'acqua finale : 16.934 3 W
Tara+p.umido inizial: 327.27 ¢ Saturazione iniziale : 88.38B8 % So
Num Tara 2 2 Saturazione finale . B86.204 3% Sy
Peso Tara 2 102.90 g Indice dei vuoti iniziali: 0.574 e
Tara+p.umido finale 323.85 g Indice dei vuoti finali : 0,532 =
Taratp.provino secco: 2%1.85 g Peso vol. secco finale 3 1.768 g/cm3  yu
Peso specifico grani: 2.710 g/cm3

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin.
Carico applicato
Valore di t£100

provino:

29.680 mm
200.00 kPa
0.e+00 min

Risultati fase di rottura

Trax
Sh

121:26
3.95 mm

kPa

Sjoen‘ \entatore
- I79. Adogtino DE MAIO

' (kp 5/441 V=)

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99
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PROVA DI TAGLIC DIRETTO PLP

Prgspeu'm:"fi
Dati cliente P
Cliente : Dr. E. BOTTIGLIERI-IM.LUBRITTO
Indirizzo : \Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A.
Sito : Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio 1 82
Campione ; E1
Profondita : 3.00 - 3.40
Dati relativi al passo 01
G 200.00 kPa
dt dH Sh o T dt dH Sh E T
min mm mm N KPa min min mm N KPa
0.000 O0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 180.000 0.408 4.971 427.51 118.75
18.000 6.078 0.568 69.236 19.232 198.000 0.407 5.471 420.48 116.80
36.000 0.166 1.036 126.03 35.009 216.000 0.408 6.033 410.64 114,06
54.000 0.262 1.567 194.99 54.166 | 234.000 0.410 6.627 393.78 109.38
72.000 0.325 2.036 272.92 75.811 252.000 0.410 7.0925 375.51 104.30
90.000 0.372 2.504 330.54 91.817 270.000 0.407 7.626 345.10 95.861
108.000 0.392 2.973 387.02 107.50( 288.000 0.410 8.219 323.4% B89.851
126.000 0.402 3.566 420.82 116.89| 306.000 0.407 8.532 309.94 86.095
144.000 0.410 3.972 433.00 120.27| 324.000 0.408 9.125 299,12 83.090
162.000 0.408 4.440 431.73 119.92| 342.000 0.410 9.687 293.71. 81.587
t : : : : : : ! :
(kPa)i40.0"| N fai s s e joonemssases frosamssnaness frsasss
12007 o o =] o“}"" """ b T S S o oo
: ! o : : : CI ;
: i
100.071 77 ? """"""" f """"""" f'"‘““"”i””””""’@'""""""?""'""""?"""'}{ """"""""""""""""""
{ ! o ! : ; ! | o
: : ] : ! ; i : e e -
80.00° S g““‘”k“’"f ””””””” N +'"'”'"'"§ """"""" f """"""" [ ndiniiadiaas A
60.007 (‘“A‘; """ P P T i """"""" E """"""" i """"""" ? """"""" ?‘” """"
40,007 e esRann: g RS i S SEea it i S
I ¥ e S oo S e B T S — S
l ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OO SR R RO ST

1.000 2000 3.000 4000 5000 6000 7.000 8000  9.000

S, (mm)
Risultati elaborazione fase di rottura
Altezza iniziale : 30.50 mm
Torss : 121.26 kPa
Sh : 3.95 mm
Y
Spefimentatore Direttore Labor&o tecnica

/E)r. %g. ;
e /a /

gﬁs/ﬁ DE MAIO Dr. Geol. F. E
A=

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99




Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Cliente
Indirizzo

Dr.

\Cantiere:

E.

BO

TTIGLIERI-M.LUBRITTO
Indagini Geognostiche per P.U.A.

Sito Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio sS2
Campione €1
Profondita 3.00 - 3.40
Caratteristiche fisiche
Data prelievo
Sezione provino 36.000 cm2 Peso di volume iniziale 2.034 g/cm3 Ya
Altezza iniziale 30.500 mm Peso di volume finale 2.071 g/cm3 e
Altezza finale 29.319 mm Peso di volume secco 1.704 g/cm3 Ya
NumTara 1 1 Contenuto d'acqua iniz. 19,368 % W,
Peso Tara 1 ¢ 102.90 g Contenuto d'acqua finale 16.840 % W,
Taratp.umido inizial: 326.25 g Saturazione iniziale 88.920 % 54
Num Tara 2 2 Saturazione finale ¢ 86.310 % Se
Peso Tara 2 102.90 g Indice dei vuoti iniziali: 0.590 e,
Tara+p.umido finale 321.51 g Indice dei vuoti finali 0.528 e,
Tara+p.provino secco: 290.01 g Peso vol. secco finale 1.772 g/cm3 Yar
Peso specifico grani: 2.710 g/cm3
Risultati fase finale di consolidazione
Altezza fin. provino: 29.319 mm
Carico applicato 300.00 kPa
Valore di t100 0.e+00 min
Risultati fase di rottura
Toax 174.76 kPa
Sh 4.42 mm
Sperinfentatore Direttore L réat Geotecnica
tine DE MAIO Dr. Ggol. TONE
7

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99

Prospazioni
Lzbaratorio
Prove



PROVA DI TAGLIO DIRETTO PLP

Dati cliente

Frospazioni
Laboratorio
Prova

Cliente : Dr, E. BOTTIGLIERI-M.LUBRITTO

Indirizzo : \Cantiere: Indagini Geognostiche per P.U.A.
Sito : Via Moscani - Pastena - (SA)

Sondaggio : §2

Campione ¢ &

Profondita : 3.00 - 3.40

Dati relativi al passo 01

.
Gy 300.00 kPa
dt dH Sh F T dt dH Sh F T
min mm min 3] KPa min mm mm N KPa
0.000 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 | 180.000 0.498 4.971 823.04 173.06
18.000 0.079 0.568 92.866 25.796 | 198.000 0.498 5.471 613.28 170.35
36.000 0.167 1.036 173.53 48.204 | 216.000 0.498 6.033 580.81 161.33
54.000  0.240  1.567 264.04 73.344 | 234.000 0.498  6.627 554.73 154.009
72.000 0.311 2.036 350.61 97.392 | 252.000 0.498 7.095 527.40 146.50
90.000  0.368  2.504 427.34 118.70 | 270.000 0.4%8  7.626 505.93 140.53
108.000 0.423  2.973 494.24 137.28| 288.000 0.498 8.219 482.51 134.03
126.000 0.462  3.566 551,29 153,13| 306.000 0.498 8.532 459.08 127.52
144.000 0.490  3.972 602.45 167.34] 324.000 0.498  9.125 447.37 124.27
162.000 0.496 4,440 626.06 173.90| 342,000 0.498 9.687 443.47 123.18
: § =
180.0
(kPa) :
160.0° :
140.0° i : § _
120.0° : ; : ;
100.0° : : ﬁ :
80.007 R i i S yT | [ e
60.007 Jrosemes g T R i e e
o
T b S (RSSO SRR NSRS SRR S A
1.000 2,000  3.000 4000 5000 6.000 7.000 8.000  9.000
S_(mm)
Risultati elaborazione fase di rottura
Altezza iniziale : 30.50 mm ’
Trax 174,76 kPa
Sh 4.42 mm l
Sperimentatore Direttore Laporaigrn/Geotecnica
Dr, Ing. Aggstino DE MAIO Dr. Geol. NE
A
'?/ s (/—Jqfia
7 [ Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99



GRUPFO PLP

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99 || -

Prospezioni
Laboratorio

Prove

L O PR T R E o
Prova di Taglio diretto
DOC PP 7.10/6 - ED 01/05 |
Seftore "A"
Accettazione n. 389 - 2011 Prot.Terre;  544-2011
del 18.04.2011 Data: 09.05.2011
Richiedente: Dr. Geol, E.BOTTIGLIER] - Ing. M.LUBRITTO
Propriefario: izdil Gira S.r.l. - Sacco Vincenzo & figli S.r.l. - Senatore Anna, Aida e Maria
Cantiere: Indagini geognostiche per P.U.A. su lofto di edilizia resldenziale

Via Moscani - Loc. Pastena - (SA)
SONDAGGIO CAMPIONE PROFONDITA' TIPO CAMPIONE CLASSE QUALITA
2 2 9.00 - 9.40 Indisturbato Q5

TIPO DI PROVA

Consolidala drenata

VELOCITA' DI PROVA

10 Micron

Parametri meccanici a rottura

Pressione di consolid.

Consolidazione
{ore)

Unita di
misura

Pressione di roftura Unita di misura

Provino 1

100.0

KPa 24.00

66.33 KPa

Provino 2

200.0

KPa 24.00

111.45 KPa

Provino 3

300.0

KPa 24.00

KPa

165.09

350.00

300.00

250,00 1

200.00 -

Carico a rottu ru Kpa
@
o
o
(=]

100.00

0.00
0.0

100.0

150.0

Pressione di confinamento Kpa

200.0 300.0 350.0

Tecnlro s Prrmenicﬂore

DrnqA

/
f ﬂ % 7
V \
PLP

Prospezicni Laboratorio Prove
del Geom. Domenico Rocco
& C. S.n.c.

Po ,DE MAIO

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7
- P. IVA: 02889310 065 3
wwwplpgroup.it

R.E.A. SA n. 232841
info@plpgroup.it -

=

ofecnico
MARTONE

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978197 / 978110
Cell. 335 1011485 - 335 6587734 - 333 1947038
Numero Verde 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




GRUPPO DI PROVE DI TAGLICQ DIRETTO 1/2

Dati cliente

Cliente : Dr. E.BOTTIGLIERI-M.LUBRITTO

Indirizzo : \Cantiere: Ind.ni Geegn. per P.U.A.
Sito : Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio r S2

Campione : G2

Profondita : 9.00-9.40

Caratteristiche dei provini

Campione H, A, ¥a Y4 W, W, S, 8,

mm cm2 g/cm3 g/cm3 % 3 % %
c2 30.500 | 36.000 | 1.815 | 1.511 | 20.126 | 19.644 | 69.426 | 70.070
cZ 30.500 | 36.000 1.814 1.486 | 22.027 | 19.730 | 73.219 | 70.161
c2 30.500 | 36.000 | 1.813 | 1.468 | 23.515 | 19.795 | 76.016 | 70.060

Caratteristiche fasi consolidazione e rottura

Campione G | Yy At e s, v
kPa mm ore kPa mm pm/min

Cc2 100.00 | 30.059 | 10.000 | 66.328 4.534 {10.000
C2 200.00 | 29.610 | 10.000 | 111.45 5.377 | 10.000
2 1 300.00 | 29.299 | 10.000 | 165.09 4.4923 | 10.000
T
(kPa)

T ) B e

300.0°

200.0°

100.0°

300.0 400.0 500.0

Risultati

@' : 30.28 Gradi

ol 1 3.22 kPa




GRUPPO DI PROVE DI TAGLIOQ DIRETTO 2/2 PL
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Sperinientatore Direttore L ip/Geotecnica
Dr. hg.A_.os&t_iD DE MAIO Dr. GEo ONE
y §f ;‘-’To ‘

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
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>

Frospazioni
Leboratario
Prove



PROVA DI TAGLIO DIRETTO PL‘P

Dati cliente
Cliente i Dr., E.BOTTIGLIERI-HM.LUBRITTO
Indirizzo : \Cantiere: Ind.ni Geogn. per P.U.A.
Sito : Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio 1 S2
Campione : €2
Profondita : 9.00-9.40
—

Caratteristiche fisiche

(;ata prelievo

Sezione provino ¢ 36.000 cm2 Peso di volume iniziale : 1.815 g/cm3 Yn
Altezza iniziale : 30.500 mm Peso di volume finale : 1.834 g/cm3 e
Altezza finale : 30.059 mm Peso di volume secco : 1.511 g/cn3 Ya
NumTara 1 i 1 Contenuto d'acgqua iniz. : 20.126 3% W,
Peso Tara 1 g 102.90 g Contenuto d'acqua finale : 19.644 3% We
Taratp.umido inizial: 302.25 g Saturazione iniziale : 69.426 % 8,
Num Tara 2 v 2 Saturazione finale ¢ 70.070 % 8
Peso Tara 2 : 102.90 ¢ Indice dei wvuoti iniziali: 0.779 €h
Tara+p.umido finale : 301.45 g Indice dei wuoti finali : 0.754 =
Tara+p.provino secco: 268.85 g Peso vol. secco finale : 1.533 g/cm3 Yae
Peso specifico grani: 2.690 g/cm3

Risultati fase finale di consolidazione

Altezza fin., provino: 30.059 mm
Carico applicato : 100.00 kPa
Valore di tl100 : 0.e+00 min

Risultati fase di rottura

Tuaz : 66.32 kPa
Sh : 4,53 mm
Sperim{;niotore Direttore La Geotecnica
Dr. Ing. Ag sfiEo DE MAIO Dr. Gegl. TONE
- L

£

d 3~
Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99
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PROVA DI TAGILIO DIRETTO PLP

Frospazioni

Dati cliente b
Cliente : Dr. E.BOTTIGLIERI-¥.LUBRITTO
Indirizzo : \Cantiere: Ind.ni Geogn. per P.U.A.
Site : Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio : 82
Campione s €2
Profonditéa ¢ 9.00-92.40
Dati relativi al passo 01
G 100.00 kPa
dt GH Sh F " dt dH Sh F .
min min mm N KPa min mm s} N KPa
0.000 5.e-04 0.e+00 0.e+00 0.e+00 180.000 0.150 5.034 237,98 66.108
18.000 0.021 0.693 31.355 8.709 188.000 0.150 5. 471 208.63 57.954
36.000 0.043 1.130 57.589 15.996 | 216.000 0.150 5.940 182.89 50.805
54.000 0.060 1.723 83.433 23.176 | 234.000 0.150 6.439 164,34 45.652
72.000 0.079 2.161 119.82 33.284 252.000 0.150 6.939 151.28 42.022
20.000 0.0986 2.567 146.91 40.810 270.000 0.150 7.407 147.95 1.09¢%
108.000 0.120 3.098 186.80 51.891| 288.000 0.150 7.845 146.45 40.683
126.000 0.135 3.628 210.892 58.581| 306.000 0.150 8.407 146.45 40.683
144,000 0.145 4,034 231.96 64.,435| 324,000 0.150 9.000 145.70 40.474
162.000 0.149% 4,565 240.24 66.735| 342.000 0.150 9.406 144.95 40.266
T
(kPa) ; ! : : ! 1 : : ; !
180,077 g NN S R A S S frecsnssiiail ?
160:07] e e R e e S ;
140.07 P S E o A S P 1
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i R e s s it S RS B M
S e i U ey S S Sy
3 ! | s b : : | ‘ =
60.00° TR TR L P 1
: 1 e ' ! o :
40,0071 S . [ R ARSI, e ;50. ..... qa....0 o o O o
3 o :
L A— S IS SO T S b
20.00 {0 1 : 5 5 ; ;
o : ; ; ; ! ' : : !
| Yo R . A S et i e i e e b i e M i 1 4
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 5 (10.0)0
mm
Risultati elaborazione fase di rottura
Altezza iniziale : 30.50 mm
Tosx 66.32 kPa
Sh : 4,53 mm
Sperimgntatore Direttore Lab i eotecnica
Dr. Ing. Agpstino DE MAIO Dr. Gedl. ARTONE
17
-
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Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99



PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Dati cliente

PLP

Cliente : Dr. E.BOTTIGLIERI-M,LUBRITTO
Indirizzo : \Cantiere: Ind.ni Geogn. per P.U.A.
Sito : Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio : 82

Campione ¢ G2

Profondita : 9.00-9.40

Caratteristiche fisiche

Data prelievo

Sezione provino : 36.000 cm2 Peso di volume iniziale 1.814 g/cm3 ¥
Altezza iniziale : 30.500 mm Peso di volume finale 1.833 g/cm3
Altezza finale : 29.610 mm Peso di volume secco 1.486 g/cm3 Ya
NumTara 1 : A Contenuto d'acqua iniz. 22.027 % o
Peso Tara 1 : 102.90 ¢ Contenuto d'acqua finale 19.730 % W
Tara+p.umido inizial: 302.10 g Saturazione iniziale 73.219 % S,
Num Tara 2 ¢ 2 Saturazione finale - 70.161 % 3
Peso Tara 2 r 102.90 g Indice dei wvuoti iniziali: 0.8089 €,
Tara+p.umido finale : 298.35 g Indice dei vuoti finali 0.756 e,
Tara+t+p.provino secco: 266.14 g Peso vol. secco finale 1.531 g/em3 gy,
Peso specifico grani: 2.690 g/cm3
Risultati fase finale di consolidazione
Altezza fin. provino: 29.610 mm
Carico applicato : 200.00 kPa
Valore di tl100 : 0.e+00 min
Risultati fase di rottura
Tasx : 111.45 kPa
Sh : 5.37 mm

Sperimentatore tordf fFeotecnica

L ,,"gos)no DE MAIO

Sl -

Direttore LGD?/
Dr. Geoll F.
Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore Ae C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO PLP
Pmipetlofﬁ
Dati cliente oot
Cliente Dr. E.BOTTIGLIERI-M.LUBRITTO
Indirizzo \Cantiere: Ind.ni Geogn. per P.U.A.
Sito Via Moscani - Pastena - (SA)
Sondaggio S2
Campione c2
Profondita 9.00-9.40
Dati relativi al passo 01
G 200.00 kPa
dt dH Sh F T dt dH Sh F 1
min mm i N KPa min mm mm N KPa

0.000 0.004 0.e+00 O0.e+00 0.e+00 180.000 0.297 5.034 390.00 108.33
18.000 0.029 0.630 43.972 12.214 198.000 0.299 5.471 398.75 110.76
36.000 0.064 1.1306 76.452 21.236 | 216.000 0.299 6.033 382.51 10%6.25
54.000 0.096 1.892 115.1%7 .371.983 234,000 0.299 6.627 355.02 98.618
72.000 0.133 2.161 157.65 43.792 252.000 0.299 7.158 332.54 92.372
90.00C 0.171 2.567 210.11 58.366 270.000 0.29¢9 7.626 300.06 83.350
108.000 0. 212 3.098 246.34 68.429) 288.000 0..299 8.157 282.93 78.593
126.000 0.236 3.566 291.31 80.921| 306.000 0.299 8.625 276.70 76.863
144.000 0.258 4,034 322.54 89.596( 324.000 0..299 9.094 274.21 76.171
162.000 0.278 4.534 360.02 100.00{ 342.000 0.299 9.500 274,21 76.171

1.000

2.000

3.000

4,000

Risultati elaborazione fase di rottura

Totax
Sh

Altezza iniziale

30.50 mm

111.45

5.37 mm

kPa

. Spefimentatore

it Ing. p

-

A ©) e

gostino DE MAIO
%\p

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore A e
Decreto n° 4951 del 04/06/2010

5.000

6.000

7.000

Direttore La
Dr. Geol.

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

9.000

raf

10.00
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otecnica
ONE



PROVA DI TAGLIO DIRETTO

PLP

Prospezioni
Dati cliente o
Cliente Dr. E.BOTTIGLIERI-M.LUBRITTO
Indirizzo \Cantiere: Ind.ni Geogn. per P.U.A.
Sito Via lMoscani - Pastena - (SA)
Sondaggio 52
Campione c2
Profondita 9.00-9.40
Caratteristiche fisiche
-
Data prelievo
Sezione provino 36.000 cm2 Peso di volume iniziale 1.813 g/cm3 vy,
Altezza iniziale 30.500 mm Peso di volume finale 1.830 g/cm3
Altezza finale 29.299 mm Peso di volume secco 1.468 g/cm3 ¥a
NumTara 1 1 Contenuto d'acqua iniz. 23515 % W,
Peso Tara 1 : 102.90 g Contenuto d'acqua finale 18.795 % W,
Tara+p.umido inizial: 302.01 ¢ Saturazione iniziale 76.016 % S,
Num Tara 2 2 Saturazione finale : 70.060 % S,
Peso Tara 2 102,90 g Indice dei vuoti iniziali: 0.832 =
Taratp.umido finale 296.02 g Indice dei vuoti finali 0.760 Sy
Tara+p.provino secco: 264.10 g Peso vol. secco finale 1.528 g/cm3 Ya
Peso specifico grani: 2.690 g/cm3
Risultati fase finale di consolidazione
Altezza fin. provino: 29.299 mm
Carico applicato 300.00 kPa
Valore di t100 0.e+00 min
Risultati fase di rottura
Titax 165.09 kPa
Sh 4.49 mm
Sperimentatore Direftore Labo ri tecnica

Dr./Ing. Agostino DE MAIO Dr. Geol/F. NE
s 0 12
/LM S Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore Ae C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99



PROVA DI TAGLIQ DIRETTO PL
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Sendaggio 1 82
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Profondita : 9.00-9.40 |
Dati relativi al passo 01
| G. 300.00 kPa
dt dH Sh F % dat aH Sh F =
min mm mm N KPa min mm mm N KPa
0.000 0.e+00 O0.e+00 0.e+00 0.e+00 | 180.000 0.513 4.971 598.12 166.14
18.000 0.079 0.537 90.318 25.088 198.000 0.548 5.346 568.14 157.81
36.000 0.132 1.005 167.14 46.429 216.000 0.546 5.940 526.92 146.36
54.000 0.180 1.505 251.46 69.852 234.000 0.546 6.408 500.68 139.07
72.000 0.228 2.036 328.29 01.193 252.000 0.5486 6.876 485.69 134.91
90.000 0.279 2.504 397.62 110.45 270.000 0.546 7.470 465.08 129:19
108.000 0.325 2.879 455,71 126.58| 288.000 0.546 7.938 453.84 126.006
126.000 0.389 3.441 504.43 140.12| 306.000 0.546 8.438 444.47 123.46
144.000 0.433 4,034 560.64 155.73| 324.000 0.546 8.906 435,10 120.86
162.000 0.474 4.503 596.25 165.62( 342.000 0.546 9.469 425.73 11825
[ |
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RELAZIONE ESPLICATIVA

Nellambito della campagna di indagini per la caratterizzazione geomeccanica dei terreni costituenti il

sottosuolo di un’area del comprensorio comunale di Salerno, a corredo del P.U.A. (Piano Urbanistico
Attuativo) Comparto Residenziale CR_17 / AT_R17 e CR_18 / AT_R18, Soggetto Attuatore: Edil CIRA s.r..,
Sacco Vincenzo, Germani Senatore, lo scrivente € stato incaricato di condurre un rilievo geofisico basato sia
sull'impiego della sismica in foro del tipo “Down-Hole” che della sismica di superficie, allo scopo di
caratterizzare la risposta sismica del sito in esame.

Segnatamente, nellarea denominata AT_R17, ove era stato eseguito il sondaggio contraddistinto dalla
sigla S1, & stata condotta una prova down-hole ed una sismica a rifrazione di superficie; nellarea AT_R18 &
stata condotta una prova down-hole nel foro di sondaggio S2.

Nel loro insieme, le procedure adottate sono state eseguite in accordo alle norme tecniche per le
costruzioni del DM 14 gennaio 2008 (ex DM 14/09/2005) che, in buona misura, fanno risalire la stima

dell'effetto di sito alle caratteristiche del profilo di velocita delle onde di taglio (Vs).

PROVA sisMICA DOWN-HOLE

Ad oggi la prova sismica con metodo down-hole costituisce forse la pili accurata tra le prove non distruttive
per la determinazione delle proprieta fisico-meccaniche dinamiche dei terreni ed é finalizzata alla valutazione
della risposta sismica locale dei terreni soggetti a carichi dinamici (p.e. sisma).

Tale metodologia si basa sui principi della sismica a rifrazione di superficie ma, rispetto a quest'ultima,
permette, tra l'altro, di rilevare orizzonti a minor velocita sottostanti ad un livello a velocita piu elevata,
superando cosi i limiti tipici della sismica a rifrazione (strato fantasma).

La prova down-hole si esegue in un foro di sondaggio opportunamente condizionato con tubo di materiale
ad alta impedenza alle vibrazioni (A.B.S. opp. P.V.C.) e con l'iniezione dal basso verso l'alto di malta a ritiro
controllato (cemento e bentonite) nell'intercapedine del foro cosi da garantire una continuita di contatto con il
mezzo circostante (sistema tubo-terreno).

L'apparato di ricezione (geofono da foro, pentadirezionale) é calato a profondita note nel foro e, mediante
un sistema di fissaggio meccanico di cui & dotato, fatto aderire alle pareti del tubo; successivamente sono
registrati i sismogrammi relativi ai tempi di percorso tra il punto di energizzazione (shot-point) in superficie, ad
offset noto, e quello a cui & posto il geofono.

Tali tempi in fase di processing, sono inseriti in un diagramma spazio-tempo dove la pendenza delle rette
determinate dalla successione dei punti di primo arrivo, rappresenta la velocita dei litotipi investigati.

Si registrano generalmente due tipi di onde di corpo, quelle di compressione (P) e quelle di taglio (Sk).
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Lo strumento adoperato per le indagini in parola € il DoReMi, prodotto dalla “Sara Electronic Instruments”
di Perugia; si tratta di un sismografo a trasmissione digitale del segnale, concepito per garantire la massima
flessibilita di utilizzo in tutte le indagini geofisiche ed & costituito da unita miniaturizzate ed indipendenti che
distribuiscono l'elettronica lungo tutto lo stendimento. E uno strumento adatto ai seguenti tipi di indagine:
rifrazione; rifrazione e Microtremori (ReMi); M.A.S.W.; S.A.S.W.; riflessione; down-hole, cross-hole; up-hole.
L'architettura innovativa del sismografo DoReMi offre una eccezionale silenziosita ed immunita ai rumori
raggiungendo una dinamica totale di 155dB.

Il geofono da foro adoperato & prodotto sempre dalla Sara E.|.; si tratta di un sensore a 5 assi, denominato
“SS-BH 5C”, equipaggiato con un sensore verticale (P) e 4 a sensibilita orizzontale (S).

Il punto di scoppio € stato collocato in superficie ad una distanza di 3 metri dal boccaforo, in S1, e di 2
metri in S2 e di cid si & tenuto conto per la correzione dei tempi di arrivo; I'energizzazione € stata generata
colpendo una piastra metallica con una massa battente da 10 Kg: sono state eseguite 3 energizzazioni per
ogni acquisizione.

Si & colpito una prima volta la piastra verticalmente, in modo perpendicolare al terreno al fine di produrre
un treno d’onda di compressione per la misurazione dei tempi di arrivo delle onde P; successivamente si &
colpito la piastra alternativamente sui due fianchi opposti, ortogonalmente all'asse passante tra il punto di
impatto della battuta verticale e I'asse del foro di sondaggio; cio al fine di generare due treni d’'onda di taglio in
controfase per la misurazione dei tempi di arrivo delle onde S.

Calando la sonda geofonica nel tubo e posizionandola a diverse profondita (con passo di 2 metri a partire
dal fondo foro) sono stati registrati i sismogrammi sui quali si & poi eseguito il picking dei tempi di primo arrivo
delleonde P e S.

Sul tabulato relativo alla prova eseguita si riportano i tempi registrati e le velocita calcolate per i singoli
intervalli indagati. Inoltre, si riportano i valori dei moduli dinamici (Coefficiente di Poisson, Modulo di Young,
Modulo di Taglio e Modulo di Bulk o di Incompressibilita) calcolati assumendo una Densita Geofisica pari a:

&in = 0.51 xVp019
Infine, i valori suddetti sono stati schematizzati su 2 grafici in cui si evidenzia 'andamento dei tempi e delle

velocita sismiche con la profondita.

SISMICA A RIFRAZIONE

Le indagini sismiche a rifrazione si basano sul principio della trasmissione delle onde sismiche: se in un
punto del terreno si provoca una eccitazione meccanica (ad es. un colpo prodotto da una massa battente) si
determina una perturbazione di tipo meccanico-acustico che si propaga nel mezzo secondo superfici che, nel
caso piu semplice di un mezzo omogeneo ed isotropo, sono rappresentate da superfici emisferiche.
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La velocita di tali onde (o piu precisamente treni d'onda), come la distanza alla quale tali perturbazioni
possono essere avvertite, dipende da diversi fattori, quali omogeneita, isotropia e rigidita del mezzo nelle tre
dimensioni, presenza di falda acquifera, morfologia, profondita dal p.c. dell'ipocentro, disturbo dovuto a rumore
di fondo, etc.

Si pud, genericamente, affermare che il tempo necessario perché I'impulso iniziale sia attinto o registrato
da dispositivi di registrazione (geofoni) da esso diversamente distanti, & funzione della natura e della
disposizione delle formazioni geologiche.

Dalle prospezioni sismiche a rifrazione € possibile ricavare i grafici delle dromocrone, le velocita di
trasmissione delle onde sismiche Vp caratteristiche dei terreni investigati, le sezioni sismostratigrafiche degli
stessi. Per lo stendimento eseguito, sono stati impiegati sedici geofoni posizionati in linea retta con distanza
intergeofonica pari a 3 metri e distanza di offset pari a 4 metri; sono stati attinti i segnali generati in 5 punti di
energizzazione dei quali due alle estremita dell'array sismico e tre in punti intermedi.

Di norma I'elaborazione dei dati acquisiti in campagna € articolata in fasi successive cosi schematizzabili:
1. determinazione dei primi arrivi operata dapprima in automatico e, successivamente, con aggiustamenti

manuali ponendo particolare attenzione alle fasi d’'onda ed alla loro evoluzione;

2. inserimento in specifico software dei dati di picking cosi acquisiti e successiva interpretazione con metodo

G.R.M. (Generalized Reciprocal Method — Palmer 1986) integrato dal metodo dei “tempi intercetti”;

3. output degli elaborati grafici e tabellari.

Nel caso in esame, si é preferito procedere alla elaborazione con metodo tomografico; la tomografia € un
metodo che permette di individuare anomalie nella velocita di propagazione delle onde sismiche con un
elevato potere risolutivo offrendo la possibilita di ricostruire stratigraficamente situazioni complesse, non
risolvibili con differenti tecniche di indagine.

La sezione tomografica che segue, correlata alla stratigrafia del sondaggio S1, consente di visualizzare
graficamente 'andamento degli orizzonti significativi nel sottosuolo del sito investigato.
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ESAME DEI RISULTATI PROVA DOWN-HOLE IN $1

La prova condotta nel sito in esame ¢ stata eseguita nel foro di sondaggio S1 per una lunghezza di 36
metri.
| risultati di campagna e la loro interpretazione in chiave sismica sono riportati in appendice. Si riporta un
tabulato con i tempi registrati in campagna, i valori di velocita Vp e Vs alle varie profondita e, infine, i moduli
elastici. Inoltre, si riportano i grafici tempi/profondita e velocita/profondita.
Il primo grafico pud essere interpretato come delle dromocrone, che danno l'idea del numero di sismostrati
in cui pud essere suddiviso il sottosuolo investigato.
Come si pud osservare sono stati individuati quattro sismostrati principali:
- il primo orizzonte, dello spessore di 6 m, ha fatto registrare una velocita media delle onde longitudinali di
circa 312 m/s e una velocita media delle onde S di circa 160 m/s;
- il secondo orizzonte, spesso 8 m, ha fatto registrare una velocita delle onde longitudinali di ~1743 m/s e
una velocita delle onde S pari a ~234 m/s;
- il terzo strato, dello spessore di 10 metri € caratterizzato da una velocita media Vp di ~2308 m/s e Vs di
~509 m/s;
- infine, il quarto ed ultimo sismostrato che si segue fino a fondo foro ha fatto registrare una media delle
onde P di ~2051 m/s e delle onde S di ~687 m/s.

ESAME DEI RISULTATI PROVA DOWN-HOLE IN S2

La prova condotta nel sito in esame ¢ stata eseguita nel foro di sondaggio S2 per una lunghezza di 38
metri.

Anche in questo caso i risultati di campagna e la loro interpretazione in chiave sismica sono riportati in
appendice. Si riporta un tabulato con i tempi registrati in campagna, i valori di velocita Vp e Vs alle varie
profondita e, infine, i moduli elastici. Inoltre, si riportano i grafici tempi/profondita e velocita/profondita.

II primo grafico pud essere interpretato come delle dromocrone, che danno l'idea del numero di sismostrati
in cui pud essere suddiviso il sottosuolo investigato.

Come si pud osservare sono stati individuati quattro sismostrati principali:

- il primo orizzonte, dello spessore di 6 m, ha fatto registrare una velocita media delle onde longitudinali di

circa 581 m/s e una velocita media delle onde S di circa 180 m/s;

- il'secondo orizzonte, spesso 8 m, ha fatto registrare una velocita delle onde longitudinali di ~727 m/s e una

velocita delle onde S pari a ~271 m/s;
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- il terzo strato, dello spessore di 10 metri & caratterizzato da una velocita media Vp di ~1259 m/s e Vs di
~328 m/s;

- infine, il quarto ed ultimo sismostrato che si segue fino a fondo foro ha fatto registrare una media delle
onde P di ~2014 m/s e delle onde S di ~643 m/s.

DETERMINAZIONE DEL Vs3o

I D.M. 14/01/2008 prevede una classificazione del sito in funzione sia della velocita delle onde S nella
copertura, che dello spessore della stessa. Si individuano 5 classi, ad ognuna delle quali & associato uno
spettro di risposta elastico. Quella che segue é la tabella relativa alle Categorie di sottosuolo estratta dal DM
14/01/2008 al punto 3.2.2:

Categoria | Descrizione

A Ammassi rocciosi affioranti o terveni molto rigidi caratterizzati da valort di V3 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendent: in superficie uno strato di alterazione. con spessore massino pari a 3 m.

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti
comn spessori superiort a 30 my caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
la profondita e da valori di V., 30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Ngpr g > 50 nei terrem a grana
OT055a & ¢, 35 = 250 kPa nei terreni a grana fina).

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
con spessori superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da valori di V, 3, comprest tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Ngpr3p < 50 nei terreni a
orana grossa e 70 < ¢g3p < 250 kPa ne1 terrem a orana fina).

D Depositi di terveni a grana grossa scarsamente addensari o di terveni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori di V, 3 inferiori a 180 m/s (ovvero Ngprig < 15 net terrent a
grana grossa e ¢, 3p < 70 kPa net terreni a grana fina).

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
{con V, = 800 m/s).

In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa piu accentuato passando dalla classe A alla
classe E.

Alle cinque categorie descritte se ne aggiungono altre due per le quali sono richiesti studi speciali per la
definizione dell'azione sismica da considerare; segue tabella estratta dal D.M. citato:

Cateooria | Descrizione

51 Depositi di terreni caratterizzati da valon di V_zp inferiort a 100 m's (nvvern 10 < ey30< 20 kP2), che
weludono uno strato di slmeno 8 m di lemem & grana One $ bassa consisies, oppure che includono
almenec 3 m di torba o di argille altamente organiche.

52 Depositi di terrem suscettibili di hiquefazione, d: arglle sensitive o qualsiast altra categona di sottosnolo
non classificabile nei tipt pracedanii.
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Per Vs3o si intende la media pesata delle velocita delle onde S negli strati fino a 30 metri di profondita a
partire dalla base delle fondazioni, determinata secondo la seguente formula:

, 30
Vsgo = —;
> =1 NTF
=INY,
Considerando la sismostratigrafia ricavata dalle indagini eseguite, il calcolo effettuato a partire dal piano di
campagna ha determinato i seguenti valori:

Vs3o = 275.77 m/s. per la prova eseguita in S1, e Vs3o = 267.89 m/s. per la prova eseguita in S2.

Pertanto l'intera area investigata ¢ caratterizzata da una Categoria di sottosuolo C.

Tanto per incarico ricevuto

Giugno 2011
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PROVA SISMICA DOWN HOLE e
Committente Edil CIRA s.r.l.-Sacco-Germani L
Cantiere Salerno-CR_17-AT_R17 S
Opera P.U.A. /
Data esecuzione 27/05/2011 N° punti di battuta 3
Sondaggio n° S1 Lunghezza profilo 36 m
Prospettore geol. Giovanni Turco Passo di campionamento 2 m
. ONDE P ONDE S . MODULI ELASTICI
Profondita Coeff. di v
dal p.c. (m) Tempi Velocita Tempi Velocita Poisson Young Taglio Bulk (t/mc)
(ms) (m/s) (ms) (m/s) (kg/cmq) (kg/cmq) (kg/cmq)
2.00 15.33 235 33.99 106| 0.37 610 222 796 1.94
4.00 17.05 389 39.89 153 0.41 1327 471 2416 1.97
6.00 18.65 657 45.79 221 0.44 3031 1055 7903 2.1
8.00 19.50 1269 52.30 250 0.48 3077 1040 25484 1.64
10.00 20.35 1623 60.79 216 0.49 2477 831 45777 1.74
12.00 21.20 1862 69.28 223 0.49 2990 1002 68784 1.98
14.00 22.05 2016 77.00 2471 0.49 3261 1093 71055 1.75
16.00 22.90 2115 80.07 587| 0.46 18629 6388 74247 1.81
18.00 23.75 2179 87.05 279 0.49 3822 1281 76426 1.61
20.00 24.59 2223 90.40 566 0.47 15322 5228 73828 1.60
22.00 25.44 2254 94.89 432 0.48 9687 3271 84538 1.72
24.00 26.35 2133 97.73 678 0.44 25636 8879 75927 1.89
26.00 27.11 2548 100.56 684| 0.46 26296 8998 112876 1.89
28.00 27.87 2563 103.39 688| 0.46 25706 8796 110353 1.82
30.00 28.63 2575 106.22 691 0.46 27975 9573 120097 1.96
32.00 29.60 2033 109.06 693| 0.43 26942 9393 68226 1.91
34.00 30.57 2047 111.94 683| 0.44 27391 9528 72868 2.00
36.00 31.53 2051 114.83 685| 0.44 24816 8633 65935 1.80
Tempi (ms) Velocita (m/sec)
0 20 40 60 80 100 120 0 500 1000 1500 2000 2500
0 1 1 1 0 L L L L
2 2
4 4 1
6 6 1
8 8 1
10 10 1
12 12 1
~ 14 -~ 14 -
& \J
S 16 g 16 -
2 18 218 -
8 8L
9 20 9 20
Q Q
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Onde S
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Committente Edil CIRA s.r.l.-Sacco-Germani
Cantiere Salerno-CR_17-AT_R17
Opera P.U.A.
Data esecuzione 27/05/2011 N° punti di battuta 3
Sondaggio n° S1 Lunghezza profilo 36 m
Prospettore geol. Giovanni Turco Passo di campionamento 2 m
N Strato ] ONDE P ONDE S
Spessori (m) R L
Velocita (m/s) Velocita (m/s)
1 6.00 312.3 160.1
Vs, = 275.77

2 8.00 1743.1 233.9

3 10.00 2307.6 508.6 SUOLO C

4 12.00 2050.6 687.4 TIPO

5

6

7

8

9

10

Categorie di sottosuolo cosi come definite al punto 3.2.2. del D.M. 14/01/2008
Categoria | Descrizione

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molfo rigidi caratterizzati da valori di V, 35 superiori a 800 m/s.
eventualmente comprendenti i superficie uno strato di alterazione, con Spessore MASSUNO Pari a 3 m.

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terrveni a grana fina molto consistenti
con spessorl superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da wvalori di V, 37 compresi tra 360 m's e 8300 m/s (ovvero Ngpr 3 = 50 nei terreni a grana
Br0ssa e C,3p = 250 kPa nei terreni a grana fina).

C Deposifi di ferreni a grana grossa mediamente addensafi o terreni a grana fina mediamente consistenti
COIl Spessort superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da valort di V,z; compresi tra 180 m/s e 360 m's (ovvero 15 < Ngpr3zp < 50 net terreni a
orana grossa e 70 < ¢ 30 < 250 kPa nei terremi a orana fina).

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensarni o di rerreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori di 'V, 3 inferiori a 180 m/s {ovvero Neprzp < 15 nei terreni a
orana grossa e ¢ 3 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E Terreni dei sottosuoli di fipe C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V. > 800 m/'s).

Categoria_ | Descrizione
s1 Depositi di ferrem caratterizzatt da valon di V30 mferior a 100 m/s (ovvero 10 <y 30 < 20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terveni a grana fina di bassa consistenza. oppure che includono
almeno 3 m di torba o di argille altamente orgamiche.

52 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo

non classificabile nei tipi precedent.
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PROVA SISMICA DOWN HOLE
Committente Edil CIRA s.r.l.-Sacco-Germani
Cantiere Salerno CR_18-AT_R18
Opera P.U.A.
Data esecuzione 27/05/2011 N° punti di battuta 3
Sondaggio n° S2 Lunghezza profilo 38 m
Prospettore: geol. Giovanni Turco Passo di campionamento 2 m
. ONDE P ONDE S . MODULI ELASTICI
Profondita Coeff. di v
dal p.c. (m) Tempi Velocita Tempi Velocita Poisson Young Taglio Bulk (t/mc)
(ms) (m/s) (ms) (m/s) (kg/cmq) (kg/cmq) (kg/cmq)
2.00 6.20 582 20.00 180( 0.45 1857 642 5823 1.94
4.00 7.20 862 26.60 196 0.47 2279 774 13874 1.97
6.00 9.60 708 32.20 266 0.42 4326 1525 8766 2.1
8.00 12.40 661 40.20 226 0.43 2450 854 6161 1.64
10.00 15.20 678 44.60 394 0.25 6875 2759 4507 1.74
12.00 17.20 940 48.00 520 0.28 13981 5462 10584 1.98
14.00 19.40 876 54.20 311 0.43 4930 1726 11394 1.75
16.00 20.80 1357 59.20 385| 0.46 8008 2750 30395 1.81
18.00 22.40 1211 69.40 195( 0.49 1855 624 23294 1.61
20.00 23.40 1912 78.00 230 0.49 2590 868 58617 1.60
22.00 24.20 2390 80.60 734 0.45 27322 9435 87351 1.72
24.00 25.20 1947 84.80 467 0.47 12356 4204 67510 1.89
26.00 26.20 1957 88.00 611 0.45 20753 7176 64124 1.89
28.00 27.00 2442 92.60 4301 0.48 10190 3433 106234 1.82
30.00 28.60 1241 96.20 548 0.38 16597 6018 22835 1.96
32.00 29.40 2458 98.40 890 0.42 44053 15461 97408 1.91
34.00 30.20 2465 101.20 705] 0.46 29515 10139 110491 2.00
36.00 31.20 1982 103.80 760 0.41 30047 10625 58177 1.80
38.00 32.80 1245 106.90 640 0.32 23006 8709 21402 2.09
Tempi (ms) Velocita (m/sec)
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PROVA SISMICA DOWN HOLE 224 {’\

Committente Edil CIRA s.r.l.-Sacco-Germani
Cantiere Salerno CR_18-AT_R18 o
Opera P.U.A. /
Data esecuzione 27/05/2011 N° punti di battuta 3
Sondaggio n° S2 Lunghezza profilo 38 m
Prospettore: geol. Giovanni Turco Passo di campionamento 2 m
N Strato ] ONDE P ONDE S
Spessori (m) s P
Velocita (m/s) Velocita (m/s)
1 6.00 581.5 180.3
Vs, = 267.89

2 8.00 727.3 270.6

3 10.00 1259.2 328.3 SUOLO C

4 12.00 2014.1 642.6 TIPO

5

6

7

8

9

10

Categorie di sottosuolo cosi come definite al punto 3.2.2. del D.M. 14/01/2008
Categoria | Descrizione

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molfo rigidi caratterizzati da valori di V, 35 superiori a 800 m/s.
eventualmente comprendenti i superficie uno strato di alterazione, con Spessore MASSUNO Pari a 3 m.

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terrveni a grana fina molto consistenti
con spessorl superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da wvalori di V, 37 compresi tra 360 m's e 8300 m/s (ovvero Ngpr 3 = 50 nei terreni a grana
Br0ssa e C,3p = 250 kPa nei terreni a grana fina).

C Deposifi di ferreni a grana grossa mediamente addensafi o terreni a grana fina mediamente consistenti
COIl Spessort superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da valort di V,z; compresi tra 180 m/s e 360 m's (ovvero 15 < Ngpr3zp < 50 net terreni a
orana grossa e 70 < ¢ 30 < 250 kPa nei terremi a orana fina).

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensarni o di rerreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori di 'V, 3 inferiori a 180 m/s {ovvero Neprzp < 15 nei terreni a
orana grossa e ¢ 3 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E Terreni dei sottosuoli di fipe C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V. > 800 m/'s).

Categoria_ | Descrizione
s1 Depositi di ferrem caratterizzatt da valon di V30 mferior a 100 m/s (ovvero 10 <y 30 < 20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terveni a grana fina di bassa consistenza. oppure che includono
almeno 3 m di torba o di argille altamente orgamiche.

52 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo

non classificabile nei tipi precedent.
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Legenda

NP — Ambiti territoriali nei quali sono assenti fatton predisponenti alla genesi ed evoluzione
o fenomeni francsi;

P1 - PERICOLOSITA MODERATA - Ambifi territoriali nei quali non si riscontra franasita
avvenuta e che localmente possono essere interessati da fenomeni di bassa intensita
e magnitudo;

P2 - PERICOLOSITA MEDIA - Ambiti territoriali nei quaii la franosita avvenuta o aitesa
& caralterizzata da infensita media o bassa associate a magnitudo media;

P3— PERICOLOSITA ELEVATA - Ambiti territoriali nei quai la franosita avvenuta o attesa
& carafterizzata da infensita alta o media associate a magnitudo elevata;

4 — PERICOLOSITA MOLTO ELEVATA - Ambiti territoriali nei quali la franosita avvenuta
1 o aftesa € caratferizzata da intensita alta associata a magnitudo molto elevata,

AREA DI CAVA/SBANCAMENTO - Aree nelle quali la pericolosita da frana é legala alfe
- altivita di scavo in corso o pregresse
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Legenda

AREE A RISCHIO DA FRANA

R1 - RISCHIO MODERATO: Aree nelle quali i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale
‘j sono marginali

R2 - RISCHIO MEDIO: Aree nelle quali sono possibili danni mineri agli edifici, alle infrastrutture
e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumita’ delle persone, l'agibiiita’ degli edifici
e Ja funzionalita' delle attivita' economiche

R3- RISCHIO ELEVATQ: Aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumita’ delle persone,
danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibifita’ degli stessi, la

l: interruzione di funzionalita' delle attivita' socioeconomiche e danni rilevanti al
patrimonio ambientale

R4 - RISCHIO MOLTQO ELEVATO: Aree nelle quali sono possibili la perdita di vite umane e
- lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e a! patrimonio ambientale,
la distruzione di attivita' socioeconomiche
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LEGENDA

TCL, Talus detritico colluviale Siti d'intervento

I:I YWCL, Vallecola a fondo concavo
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