LEGENDA

Condotta principale rete di irrigazione PEAD DN 32

Condotta rete di irrigazione impianto a goccia PEAD DN 16 - 1 Gocciolatore /30cm
Portata gocciolatore 2 I/h

Irrigatore pop-up 1/2" raggio di lavoro 6 m - portata 8 I/min

Pozzetto con sistema di selezione settore da irrigare - giardino / viminata

Gruppo di pressurizzazione a servizio impianto di irrigazione

-(3,25)

pianoriferimento

Vasca di accumulo e trattamento prima pioggia
Vasca PP

ad una quota pari a -(3.25) m dalla quota di riferimento dell'i-esimo ambito

Pozzetto Carrabile 120x120x120 di progetto in cemento vibrocompresso

La vasca € ubicata al disotto del piano di progetto degli ambiti pubblici: il fondo vasca si trova ad

Le acque in accumulo possono essere utilizzate per l'irrigazione degli ambiti pubblici

pieno devia le acque verso la fogna comunale (num 2)
=

per la derivazione delle acque di pioggia verso cisterne di accumulo nel caso di troppo

Pozzetto Carrabile Sifonato 40x40x40 di progetto in cemento vibrocompresso (num 2)
N° (i-esimo ambito) =[1, 1] =n° 2

Pozzetto Carrabile Sifonato 60x60x60 di progetto in cemento vibrocompresso (num 2)
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A norma di legge il presente elaborato non potra essere riprodotto né consegnato a terzi
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Schema punto di irrigazione
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Schema Unitilare Qualitativo della Linea Etlettrica lIrrigazione

dal quadro pompe
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IRRIG. A GOCCIA

Caratteristiche | Portata (A
tecniche
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corrente differenziale |
protezione
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Sezione del conduttore
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