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Pozzetto esistente (Su Via dei Moscani) 

SCHEMA RETE FOGNA BIANCA di Progetto
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Rete Fognaria  comunale esistente acque reflue (nere ) - 350mm

Pozzetto Carrabile Sifonato 40x40x40 di progetto in cemento vibrocompresso (num 1)

Quote stradali

Rete Fognaria comunale esistente acque bianche - 350mm

Affondamento pozzetti

N° (i-esimo ambito) = [1, 1]  = n° 1

Pozzetto Carrabile Sifonato 60x60x60 di progetto in cemento vibrocompresso (num 1)

[tubazioni di collegamento caditoie-150mm]

(0.00)

Pozzetto Carrabile esistente in cemento vibrocompresso - acque nere

h
caditoia di raccolta delle acque di pioggia

Pozzetto Carrabile 120x120x120 di progetto in cemento vibrocompresso 

per la derivazione delle acque di pioggia verso cisterne di accumulo nel caso di troppo D
pieno devia le acque verso la fogna comunale (num 1

Rete Fognaria Interna di progetto - raccolta acque bianche ambiti pubblici 

Pvc - DN = 315mm a servizio degli ambiti pubblici  

P Gruppo di pressurizzazione a servizio impianto duale con punto partenza di quest'ultimo (num 2)

Vasca di accumulo e trattamento prima pioggia

La vasca è ubicata  al  disotto del piano di progetto degli ambiti pubblici: il fondo vasca si trova ad 

ad una quota pari a -(3.25) m dalla quota di riferimento dell'i-esimo ambito

Vasca PP

Le acque in accumulo possono essere utilizzate per l'irrigazione degli ambiti pubblici

VASCA
Vasca di accumulo acque di pioggia

Le vasche sono ubicate  al  disotto della corsia di manovra dell'autorimessa interrata. 

Sono realizzate in vetroresina ed hanno un volume di 6 mc  (N)
Le acque accumulate saranno utilizzate per irrigazione delle aree esterne e pulizia dell'autorimessa interrata.

Rete Fognaria di progetto 325 mm (nuovo tratto di strada)
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