LEGENDA

Rete Idrica esistente - D=150mm in acciaio

R

Rete Idrica esistente a servizio delle utenze presenti
Quote stradali

Pozzetto Carrabile esistente rete idrica

Rete Idrica a servizio delle utenze fino a monte del contatore.
Tubazione in acciaio 150mm-L=252m-

Gruppo di pressurizz. a servizio impianto duale con punto partenza da questo (num 2)

Rete Idrica Duale a valle gruppo di pressurizzazione collegato alle vasche per il
recupero delle acque di pioggia. Tale rete servira i WC, i box interrati, per il
lavaggio delle aree private.Tubazione in acciaio 60mm - L= 238m-
@)

Vasca di accumulo acque di pioggia
9%

Montante contatore dell'i-esimo corpo edilizio (uno per utenza di calcolo num 45)

autorimessa interrata.

Le vasche sono ubicate al disotto della corsia di manovra dell'autorimessa interrata.
Sono realizzate in vetroresina ed hanno un volume di 6 mc

Le acque accumulate saranno utilizzate per irrigazione delle aree esterne e per la pulizia della

Pozzetto Carrabile di progetto rete idrica (num 12)
Chiave di Arresto: num. 3

Z] Saracinesca di chiusura di progetto:numero 1

acque meteoriche (num 1)

Pozzetto di raccordo della rete duale: rete idrica comunale / rete idrica di riutilizzo

Pozzetto Carrabile di progetto per raccordo con rete idrica comunale
Dimensioni e tipologia da concordare con I'Ente gestore della rete
P

Idrante antincendio soprassuolo in ghisa G20 UNI ISO 185 di DN = 80mm [R<75m]
Gruppo di pressurizzazione per rete antincendio (num 2)
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elaborato generato con software originali e certificati )

AutoCAD 2020 full s.n. 391-66852021
Autodesk 3ds Max Design 2010 s.n. 391-04221792
Microsoft Office s.b.e. product key: RXJXF-PTQQW-8JMWM-XCCK3-V77JD

Photoshop Elements 2.0 s.n. 1057-4424-8914-2456-9891-3787 )
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A norma di legge il presente elaborato non potra essere riprodotto né consegnato a terzi
per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio




